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1. Ogdlny opis przedmiotu zaméwienia

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zamierzenie inwestycyjne

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
polegajgcych na budowie - montazu toalety publicznej, przystosowanej dla oséb
niepetnosprawnych z przytgczeniem instalacji wewnetrznych do sieci wodociagowe;j,
kanalizacji sanitarnej i energetycznej oraz zagospodarowaniem terenu w otoczeniu
obiektu. Przedmiotowe zamoéwienie obejmuje takze wykonanie dokumentagcii
powykonawczej i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu w imieniu
Zamawiajacego.

W dalszej cze$ci PFU toaleta publiczna nazywana takze ,toaletg”.

Fundamentowanie toalety publicznej - piyta zelbetowa, izolowana
przeciwwilgotnosciowo oraz cieplnie.

Konstrukcja nosna $cian zewnetrznych i dachu stalowa w catoéci ocynkowana
ogniowo.

Warstwy zewnetrzne $cian (elewaciji) oraz pokrycie dachu z blachy ocynkowane;j,
malowanej (powlekanej) w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Zagospodarowanie terenu w otoczeniu obiektu obejmuje wykonanie doj$¢ (dojazdow)
do wej$¢ toalety z chodnika w ul. Jana Pawta Il i chodnika na terenie rekreacyjnym
(chodnik od strony zachodniej) oraz wyréwnanie terenu i wykonanie trawnikéw.

Zagospodarowaniem objete otoczenie obiektu o powierzchni ok. 150 m2.

Zakres zaméwienia obejmuje:

1) wykonanie mapy do celéw projektowych oraz inwentaryzacii stanu istniejgcego
terenu objetego przedmiotem umowy,

2) uzyskanie warunkéw technicznych do projektowania przylaczenia instalacji
toalety do urzadzen infrastruktury techniczne,

3) opracowanie kompletnej dokumentaciji projektowej toalety, w tym:
a) projektéw budowlanych i wykonawczych:

— budynku toalety z instalacjami wraz z zagospodarowaniem terenu,
— przyfaczy budynku toalety do sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
elektroenergetycznej,
— przebudowy kolidujgcych urzadzen i elementdw zagospodarowania
terenu (w razie koniecznosci),
b) przedmiaréw robét,
¢) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIOR),
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4) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3 powinna by¢ sporzadzona co

najmniej w ilosci egzemplarzy:

a) projekty budowlane w zakresie poszczegdinych branz — w 5 egzemplarzach,

b) projekty wykonawcze w zakresie poszczegélinych branz - w
2 egzemplarzach,

¢) przedmiar rob6t — w 1 egzemplarzu,

d) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych — w 2
egzemplarzach w zakresie kazdej branzy.

Dokumentacje nalezy opracowaé w wersji papierowej oraz dodatkowo

przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub

DVD (pliki w formacie .pdf, jako odwzorowanie wersji papierows;j).

Dopuszcza sie mozliwosé taczenia wszystkich projektéw budowlanych czy
wykonawczych w jedno opracowanie obejmujace wszystkie branze, a takze
taczenia w jedno opracowanie projektow budowlanych i projektéw
wykonawczych.

5) sporzadzenia zestawienia wyposazenia pomieszczen toalety wraz z jego
specyfikacja,

6) uzyskanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych przy zabytku,

7) uzyskanie stosownych pozwolen, uzgodnien i opinii niezbednych do pozyskania
pozwolenia na budowe, w tym pozwolenia Lubelskiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Lublinie na prowadzenie robét budowlanych przy
zabytku,

8) sporzgdzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) opracowanie instrukcji p.poz. obiektu (toalety) obiektu zgodnie z wymogami
Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej,

10) opracowanie regulaminu korzystania z toalety oraz instrukcji obstugi,
utrzymania i eksploatacji urzadzen toalety,

11) uzyskanie prawomocnej decyzji — pozwolenie na budowe,

12) wykonanie robét budowlanych zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét polegajacych na dostawie lub wykonaniu ptyty
fundamentowe;j,

b) wykonanie rob6t polegajacych na wykonaniu przytagcza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej i elektrycznego,

c) wykonanie robét polegajacych na dostawie i montazu w pehi
automatycznej toalety publicznej wraz z wyposazeniem,

d) budowy utwardzen w zakresie pozwalajgcym dowigzaé sie do
istniejgcych alejek wraz z opaskg wokét obiektu,

13) wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentac;ji
powykonawczej,

14) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie toalety w imieniu Zamawiajgcego.

llosci robét przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy
rozumieé jako orientacyjne. Maja one charakter pogladowy i nie uwzgledniaja
kompletnego asortymentu robét niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia w zwigzku z czym wykonawca winien je interpretowaé na wiasne
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ryzyko. Wszelkie réznice jakie wynikng w trakcie opracowywania dokumentacji
projektowej nie beda mialy wplywu na cene kontraktowa oferty i czas
zakoriczenia robot.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod toalete publiczng ze spadkiem w kierunku
zachodnim (do 10%). Teren posiada nawierzchnig trawiasta.

W najblizszym otoczeniu znajdujg sie ciagi piesze, boisko sportowe (rekreacyjne), plac
zabaw, skatepark i tereny zielone.

Teren lokalizacji toalety publicznej znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkow - nr rej. A303 — wszelka dziatalno$¢ inwestycyjna na tym terenie wymaga
uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie (sprawy
prowadzi Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Lublinie Delegatura w Biatej
Podlaskiej).

1.3 Ogéine wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe toalety

Toaleta publiczna powinna by¢ bezobstugowa, w petni zautomatyzowana sktadajgca
si¢ z dwéch pomieszczen sanitarnych (kabin) oraz dodatkowym pomieszczeniem
technicznym. Kazde z pomieszczen sanitarnych toalety (kabin) musi by¢ dostosowane
dla oséb niepelnosprawnych. Wymaga sie aby pomieszczenia sanitarne zostaty
oznaczone podswietlanymi  piktogramami  (mezczyzny, kobiety, osoby
niepetnosprawne).

1.4 Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Toaleta publiczna powinna spetniaé/posiadac:

1) toaleta catoroczna;
2) zautomatyzowane dwa stanowiska (kabiny) przystosowane takze dla osoéb
niepetnosprawnych z dodatkowym pomieszczeniem technicznym;
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3) na elewacji frontowej oraz elewacjach bocznych toalety w widocznym miejscu
winny zosta¢ zainstalowane pod$wietlane piktogramy: mezczyzny, kobiety,
osoby niepetnosprawne;;

4) stanowiska dla oséb niepetnosprawnych musza by¢ dostosowane do wymagar
oséb poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich;

a) wjazd do toalety bezposrednio z poziomu terenu,

b) szerokos¢ wejscia umozliwiajgca wjazd woézkiem inwalidzkim szeroko$ci w
Swietle min. 90 cm,

¢) bezpieczne uchwyty dla niepetnosprawnych,

d) wysunieta umywalka, umieszczona na odpowiedniej wysoko$ci wraz z
wneka dla nég pod umywalka,

e) wolna przestrzenn wewnatrz pomieszczenia oparta na kwadracie o boku
min. 150 cm,

f) umieszczenie wszystkich przyciskow i urzadzen na wysoko$ciach
odpowiadajgcych osobom na wézkach inwalidzkich,

5) dawkowanie wody, mydta, Srodka dezynfekujgcego, papieru toaletowego oraz
praca suszarki bezdotykowa tj. po podiozeniu dtoni pod odpowiedni podajnik;

6) otwieranie i zamykanie drzwi bezdotykowe (drzwi nalezy wykona¢ ze stali
nierdzewnej);

7) po wyjsciu kazdorazowe mycie, dezynfekcja i suszenie muszli ustepowej oraz
mycie podtogi toalety;

8) wszystkie urzadzenia winny by¢ zamontowane w sposéb wandaloodporny;

9) Sciany od wewnatrz wykonane z estetycznego i trwatego kompozytu lub
materiatu rbwnowaznego, o cdpowiedniej izolacyjnosci termicznej;

10)podioga z nierdzewnej blachy, zebrowanej antyposlizgowej lub materiatu
rébwnowaznego;

11)miska ustepowa ze stali nierdzewnej mocowana do $ciany, z odptywem
poziomym;

12)czujnik ewentualnego zatkania sie miski (z funkcjg blokady uzywania);

13)nierdzewny dozownik papieru toaletowego, z zabezpieczeniem przed
kradzieza;

14)nierdzewna, wbudowana w $ciane umywalka do rgk z dozownikiem mydia i
czasowgq suszarkg do rgk uruchamiang czujnikiem pojemnosciowym;

15)kosz z uktadem p. poz. musi byé systemem wodnym w pelni
zautomatyzowanym wykrywajgcym pozar w jego pierwszej fazie, wtgczajgcym
alarm zewnetrzny i odblokowujacym drzwi wejsciowe;

16)nierdzewne, niettukace si¢ lustro;

17)bezawaryjny zasilacz z akumulatorem (na wypadek przerwy w dostawie pradu);

18)oswietlenie wnetrza wigczane automatycznie;

19)oswietlenie zewnetrzne sterowane przetgcznikiem zmierzchowym;

20)pomieszczenie winno by¢ ogrzewane w sezonie jesienno-zimowym;

21)wyposazone w: dyfuzor zapachéw, system ,Zgdanie pomocy”, modut GSM dla
administratora;

22)pomieszczenie toalety winno by¢ wyposazone w automatyczny system
wentylacji zintegrowany z ogrzewaniem i chtodzeniem powietrza - wentylacja
po uzyciu toalety;

23)z zewnatrz winna by¢é umieszczona automatyczna kaseta z wyswietlaczem
przyjmujaca monety: 1 zt, 2 zt, z mozliwoscig ptatnosci zblizeniowych (karta
ptatnicza) oraz ptatnoscig mobilng (BLIK, NFC);
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24)panel zewnetrzny wyswietlajgcy stany toalet: wolne, zajete, nieczynne;

25)przewiduje sie maksymalny czas korzystania z toalety na 16 min., po tym czasie
drzwi powinny sie otwiera¢ automatycznie;

26)podtoga winna by¢ wyposazona w wage co pozwoli zidentyfikowaé czy ktos sig
znajduje w pomieszczeniu szaletu po ustawionym czasie 15 min. Jedynie w
przypadku gdy pomieszczenie bedzie puste nastgpi jego mycie i dezynfekcja;

27)informacje oraz instrukcje uzytkowania w trzech jezykach: polskim, niemieckim
oraz angielskim;

28) pomieszczenie techniczne - toaleta powinna posiada¢ osobne, ogrzewane
pomieszczenie techniczne (ogrzewanie podiogowe) z oddzielnym wejSciem
zewnetrznym z dostepem dla serwisu. Nie dopuszcza sie dostepu do urzagdzen
od strony pomieszczen toalety za pomocg otwieranych szachtéw technicznych;

29)pomieszczenie techniczne wyposazone w dwa gniazdka elektryczne oraz
miejsce poboru wody wraz z koricéwka do zmywania powierzchni;

30)wszystkie pomieszczenie wyposazone w o$wietlenie awaryjne wigczajgce sig
w przypadku zaniku pradu;

31)ogrzewanie podiogowe - elekiryczne zapewniajgce temperaturg w

pomieszczeniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia i elementy przeznaczone do zamontowania na toalety muszg
byé nowe, wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatéw, zgodnie z normami oraz
warunkami bezpieczeristwa okreslonymi w szczegélnosci w przepisach o ogélnym
bezpieczenstwie produktéw oraz w przepisach w sprawie bezpieczenistwa i higieny
oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty wydane przez jednostke certyfikujaca, a
w przypadkach niewymagalnych — powinna byé wystawiona deklaracja zgodnosci z

Polskimi Normami.

Gwarancja jakosci i rekojmi za wady w zakresie toalety publicznej — 3 lata.

2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu

zamowienia

2.1 Rozwigzania projektowe

Projekt wraz z niezbednymi badaniami winien by¢é uzgodniony z operatorami —
wiascicielami sieci wod-kan i sieci elektrycznej, Lubelskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw w Lublinie oraz z Zamawiajgcym.

W projekcie nalezy uwzgledni¢é wytyczne zawarte w wydanych warunkach
technicznych przez operatoréw sieci.
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Bilans terenu oraz planowane wielkosci:

- lokalizacja wg zatgcznika graficznego do niniejszego opracowania, dziatka nr
ewidencyjny 3243, obreb 0001 Radzyri Miasto,

— powierzchnia dziatki: 7863 m?,
- powierzchnia zabudowy toalety publicznej: do 25 m2.

W dokumentacji nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace niezbedne do wykonania robét z
punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych przepiséw, umozliwiajgcych
prawidtowe zrealizowanie przedmiotowych robét.

Roboty powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem
najnowszym, aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Dokumentacja projektowa ma byé¢ sporzadzona zgodnie zasadami projektowania i
wiedza inzynierskg oraz z obowigzujgcymi przepisami prawnymi

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w
systemie metrycznym w jednostkach zgodnych z systemem SI.

Wszystkie wymiary zaznaczone na rysunkach uznane zostang za poprawne, mimo ze
ich sprawdzenie przy pomocy skaléwki moze wykazaé réznice.

Po zatwierdzeniu rysunkéw, moze okaza¢ sie, Ze niezbedne jest wniesienie pewnych
zmian. Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkéw z naniesionymi zmianami
projektowymi. Wykonawca jest zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych
obiektow i urzgdzern oraz do zachowania odlegtosci zgodnie z zatwierdzonymi
rysunkami dokumentaciji projektowe;.

Jesli w toku realizacji zaméwienia okaze sie, ze niezbedne jest wprowadzenie zmian
do proponowanych rozwigzan budowlanych, wéwczas wykonawca opracuje na wiasny
koszt poprawiong dokumentacje. Poprawione rysunki zostang przedstawione do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

2.2 Przygotowanie terenu budowy

Teren na ktérym planuje sie budowe toalety jest w dyspozycji Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
zagospodarowania placu budowy, co najmniej w zakresie:

- oznakowanie i ogrodzenie placu budowy

- wyznaczenie stref skladowania materiatéw i postoju maszyn,
- wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonanie wjazdéw na teren budowy,

- wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych, program pracy urzadzen transportu
pionowego,
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- zapewnienia tgcznosci telefonicznej,
- wyznaczenie kierownika budowy/kierownika robot,

- wytyczenia geodezyjnego obiektdw, kompleksowej obstugi geodezyjne;j,
inwentaryzacji powykonawcze;j.

2.3 Realizacja robét budowlanych

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty oraz teren budowy i jego otoczenie do czasu
odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzatnaé plac budowy po
zakoriczeniu robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ odszkodowawczg w stosunku do
Zamawiajgcego oraz os6b trzecich z tytulu szkéd wyrzadzonych przy realizacji
przedmiotu zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé wszystkie
powszechnie obowigzujgce przepisy oraz przepisy, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z realizacjg rob6t. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za przestrzeganie
wiw przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan
prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w cato$ci obcigzg one wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego w okresie trwania budowy.

Wykonawca w czasie prowadzenia rob6t bedzie:
- utrzymywaé teren budowy,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na lokalizacje
sktadowisk i drég dojazdowych, s$rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegaé¢ bedzie przepiséw dotyczacych
BHP, a w szczegélnosci zadba o:

- uzywanie wtasciwych materiatow i wyrobéw, zgodnych z dokumentacjg techniczna,
posiadajacych wiasciwe certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, zgodnie z ich
przeznaczeniem,

- zatrudnianie jako bezposrednich pracownikéw tylko osoby z kwalifikacjami oraz po
procedurach przeszkoleniowych,
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- zapewnienie wiaSciwych do rodzaju rob6t technologii wykonawczych, z
zastosowaniem wiasciwych elementéw wyposazenia w postaci maszyn, narzedzi,
elektronarzedzi, rusztowan, zabezpieczen osobistych itp.,

- ustalenie zasadnego harmonogramu prac, uniemozliwiajgcego powstawanie
spietrzen i naktadania sie zwtaszcza réznych rodzajéw prac,

- przestrzeganie zasad zwierzchnosci pracowniczej i zasadnosci podejmowania
decyzji i przeciwdziatan,

- opracowanie wtasciwego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z wytycznymi
realizacji sposobow przeciwdziatan (jesli wymagany).

Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw.

Wykonawca powinien wyznaczyé ewentualne strefy niebezpieczne, odpowiednio je
ogrodzié i oznakowac.

Zagospodarowanie terenu budowy wraz z ewentualng budowg tymczasowych
obiektéw nastepuje po przejeciu przez kierownika budowy od Inwestora terenu
budowy przed przystgpieniem do robét budowlanych. Teren powinien zostaé
odpowiednio zabezpieczony i oznakowany.

Tymczasowe obiekty budowlane lokalizowane sg na terenie budowy na czas
uzytkowania w okresie krétszym od ich trwatosci technicznej. Przewidziane sg czesto
do przeniesienia w inne miejsce lub do rozbiérki. Moga to byé takze obiekty budowlane
niepofagczone trwale z gruntem, jak barakowozy Ilub obiekty kontenerowe,
wykorzystywane przez okres budowy i stuzace jako jej zaplecze.

Ruch na budowie i w miejscach wyjazdu na drogi publiczne powinien by¢ prowadzony
i organizowany w sposéb minimalnie wptywajacy na warunki uzytkowania tych drég
sgsiednich.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przez caly okres realizacji inwestycji w swoim zakresie Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie i konserwacje urzadzen i maszyn koniecznych do
wykonywania roboét.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny w trakcie realizacji inwestycji do momentu
zakornczenie robét za utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych
istniejgcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia bedzie
Zzobowigzany do odbudowy na wtasny koszt.

Niedopuszczalne jest powodowanie przez wykonawce uszkodzen i zanieczyszczen
chodnikéw i drég. Nalezy podjgé w tym celu konieczne $rodki zabezpieczajace biernie
tzn. osfony, przejazdy itp. oraz czynne tzn. stanowiska mycia pojazdéw przed
wyjazdem.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty przejecia terenu budowy do daty wydania potwierdzenia
zakoriczenia robét przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty
do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé¢ prowadzone w taki sposéb,
aby obiekt lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3. Czes¢ informacyjna

3.1 Zgodnosé zamierzenia inwestycyjnego z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ,Srédmiescia” Miasta
Radzyr Podlaski teren pod lokalizacje toalety publicznej jest przeznaczony pod tereny
Zieleni parkowej i oznaczony jest symbolem C.35.ZP - dopuszczalna jest realizacja
projektowanego zamierzenia inwestycyjnego.

3.2 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze na podstawie umowy uzyczenia dysponuje
nieruchomoscig na cele budowlane.

3.3 Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
Zamierzenia inwestycyjnego:

- ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z

pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),
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- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2 2019 r. poz. 1065, z pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesien1997 r. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r.
nr 169, poz. 1650, z pézn. zm.),

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.
U. z 2003 r. nr 47, poz. 401),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 .
poz. 869),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 r.
poz. 215, z p6zn. zm.).

3.4 Inne informacje

Wskazuje sie¢ miejsca wigczenia planowanych przytaczy:

1) przytacze wodociggowe do sieci wodociagowej zlokalizowanej w ul. Jana Pawia |
przy nieruchomosci oznaczonej numerem ewidencyjnym dziatki 828/4 (odlegto$é od
miejsca lokalizacji toalety ok. 100 m);

2) przylacze kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej w ul. Jana Pawta I
(wykonanie bezwykopowe) lub sieci kanalizacyjnej na nieruchomosci
przeznaczonej do lokalizacji toalety (sie¢ w odlegtosci od toalety ok. 5 m);

3) przytgcze energetyczne do sieci energetycznej napowietrznej PGE Dystrybucja
S.A. - stup w bezposrednim sgsiedztwie toalety.

Teren planowany pod budowe toalety przedstawiajg zataczone do PFU fotografie (fot.
nr 1 —nr 4) i jest oznakowany na zataczniku graficznym do PFU .
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