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Szczegétowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Przebudowa o$wietflenia Sciezki rowerowej w migjscowosci Radzyri Podlaski

1. SPIS TOMOW.

1.TOMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa oswietlenia sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1,1744/1, 1742/1,1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

2. TOM 1l
PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa oswietlenia sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1,1744/1, 1742/1,1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

3. TOM 1l
KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1, 1767/1,1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1,1744/1,1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

4.TOM IV
PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1, 1767/1,1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1,1744/1,1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

5.TOM V
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1, 1767/1,1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1,1744/1,1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.
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Szczegotowa specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych objetych projektem zagospodarowania terenu
i projektem technicznym przebudowy oswietlenia sciezki rowerowej
w miejscowosci Radzyn Podlaski

1. Cel i przedmiot opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, warunkdow materiatowych, jakosciowych i sprzetowych zgodnie
z wymogami Ustawy o Zamodwieniach Publicznych.

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowg oswietlenia Sciezki rowerowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z budowag oswietlenia na drogach publicznych.

1.4 Kody CPV

W robotach budowy oswietlenia drogowego objetych opracowaniem wystepujg kody CPV:
- stownictwo gtéwne CPV 45316110-9 (instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego).

1.5 Okreslenia podstawowe
Stup oswietleniowy

- konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14m.

Wysiegnik

- element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.
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Oprawa oswietleniowa

- urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia swietlnego wysytanego
przez zrodto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i pofaczenia
z instalacja elektryczna.

Szafa oswietleniowa
- urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.
Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa

- ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia
w warunkach zaktéceniowych.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z dokumentacjg projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy oraz dokumentacje projektowg. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w uzgodnieniu z Zamawiajacym.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki drogowe itp.,
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania robét
Wykonawca bedzie:

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséow
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2. Podstawa opracowania.

¢ Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Techniczny przebudowy oswietlenia sciezki
rowerowej w miejscowosci Radzyn Podlaski.
¢ Obowigzujgce przepisy i normy

3. Zakres rzeczowy robét
Nazwy i kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

45112100-6 reczne kopanie rowow 0,3 x 0,8 w gruncie kat Ill dtugosci - 1138m.
45310000-3 utozenie w rowie uziomu — ptaskownik Fe/Zn 25 x 4 mm | - 1184m.
45231110-9 utozenie w rowie oston rurowych DVK 75, DVR 75 i dwudzielnych - 33,5m.
45231000-5 wykonanie przewiertu pod $ciezka | = 4,5 m.

45314300-4 wciaganie do oston rurowych kabli YAKXS 4x35mm? | = 38m.

45112100-6 zasypanie rowoéw kablowych | =1138m.

45262210-6 wykonanie wykopdéw pod stupy oswietleniowe szt. 5

45223800-4 montaz i stawianie stupdéw oswietleniowych stalowych. wysokosci 9m. szt. 5
45223800-4 montaz wysiegnikdw tukowych w komplecie stupa szt. 5

45311100-1 zarabianie na sucho konca kabla 4-zytowego szt.46

45316110-9 montaz na wysiegniku lamp LED 50W szt. 6

45316110-9 montaz w istniejgcej oprawie lamp LED 21W - E27 - szt. 36

45311000-0 wcigganie w stupy przewoddéw YDY 3x2,5mm? 246m.

45317300-5 - montaz szafy sterowania oswietleniem drogowym - kpl. 1

45310000-3 pomiary elektryczne szt. 93

45310000-3 inwentaryzacja geodezyjna 1138m.

- demontaz paneli solarnych - 18szt.
- demontaz zrédet $wiatta - 36szt.
- demontaz akumulatoréw bezotowiowych - 18szt.

3.1 Materiaty
Kable

Kable uzyte do przebudowy budowy oswietlenia Sciezki rowerowej powinny spetniaé
wymagania odpowiednich norm. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym
0,6/1 kV, o zytach aluminiowych. Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.  Przekrdj kabla nie
moze by¢ mniejszy od 35mm? - czterozytowy.
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Zrodta swiatta i oprawy

Dla oswietlenia $ciezki rowerowej stosowac zrédta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania
PN-EN 60598-2-3; 2002 oraz PN-EN 60061-1:2001

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ swietlng, trwatos$¢ i statos¢ strumienia swietlnego
w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp LED. Oprawy powinny
charakteryzowac¢ sie szerokim ograniczonym rozsytem swiatta. Nalezy stosowal oprawy
ktore muszg posiadac¢ urzgdzenia umozliwiajgce oddychanie oprawy, wykonane w Il klasie
ochronnosci.

Stupy oswietleniowe i wysiegniki

Zastosowane stupy oswietleniowe typu:

- stupy o wysokosci 9m + wysiegnik 1,0m, kat 5°, @60

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
Sktadowanie stupow oswietleniowych na placu budowy powinno by¢é w miejscu suchym
i zabezpieczonym przed ich uszkodzeniem.

Ztacza izolacyjne stupowe.
Zt3cza przeznaczone sg do faczenia kabli we wnekach stupdéw oswietleniowych - Izolacyjne
ztgcze bezpiecznikowe - 1ZK-4-01; - Izolacyjne ztgcze fazowe - 1ZK-4-02; lzolacyjne ztgcze
zerowe - 1ZK-4-03
Szafa oswietleniowa
Dla potrzeb przebudowy o$wietlenia sciezki rowerowej przewidziano budowe szafki zasilania
i sterowania oswietleniem wykonang z tworzywa termoutwardzalnego malowanej lakierem
odpornym na dziatanie promieniowania UV.
4. Warunki wykonania robét.
4.1. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren pod wykonanie oswietlenia zgodnie z umowa
zawartg miedzy nimi.
4.2. Informacja o warunkach terenowych

Teren budowy stanowi przede wszystkim pas drogowy drogi gminnej oraz przylegte
bezposrednio do niej nieruchomosci

Teren na ktdrym projektowane jest oswietlenie drogowe uzbrojony jest w kanalizacje
deszczows, sie¢ gazowg, kable telekomunikacyjne, oraz sie¢ elektroenergetyczng.
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4.3. Przeszkody terenowe

Na trasie projektowanego oswietlenia znajduja sie miejsca skrzyzowania
i zblizenia do istniejgcych linii elektroenergetycznych, a takze innych instalacji podziemnych.

Przed przystgpieniem do uktadania linii kablowych o$wietlenia sciezki rowerowej, oraz
stawiania stupéw nalezy dokonac¢ wytyczenia geodezyjnego, powiadomi¢ uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego o rozpoczeciu robdt oraz wykonaé w miejscach newralgicznych
przekopy prébne celem szczegdtowego zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia.

Ponadto na trasie kabla oswietleniowego znajdujg sie nieurzadzone wejscia i wjazdy do
posesiji.

Na wjazdach nieurzadzonych linie kablowg oswietlenia drogowego uktada¢ metodg
wykopu otwartego.

4.4. Plac budowy.

Zasilanie placu budowy w media nie jest wymagane. Urzgdzenie zaplecza budowy nalezy
do obowigzkéw wykonawcy robot.

4.5. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego.

Wykonawca przystepujgcy do budowy oswietlenia drogowego w celu zagwarantowania
wiasciwe] jakosci robdt winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
budowlanego:

* zuraw samochodowy,

* podnos$nik montazowy,

e spawarka transformatorowa,

* agregat prgdotwoérczy,

* zageszczarka wibracyjna.

4.6. Transport materiatéw i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

* samochdd skrzyniowy z dwukotka lub samochdd diuzycowy,

* samochdd dostawczy,

e przyczepa do przewozenia kabli

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem i uszkodzeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytwaorce dla poszczegdlnych elementow
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4.7. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkdéw gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod stupy oswietleniowe,
zaleca sie reczne wykonywanie wykopow wasko przestrzennych. Ich obudowa
i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadaé¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy oswietleniowe wykonane powinny by¢ recznie bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050 .

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty
grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposdb zapewniajgcy ich statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajgcy do wykopu.

W miejscu skrzyzowania projektowanego kabla z istniejgcym uzbrojeniem, kabel nalezy
utozy¢ w ostonie rurowej DVK 75, DVR 75.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym linig falistg /1-3% zapasu/ na warstwie piasku gr. 10cm
i przykry¢ warstwg piasku 10cm

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen (tj. bez darniny, korzeni, odpadkéw i kamieni). Zasypanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 c¢cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywac w taki sposéb aby nie spowodowaé uszkodzen fundamentu
lub ostony rurowej kabla.

4.8. Montaz stupow.

Stupy oswietleniowe nalezy ustawia¢ na fundamencie ktdéry nalezy ustawié
bezposrednio na dnie wykopu. Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna
by¢ wieksza niz 2%o. (wysokosci stupa).

Woysiegniki stupa o$wietleniowego powinny by¢ skierowane prostopadle do osi jezdni.

Stupy nalezy ustawia¢ — o ile nie ma zbytniego zblizenia do ogrodzenia lub innej
budowli - tak, aby jego wneka z tabliczkg bezpiecznikowg znajdowata sie od strony ulicy.

4.9. Montaz opraw.

Montaz opraw nalezy poprzedzi¢ wciggnieciem do stupdw i wysiegnikow przewodow
zasilajacych — zastosowano przewéd typu YDY 3x2,5mm?.

Montaz opraw nalezy wykonywa¢ na wysiegnikach na stupach stojgcych (stupy 4 i 9
metrowe) przy uzyciu podnosnika montazowego.

Brygada montazowa powinna by¢ bezwzglednie zapoznana z instrukcja montazu
zastosowanych opraw oswietleniowych wydang przez producenta. Przeszkolenie w tym
zakresie nalezy do obowigzkow Kierownika Budowy.
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Podczas montazu opraw nalezy zadba¢ aby umocowanie na wysiegniku lub
bezposrednio na stupie uniemozliwiato zmiane pofozenia oprawy pod wptywem warunkéw
atmosferycznych i parcia wiatru.

Sprawnos¢ kazdej oprawy przed zamontowaniem powinna by¢ zbadana w warunkach
warsztatowych.

4.10. Uktadanie kabli.

Kable nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez uprawnionego geodete. Ukfadanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 oraz SEP-004.

Kable powinny by¢ uktadane w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozciagganie itp.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz -5°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna jego
$rednica.

Kable na catej dtugosci nalezy uktadaé na gtebokosci 0,7m,

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej
25cm nad kablem, nalezy uktadaé folie koloru niebieskiego szerokosci min. 20cm i
grubosci 0,5mm,

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy
uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z projektowanymi drogami o nawierzchni utwardzonej,
zaleca sie wykonywanie przepustow kablowych metodg przepych poziomego,

Kabel ufozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki
identyfikacyjne.

Zaleca sie aby przy latarniach, szafie oswietleniowej, przepustach kablowych;
pozostawienie 0,5-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nalezy pomierzy¢ rezystancje izolacji poszczegdlnych
odcinkéw kabla miernikiem izolacji (np. MIC), przy czym rezystancja nie powinna by¢
mniejsza niz 100 MQ/km

Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
odlegtos¢ w cm

Lp

Rodzaj urzadzenia podziemnego pionowa przy pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu

1 |Kable elektroenergetyczne na napiecie

znamionowe sieci do 1 kV 25 10
2 |Kable elektroenergetyczne na napiecie

znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV 50 10
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 |Rurociggi wodociggowe, S$ciekowe, cieplne,

gazowe z gazami niepalnymi 50%) 50
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5 |Rurociagi z cieczami palnymi 50%) |

6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M.-34501 [18]

7 |Czesci podziemne linii napowietrznych /ustdj, 80
podpora, odcigzka/ -

8 |Sciany budynkéw i inne budowle np. tunele, |- 50
kanaty

*) Nalezy zastosowac przepust kablowy.

4.11. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

Wszystkie metalowe elementy obudowy opraw i stupdw nalezy potgczy¢ z bednarka
uziemiajgcg. W uktadzie sieci TN-C ochrona przeciwporazeniowa zapewniona jest poprzez
szybkie wytgczenie zasilania.

5. Kontrola jakosci robét.
5.1 Wykopy stupy i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie s$cian wykopu powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows.

Po zasypaniu stupdw i kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu z wykopu
(wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ 20,95).

5.2. Latarnie oswietleniowe

Elementy latari powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Latarnie oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:

* dokfadnosci ustawienia pionowego stupow,

* prawidtowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi oswietlanej jezdni,

* jakosci pofaczen kabli i przewoddw w ztgczach izolacyjnych stupowych oraz na
zaciskach oprawy.

e jakosci potaczen srubowych stupow, masztéw, wysiegnikow i opraw,

e stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

Oraz wykonaniu pomiarow obwodu od tabliczki bezpiecznikowej do oprawy witgcznie.

5.3.Linia kablowa

W czasie wykonywania i po zakoniczeniu robodt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastepujgce pomiary:

— gtebokosci zakopania kabla,

— odlegtosci folii ochronnej od kabla (ostony kabla),

— ciagtosci zyt kabla i rezystancji izolacji.
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Pomiary rezystancji i ciggtosci zyt kabla, nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinka kabla
oddzielnie. Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem
i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

5.4.Instalacja przeciwporazeniowa

5.5.

5.6.

Wszystkie metalowe czesci, a zwtaszcza stupy powinny by¢ przytgczone bednarki
uziemiajgcej. Ponadto koncowe stupy obwoddéw oswietleniowych powinny mieé
wykonane uziemienie o wartosci nie wiekszej niz 5Q.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane
wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych
dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiar nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywac¢ przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych
i jakichkolwiek obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiarow
nie nalezy przeprowadzi¢ podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.).

Pomiary natezenia oswietlenia nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza
wyposazonego w urzadzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien
posiadac urzadzenie umozliwiajgce doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny
zosta¢ zdemontowane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Obmiar robot.

6.1.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla linii kablowej jest metr, a dla stupdw i opraw oswietleniowych
jest sztuka.

7. Odbidr robot

7.1.

Ogdlne zasady odbioru roboét.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 5 daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

wykopy pod stupy i kable

montaz stupow,

utozenie oston rurowych i wciagniecie kabla,
wykonanie uzioméw tasmowych.

7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nizej wymienione
dokumenty:

geodezyjng dokumentacje powykonawczg (inwentaryzacja),

powykonawczg dokumentacje techniczng oswietlenia drogowego,

protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz
zageszczenia gruntu,

protokoty z pomiaru parametréw oswietleniowych.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1m. linii kablowej lub 1 szt. stupa z oprawg oswietleniowg obejmuje
odpowiednio:

wyznaczenie robot w terenie

dostarczenie materiatow

wykopy pod stupy i kable,

montaz stupdw,

uktadanie oston rurowych i wcigganie kabli oraz uktadanie folii ochronnej,
zasypanie stupdéw i kabli, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

montaz wysiegnikdw, opraw i instalacji przeciwporazeniowej

montaz szafy sterowania oswietleniem drogowym

podtaczenie zasilania,

sprawdzenie dziatania o$wietlenia z pomiarem natezenia oswietlenia,
sporzadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

konserwacja urzadzen do chwili przekazania oswietlenia Zamawiajgcemu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze
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9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty
konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze
3. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
4, PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych
5. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
6. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia
odbiorcze
7. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa
8. PN-EN 60598-2-3 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i
badania
9. PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne
10. PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce
polwinitowej na napiecie znamionowe nie przekraczajgce 6,6 kV
Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV
11. PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggdéw z
przeszkodami terenowymi. Wymagania
12, PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie
mechaniczne. Wymagania i badania
13. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu suspensyjnego
14. BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka
15. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek
16. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze
17. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
18. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
19. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
20. BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji

wsporczych oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

9.2. Inne dokumenty.

1. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych /Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r/.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych - Czes¢ V.
Instalacje elektryczne 1973r.
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4. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. /Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990r/.

5. Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982r.



