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TOM 2 - PROJEKT TECHNICZNY

Obiekt Oswietlenie Drogowe - kategoria obiektu XXVI

Temat Przebudowa osSwietlenia Sciezki rowerowej.

Radzyri Podlaski dziatki ew. nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3,
168275, 1771/1, 1769/1, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1,
o Adres 175271, 175071, 174871, 1746/1, 1744/1, 1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1,

inwestycji 1739/2, 1738/1, 1737
Jednostka Ewidencyjna: 061501 1 Radzyr Podlaski
Obreb Ewidencyjny: 061501 1.0001 Radzyri Miasto

Miasto Radzyn Podlaski

Inwestor ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski
Branza Elektroenergetyczna

Projektowat | mgr inz. Wojciech Ciok | upr. bud. LUB/0077/PBEFI4

Sprawdzit | Eugeniusz Ciezki upr. bud. 30/BP/77
TS sy
Maj 2024r ot bud. nr 30BPT7

Ustugi z zakresu:
- Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych - Pomiary odbiorcze i okresowe instalacji
- Wykonawstwo instalagji i przytaczy elektroenergetycznych - Wydruki i skanowanie wielkoformatowe




Projekt Techniczny
Przebudowa o$wietlenia Sciezki rowerowej w migjscowosci Radzyri Podlaski

1. SPIS TOMOW.

1.TOMI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa oswietlenia sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1,
1744/1,1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

2. TOM 1l
PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1,
1744/1,1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

3. TOM 1l
KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1,
1744/1,1742/1,1741/3,1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

4.TOM IV
PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa oswietlenia sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1,
1744/1,1742/1,1741/3,1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

5.TOM V
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej

Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1,1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1,
1744/1,1742/1,1741/3,1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.



Projekt Techniczny
Przebudowa oSwietlenia Sciezki rowerowej w migjscowosci Radzyr Podlaski

3
2. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEI.
1 Spis tomow. 2
2 Spis zawartosci dokumentacji projektowe;j. 3
3 Oswiadczenia Projektanta i Sprawdzajgcego. 4
4 Uprawnienia projektowe Projektanta i Sprawdzajgcego. 6
5 Zaswiadczenia o przynaleznoéci do izby inzynieréw. 10
6 Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-C6/WP/00509 z dnia 11.04.2024r. 12
7 Umowa o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej nr 24-C6/UP/00509 z dnia 17. 04.2024r.| 14
8 Protokdt nr GN.I1.6630.29.2024 z dnia 22.05.2024 z narady koordynacyjnej 18
z zatgcznikiem mapowym.
9 Opis techniczny. 23
10 Obliczenia elektryczne. 27
11 | Tabela montazowa. 30
12 | Zestawienie materiatéw 31
13 Zestawienie materiatéw z demontazu. 32
14 Rysunki:
- rys. nr 1. Plan trasy. 33
- rys. nr 2. Schemat ideowy zasilania. 34
-rys. nr 3. Widok szafki Sz.0. schemat potaczen. 35
-rys. nr 4. Widok projektowanego stupa. 36
- rys. nr 5. Widok projektowanej lampy. 37
- rys. nr 6. Widok istniejacego stupa. 38
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Radzyn Podlaski dnia 27.05.2024r.

Woijciech Ciok

(imie i nazwisko projektanta)

ul. A. Mickiewicza 15
21-300 Radzyn Podlaski

(adres zamieszkania)

LUB/0077/PBE/15

(nr uprawnien projektowych)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (z dnia 7 lipca 1994r.
z pdéZniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt Techniczny przebudowy oswietlenia éciezki
rowerowej w miejscowosci Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3,
1682/5, 1771/1, 1769/1, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1, 1744/1, 1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737 jest zgodny z obowiazujacymi
ustawami, przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami inwestora oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego. Ponadto oéwiadczam ze, jest kompletny
z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢, a zastosowane w nim rozwigzania techniczne sg optymalne

funkcjonalnie i kosztowo.

. ’_”.9"."”? Wojciech Ciok

/90 fjojeidowania boz
ns} 8 W 2arzesio
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Radzyn Podlaski dnia 27.05.2024r.

Eugeniusz Ciezki
(imig i nazwisko projektanta)

ul. A. Mickiewicza 12
21-300 Radzyn Podlaski

(adres zamieszkania)

upr. bud. 30/BP/77

(nr uprawnien projektowych)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo Budowlane (z dnia 7 lipca 1994r.
z pézniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze Projekt Techniczny przebudowy os$wietlenia $ciezki
rowerowej w miejscowosci Radzyn Podlaski, dziatki nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3,
1682/5, 1771/1, 1769/1, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1,
1746/1, 1744/1, 1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737 jest zgodny z obowigzujacymi
ustawami, przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami inwestora oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego. Ponadto oswiadczam ze, jest kompletny z
punktu widzenia celu ktdremu ma stuzyé, a zastosowane w nim rozwigzania techniczne s optymalne

funkcjonalnie i kosztowo.
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L > ” INZYNIEROW ‘ . Lublin, dnia 2 czerwca 2015 r.
%{ BUDOWNICTWA :

LOIIB.OKK.7131/246/14
DECYZJA
Na podstawie: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa / tekst jednolity Dz. U. z 2014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4c¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4c
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 . poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/Dz. U. poz. 1278/, po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na
uprawniénia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Wojciech CIOK
magister inzynier
urodzony dnia 30 maja 1984 r. w Ossowie.
- otrzymuje | ' |
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0077/PBE/15

_ do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych '

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawniesi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czione Przewodpiczacy

dr inz. Bol Hofyniski drinz. Andrzej Pichla

Otrzymujsg:
Pan Wojciech Ciok
ul. Mickiewicza 15
21-300 Radzyn Podlaski

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeii
w specjalnosSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych :

Pan Wojciech CIOK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do: ' '
- projektowania, sprawdzanié projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2014 . poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczeri uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego
jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektrycznei elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz

z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw. : o

Sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwélifikacyjn'ej

Czionek Cﬂ%e’l-c\/ Przewodnjczacy
w/ Horyfiski ihz. Maria Kosler _ drinz. kej Pichla

_clr inz. B
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INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HMS-UNM-G8D *

Pan Wojciech Ciok o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0175/15

adres zamieszkania ul. A. Mickiewicza 15, 21-300 Radzyri Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-G33-WD7-E97 *

Pan Eugeniusz Cigzki o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0400/03

adres zamieszkania Mickiewicza 12, 21-300 Radzyr Podlaski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-15 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Kf” — {wz. 01.10.2013)
PGE ) CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,
Radzyrt Podlaski, 11-04-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-C6/5/00508.
268

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-C6/UP/00509 o przylgczenie do sieci.

MIASTO RADZYN PODLASKI
ul. Warszawska 32
21-300 RADZYN PODLASKI

Warunki przylaczenia nr 24-C6/WP/00509 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: o$wietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Radzyn Podlaski, miejscowos$¢ Radzyn Podlaski, ul. Lesna, nr dz. 1703/2, 1714/55, 1682/5, 1737

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz2.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 21-03-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: zigcze kablowo-licznikowe nN 2ZK-3a+2P nr 58/1/7 w linii nN zasilanej ze stacji
transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 7ZRP0755 R-N St-58 Parkowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia witasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 istniejgce ztacze ZK-3a+2P nr 58/1/7 usytuowane na granicy dziatki nr 3474/2 wyposazy¢ w celu zasilenia
nowego odbiorcy

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegdinosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy tréjbiegunowy o wartosci pragdu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowo-licznikowym wym. w pkt. 5.1

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami igczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Przemystaw Pietruszka

. Z upewdznieni Dyrektora
Rejonu Energetyczne Radzyn Podlaskj
/
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE

PGE Dystrybucja S.A. Nr kontrahenta 0032819
268

Y [ o[ 20 UMOWA nr 24-C6/UP/00509

o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej obiektu: oSwietlenie drogowe, lokalizacja: gmina Radzyri Podlaski,
miejscowos¢ Radzyn Podlaski, ul. Le$na, dz. nr 1703/2, 1714/55, 1682/5, 1737

W dniu 47252024 r. w m. Radzyd Podlaski pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddziat Lublin - Rejon Energetyczny Radzyh Podlaski z siedzibg w 21-300
Radzyri Podlaski ul. Warszawska 98, nrtel.: +48 83 351 27 02, fax: (83) 351 27 30, adres e-mail:
sekretariat.re6.ol@pgedystrybucja.pl, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-
Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON:
060552840, kapitat zaktadowy: 9 729 424 160,00 zt w petni optacony, reprezentowana przez:
1. Zbigniew Chodziriski — Kierownik Wydziatu Przytaczania i Rozwoju
zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.”,
adres do korespondencji: 21-300 Radzyn Podlaski ul. Warszawska 98
a
MIASTO RADZYN PODLASKI

z siedzibg w Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32 (21-300 RADZYN PODLASKI), NIP 5381851423, Regon
030237440.
reprezentowanym/nymi w niniejszej umowie przez:
1. JERZY REBEK — Burmistrz Miasta Radzyn Podlaski
zwanym dalej , Podmiotem Przytgczanym”,
adres do korespondencji: 21-300 RADZYN PODLASKI Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorczej Podmiotu
Przytaczanego, zakwalifikowanego do V grupy przyigczeniowej, o mocy przytaczeniowej 7,00 kW, zgodnie
z warunkami przytaczenia nr 24-C6/WP/00509 z dnia 11-04-2024, stanowigcymi Zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przytgczany okresla planowang ilo$¢ pobieranej energii elektrycznej w wysokosci 1000 kWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie
miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego.

4. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii

e ogrodzenia/granicy dziatki.
5. Strony ustalajg termin przytaczenia do dnia 11-10-2025 r.

§ 2 OBOWIAZKI PGE DYSTRYBUCIJA S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do:

1) realizacji przytaczenia instalacji Podmiotu Przytgczanego poprzez wykonanie zadan okreslonych w warunkach
przytaczenia dla PGE Dystrybucja S.A., do miejsca dostarczania energii elektrycznej, w terminie do dnia
przytgczenia,

2) przeprowadzenia odbioru prac, o ktérych mowa w pkt 1), odbiér ma charakter wewnetrzny i wykonywany jest
zgodnie z zasadami przyjetymi w PGE Dystrybucja S.A.,

3) wystawienia faktury w przedmiocie optaty za przytgczenie po dokonaniu odbioru, o ktérym mowa w pkt 2),

4) podania napiecia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,

5) zakupu i zainstalowania uktadu pomiarowo — rozliczeniowego.

§ 3 OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO
Podmiot Przytgczany zobowigzuje sie do:
1) zrealizowania wtasnym kosztem i staraniem zadan okredlonych w warunkach przytaczenia dla Podmiotu
Przytaczanego, od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
w terminie do dnia przytgczenia,

&
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2) niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedgcego przedmiotem przyfgczenia,

3) zgtoszenia do dnia przytaczenia gotowosci do wykonania przytagczenia. Do zgtoszenia nalezy dotgczyé
o$wiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji i Podmiot Przytaczany. Wzér ww. oéwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGE Dystrybucja
S.A. oraz na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A,,

4) zawarcia umowy obejmujacej swoim zakresem Swiadczenie ustugi dystrybucji i sprzedazy energii elektrycznej
(umowy kompleksowej) albo umowy o swiadczenie ustugi dystrybucji energii elektrycznej oraz umowy sprzedazy
energii elektrycznej, najpézniej w terminie 30 dni od daty wydania przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiotowi
Przytaczanemu dokumentu ,Potwierdzenie mozliwosci $wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej
i okreslenie parametréw technicznych dostaw”. W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania przerw
w dostarczaniu energii elektrycznej: jednorazowa przerwa planowana 16 godz, jednorazowa przerwa
nieplanowana 24 godz., taczny czas przerw planowanych wciggu roku 35 godz.,, fgczny czas przerw
nieplanowanych w ciagu roku 48 godz. Podmiot Przytgczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do
zawarcia ww. umowy lub uméw. Podstawa do zawarcia ww. umowy/uméw jest ,Potwierdzenie mozliwosci
$wiadczenia ustugi dystrybucji energii elektrycznej i okrelenie parametréw technicznych dostaw”, ktére PGE
Dystrybucja S.A. wydaje niezwtocznie po dokonaniu odbioru robét, otrzymaniu ‘opfaty za przytaczenie
i pozyskaniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt 3),

5) zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii elektrycznej
zgodnie z punktem 4),

6) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezacych do niego instalacji i urzadzeri elektrycznych
w nieruchomosci / lokalu / budynku, do ktdrego ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania
wiadciwych warunkéw uzytkowania urzadzeri do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w tym zabezpieczenia
uktadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata,

7) nieodptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomoéci w celu budowy i rozbudowy sieci
elektroenergetycznej zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia, jak réwniez do zapewnienia dostepu, wraz
zniezbednym sprzetem, do urzadzer stanowiacych wiasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. znajdujacych sie na
nieruchomosci Podmiotu Przytaczanego w celu usuniecia awarii, kontroli, przeglagdu, modernizacji oraz dostepu
do uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

8) nieodptatnego udostepnienia miejsca w celu montazu uktadu pomiarowo — rozliczeniowego oraz do pokrywania
kosztéw zwigzanych z utrzymaniem miejsca, w ktérym uktad ten bedzie zainstalowany.

§ 4 OPLATA ZA PRZYLACZENIE

1. Szacowana opfata za przytaczenie, ktdrej wysokos$¢ zostata wyliczona na podstawie obowigzujgcej w dniu
opracowania niniejszej umowy ,, Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, zgodnie z
kalkulacjg stanowiaca Zatacznik nr 3 wynosi brutto 732,62 zt (stownie: siedemset trzydzieéci dwa i 62/100) tj.
netto 595,63 zt (stownie: pieéset dziewiecdziesiat pie¢ 63/100) plus 23 % VAT.

2. Ostateczne wyliczenie wysokosci opfaty za przytaczenie nastapi po wykonaniu robét, o ktérych mowa w § 2 pkt 1),
przy zastosowaniu optat wedtug ,Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”,
obowiazujacej w dniu zawarcia niniejszej umowy. Optata za przytaczenie netto bedzie powiekszona o podatek VAT
w ustawowej wysokosci, ktérego zaptata obcigza Podmiot Przytaczany.

3. Podmiot Przytaczany zobowigzuje sie do wniesienia optaty za przytaczenie jednorazowo, na podstawie otrzymanej
od PGE Dystrybucja S.A. faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona po
zakoriczeniu i odbiorze prac do ktérych wykonania zobowigzana jest na mocy niniejszej umowy PGE Dystrybucja
S.A —zgodnie z zasadami okreélonymi w § 2 pkt 1)-3).

4. Treé¢ ,Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.”, dostepna jest na stronie
internetowej www.pgedystrybucja.pl oraz w siedzibie i oddziatach PGE Dystrybucja S.A.

§ 5 DANE KONTAKTOWE
Przedstawicielami Stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
odejmowania ustaler koordynacyjnych sa:

Ze strony Podmiotu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
tukasz Mazurek Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego
nr tel. 505102407 nr tel. +48 81 445 10 00

§ 6 WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Umowa moze byé rozwigzana w drodze zgodnego porozumienia Stron.
2. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, na mocy oéwiadczenia o odstgpieniu
ztozonego nie péZniej niz w terminie 90 dni od daty:
a) powziecia informacji o utracie przez Podmiot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,
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b) uptywu 30-dniowego terminu, wyznaczonego Podmiotowi Przytaczanemu przez PGE Dystrybucja S.A. na
realizacje konkretnych obowigzkéw ujetych w § 3 umowy, w zakresie ktérych Podmiot ten nie wywigzuje
sie ze swoich zobowigzan.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie stanowig ograniczenia dla Stron w mozliwos$ci odstgpienia od umowy na
zasadach przewidzianych w przepisach prawa.

Rozwigzanie lub odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych jednej ze Stron uprawnia drugg Strone do
dochodzenia na zasadach ogdlnych naprawienia wynikiej z tego tytutu szkody, w szczegélnosci za$ taka szkoda
moze obejmowac réwnowartos¢ kosztdw i naktadéw lub zobowigzan faktycznie poniesionych lub spetnionych
w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy. Uprawnienie do uzyskania przez Strone naprawienia petnej szkody nie
jest ograniczone wysokoscig szacowanej optaty za przytgczenie.

Odstapienie lub rozwigzanie umowy nastepuje poprzez o$wiadczenie ztozone drugiej Stronie w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 7 ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkéw niniejszej
umowy, w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
a) Strony moga naliczy¢ kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci szacunkowe] optaty za przytaczenie
brutto, za kazdy dzier zwtoki powstate] z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w §
lust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczy¢ odsetki zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa,
za kazdy dzien opdZnienia w przypadku nieterminowej ptatnosci wynikajacej z niniejszej umowy,
PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu uchybienia terminowi realizacji przedmiotu umowy
w przypadku, gdy uchybienie to nastgpito z przyczyn nielezgcych po stronie PGE Dystrybucja S.A.,
a w szczegdlnosci:
a) niewywigzania sie przez Podmiot Przytgczany z obowigzkéw okreslonych w § 3 niniejszej umowy,
b) nieudostepnienia przez osoby trzecie nieruchomosci, na ktdérych ma byé realizowana budowa
(rozbudowa) sieci elektroenergetycznej,
c) wystapienia sity wyzszej — tj. zdarzenia naglego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli Stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci,
d) braku niwelacji terenu do rzednych docelowych, przez ktdry zostata zaprojektowana sie¢ dystrybucyjna.
W przypadku, gdy wysokos¢ szkody poniesionej przez Strone umowy przenosi wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej, poszkodowana Strona umowy uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na
zasadach ogdlnych uregulowanych w kodeksie cywilnym.

§ 8 ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny, ustawy
Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacjg tej umowy, Strony bedg staraly sie rozstrzygac
w drodze negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiggniecia porozumienia — poddadza taki spér pod
rozstrzygniecie wtasciwym sadom powszechnym.

§ 9 POSTANOWIENIA KONCOWE
Okres obowigzywania niniejszej umowy: od daty zawarcia umowy do dnia 11-10-2026 r.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Administratorem danych osobowych podanych w procesie przytgczenia, w tym wskazanych w niniejszej umowie
(i zatgcznikach) jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibg w Lublinie, ul. Garbarska 21 A, 20-340 Lublin. Szczegétowe
informacje w zakresie przetwarzania tych danych osobowych zawiera Klauzula informacyjna stanowigca Zatgcznik
nr 4 do niniejszej Umowy.
W przypadku zmiany charakteru instalacji na sie¢ dystrybucyjng zgodnie z postanowieniem §4 ust.3
rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z dnia 28 kwietnia 2023 r poz. 819, z péin. zm.)
kazdorazowy podmiot przytagczony zobowigzany jest ztozy¢ wniosek o okreslenie warunkdéw przytgczenia. Zmiana
charakteru instalacji odbiorczej na elektroenergetyczng sie¢ dystrybucyjng bedzie skutkowad naliczeniem optaty
za przytgczenie w wysokosci 100% kosztéw rzeczywistych przytgczenia zrealizowanego przytgcza pomniejszong
o wniesiong optate za przytgczenie zwigzang z dotychczasowym charakterem instalacji.
W zwigzku z posiadaniem przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. statusu spotki dominujgcej w stosunku do
PGE Dystrybucja S.A. oraz statusu spotki publicznej, PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona przekazac te umowe
oraz dokumenty z nig zwigzane do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na potrzeby wykonania przez te spétke
obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw powszechnie obowigzujgcych.
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6. PGE Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy — w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1790 z
poin. zm.).

7. Tresc¢ powotanych w umowie aktéw prawnych jest dostepna na stronie http://isap.seim.gov.pl/.

8. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Zatacznik nr 1 Warunki przytaczenia nr 24-C6/WP/00509 z dnia 11-04-2024 r.

Zataczniknr 2 Harmonogram przytaczenia.

Zatacznik nr3  Kalkulacja wstepna optaty za przytaczenie z dnia 11-04-2024 1.

Zataezniknr4  Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych — dotyczy os6b fizycznych (w tym

prowadzacych jednoosobowa dziatalnoéé gospodarczg, w formie spétki cywilnej, jak ipetnomocnikdéw

i reprezentantéw Podmiotu Przytgczanego).

Podpisy Stron umowy.

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
(czytelny podpis) {czytelny podpis)

z upowa';in enia D
: yfektora
Rejonu Energdtycﬁnego R7dzyn Podlaski
/ /

IRG
2 To.zcneln




STAROSTA RADZYNSKI ODPIS

GN.I1.6630.29.2024 Radzyn Podlaski dnia 22.05.2024 r.

PROTOKOL. Nr GN.IL.6630.29.2024
z narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

Lokalizacja sieci:

obrgb Radzyn Miasto dz. nr nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1, 1769/1, 1767/1,
176471, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1, 1744/1, 1742/1 J1741/3, 1741/5,
1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737.

Whioskodaweca: Elektryczne Ushugi Projektowania i Wykonawstwa
mgr inz. Wojciech Ciok
ul. Wisznicka 20A
21 — 300 Radzyn Podlaski

Inwestor: Miasto Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 32
21 — 300 Radzyn Podlaski

data rozpoczgcia narady: 09.05.2024 .
data zakonczenia narady: 22.05.2024 .

Zespot narady koordynacyjnej podczas konsultacji w dniach 09.05.2024 — 22.05.2024 r. dokonal
uzgodnien dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji inwestycji z nastgpujagcymi uwagami
i zaleceniami:

1. Uzgadniam. Prace w miejscu skrzyzowania i zblizenia (do 2m) z istniejgcg siecig gazowa
wykonywac recznie, odkryte sieci gazowe prosze zgtasza¢ do kontroli i odbioru do PSG Gazownia
w Lukowie ul. Cieszkowizna 115 B. Obowigzuje protokolarny odbiér prawidtowosci wykonania
skrzyzowan z istniejgcg siecia gazowg. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty
realizujgce zadanie beda obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz stratami gazu wedlug cennika
PSG.

2. Warunki Techniczne jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze FIBEE IV SP 7
0.0.:

1. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE IV SP Z O.0. w spos6b umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3.Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje si¢ Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. nalezy ja zabezpieczyé
1 bezwzglednie powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie
uszkodzen infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore
moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytulem braku
transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z laczacych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV SP Z 0.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury nalezy wykona¢ recznie zgodnie




z obowigzujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod
nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt ptatnego nadzoru
wynosi 200 zl netto + VAT za jedna roboczogodzing. Zabezpieczyé dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi
przez stuzby techniczne FIBEE IV SP Z 0O.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia FIBEE IV SP Z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomié¢ FIBEE IV SP Z 0.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV SP Z
0.0. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE IV SP Z 0.0.. Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartosé
do akceptacji przez FIBEE IV SP Z 0.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonaé¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wlasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanies¢ na mapy i dostarczyé do FIBEE IV SP Z 0.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W stosunku do istniejacej sieci clektroenergetycznej stanowigcej wiasnosé¢ PGE Dystrybucja S.A.
prosze uwzgledni¢ wg ponizszego:

Zachowa¢ min. 0,5m odleglosci poziomej projektowanej sieci od istniejacych  kabli
elektroenergetycznych;

Zachowa¢ min. Im odleglosci poziomej projektowanej sieci od podziemnych czesci
stupédw/odciggow slupéw istniejacej linii elektroenergetycznej SN/nN napowietrznej/ztacz kablowo-
pomiarowych nN;

Zachowa¢ min. 3m odleglosci poziomej od podziemnych czg$ci/ustojow/fundamentéw  stacii
transformatorowych SN/nN i ztgczy kablowych SN;

Zblizenia i skrzyzowania wykonywaé¢ w rurach ostonowych, a w dokumentacji projektowej
przedtozy¢ profile skrzyzowan;

W miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejacg elektroenergetyczng infrastrukturg podziemna
prace wykonywac recznie zachowujac szczegolng ostrozno$é, a istniejace kable elektroenergetyczne
ochrania¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi. Miejsca skrzyzowania przed zasypaniem zglosié do
odbioru w RE Radzyn Podlaski PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin;

Wszystkie zagrozenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu czynnych urzadzen
energetycznych zamiesci¢ i opisa¢ w rozdziale BIOZ dokumentacji projektowej;

W razie uszkodzenia istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej przy budowie projektowanej
sieci koszty naprawy ponosi wykonawca robét lub ubezpieczyciel wykonawcy robét;

W razie potrzeby kwestie wylaczen spod napiecia czynnych urzadzen elektroenergetycznych
uzgodni¢ z Centrum Dyspozytorskim Radzyn Podlaski w porozumieniu z Posterunkiem
Energetycznym;

Prowadzenie prac pod linig nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawg Dz. U. 03 . 47. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowanych;

W razie kolizji projektowanej sieci z istniejgcg infrastrukturg elektroenergetyczng stanowigca
wiasno$¢ PGE Dystrybucja S.A. w zaleznosci od szczegétowych ustalefi istnieje mozliwosé
dokonania ich przebudowy, w tym dokonaé zmiany lokalizacji, kosztem i staraniem wlasnym po
uzyskaniu w siedzibie Rejonu Energetycznego Radzyn Podlaski Warunkéw Usuniecia Kolizji oraz
podpisaniu stosownej umowy na przebudowe;

Catos¢ prac projektowo-budowlanych wykonaé zgodnie z zasadami BHP, istniejacymi normami
1 przepisami, w tym m. in. zgodnie z PN-76/E-05125; N-SEP-E-004 dla linii kablowych, PN-EN




50423-1, PN-EN 5100-1, N-SEP-E-003 dla linii napowietrznych oraz przepisami wewnetrznymi
obowigzujacymi w PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin w tym zakresie;
4. Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejacym uzbrojeniem
terenu nalezy wykonywac recznie.
5. Niniejszy protokét stanowi integralng cze$é zatacznika mapowego.

Konsultanci zespotu biorgcy udziat w naradzie w dniach 09.05.2024 r. — 22.05.2024 ¢

Instytucja

Imi¢ i nazwisko oraz
stanowisko stuzbowe

Podpis

Nr uwagi

1. Zarzad Drog
Powiatowych
w Radzyniu Podlaskim

2. PGE Dystrybucja
S.A. Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Biata Podl.

Piotr Jez

uzgodniono mailowo

pkt. 3

3. PUK Radzyn
Podlaski

Magdalena Kosinska

uzgodniono mailowo

brak uwag

L 4. ZUW Parczew

Gazownia w Lukowie

Krzysztof Koncerewicz

uzgodniono mailowo

5. Orange Polska Jacek Bakota Zav;ﬁ%ﬁfno brak odpowiedzi
O.PECRadgyft . | ~© . [T e
Podlaski |  TUUTTTTTTTTL ] mmmmmmmmmmmmmmmmem L e
7. PSG Sp. z o. o.

8. Urzad Miasta
Radzyn Podl.

t.ukasz Mazurek

uzgodniono mailowo

brak uwag

9. Urzad Gminy
(wlasciwy miejscowo)

10. Zarzad Drog
Wojewodzkich
w Lublinie

11. GDDKIiA Oddziat
w Lublinie Rejon w
L Miedzyrzecu Podl.

.2.PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni Zamos¢
Nadzér Wodny Radzyn
Podl.

zawiadomiono
mailowo

brak odpowiedzi

13. EWE Energia Sp.
z 0. 0. Placéwka
Terenowa w Wieluniu

14. Lubelskie Centrum

Innowacji i Technologii Andrzej Aftyka uzgodniono mailowo brak uwag

— LRSS

15.Fibee Sp. z 0.0. Zuzanna Jankowska uzgodniono mailowo pkt. 2

16. Lukman Multimedia zawiadomiono o et

; brak odpowiedzi

Sp. z 0.0. mailowo

17. MediaSystem zaw1a€10m10no buslc oo eds
mailowo

18. Multimedia Polska

Sp. z 0.0.

Robert Borawski

uzgodniono mailowo

brak uwag




Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore

uczestniczyly w naradzie wylacznie
za pomocg Srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

inspektor w V\}ydinale
. Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomosciami




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

aktualna na dzien: 12-03-2024 r.

Skala: 1:500
Arkusz: 8.163.09.01.2.4, 8.163.09.01.4.2, 8.163.09.02.1.3,

8.163.09.02.3.1, 8.163.09.02.1.4
jedn. ewid. : 061501 1 Radzyn Podlaska
obreb ewid. : 061501 _1.0001 Radzyn Miasto
061501 _1.0005 Kozirynek Nowy

uktad wspoétrz. - 2000_8/24
poz. odniesienia : PL-EVRF2007-NH

GN.1.6640.303.2024

Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone ustaleniami
dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci gruntowych obcigzajgcych

grunty potozone w granicach projektowanej inwestycji.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
zweryfikowany pozytywnie. Jednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy

odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.
Identyflk.ator zgtoszenia prac GN.1.6640.303.2024
geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory STAROSTA RADZYNSKI

otrzymat zgtoszenie

Biuro Geodezyjne
Henryk Kosinski

Wykonawca prac geodezyjnych
Biata 42A, 21-300 Radzyn Podlaski

Numer oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji.

P.0615.2024.335 z dnia 19.03.2024r.

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien

. . zawodowych kierownika prac
Biuro Geodezyjne N uprawnier GUGIK 3888
HENRYK KOSINSK!
Biata 42A, 21-300 Radzyn Podlaski
NIP: 5381014785, REGON: 030151218
Tel. 507-854-198, 50%-532-787
e-mail: mierzymyziemie@int.p!
OPIS OZNACZEN:
BBE  projektowana szafka sterowania o$wietleniem
N s
P O] projektowane stupy oswietlenia ulicznego
\
A4 e . s g sl .
o istniejgce stupy oSwietlenia ciezki rowerowej
VAR

projektowana linia kablowa zasilajgca stupy oswietleniowe

Ninigjszym stwierdzam, ze projekt zostat wykonany
na podktadzie mapowym zgodnym z mapa do celéw

projektowych wykonang przez geodete uprawnionego
Henryk Kosiriski (nr upr. 3888) w dniu 12.03.2024
zarejestrowang za numerem P.0615.2024.335

Niniejsza dokumentacja by
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9. OPIS TECHNICZNY

9.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 24-C6/WP/00509 z dnia 11.04.2024r.

- umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej nr 24-C6/UP/00509 z dnia 17.04.2024r.

- aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- protokét nr GN.11.6630.29.2024 z narady koordynacyjnej z dnia 22.05.2024r.

- PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa,
- N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa,

- inne obowiazujace przepisy, normy i katalogi.

9.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa oéwietlenia écieski rowerowej - zasilanie
liniag kablowa, potozonej na dziatkach nr 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1,
1769/1, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, 1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1, 1744/1,
1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737 na odcinku od ul. Krysiiskiego do ul. Leénej
w miejscowosci Radzyn Podlaski.

Opracowanie obejmuje:
- Budowe zalicznikowej linii zasilajgcej zlz. od zfacza kablowo-pomiarowego do szafki

sterowania oswietleniem Sz. O.

- Budowa szafki sterowania oéwietleniem Sz. O.
- Budowe linii kablowej do zasilenia istniejgcych stupdw odwietlenia éciezki rowerowe;j.
- Wymiang Zrédet $wiatta w istniejacych oprawach odwietleniowych,
- Demontaz istniejgcych paneli solarnych oraz akumulatoréw zasilajgcych oprawy oswietleniowe.
- Dobudowa kablowego oéwietlenia wraz ze stupami przy ul. Krysiiskiego.

9.3. Stan istniejacy.

Obecnie $ciezka rowerowa oéwietlana jest oprawami oswietleniowymi typu K1 Orion
zamontowanymi na stupach stupy MSO 35-2p. Istniejgce oprawy oéwietleniowe zasilane s3
akumulatoréw tadowanych panelami solarnymi, ktére w znacznym stopniu sg wyeksploatowane.

W zwigzku z powyzszym nalezy wybudowaé linie kablowg w celu zasilenia oéwietlenie écieski
rowerowej i cze$¢ ul. Krysifskiego z elektroenergetycznej linii niskiego napiecia.

9.4. Przytacze.

Zgodnie z warunkami przytaczenia nr 24-C6/WP/00509 z dnia 11.04.2024r. oraz zawartg umowa
0 przytaczenie nr 24-C6/UP/00509 z dnia 17.04.2024r. miejscem przytgczenia jest ztacze kablowo-
licznikowe ZK-3a+2P nr 58/1/7 w linii nN zasilanej ze stacji transformatorowej SN/nN "Radzyri ST-58
Parkowa", z tego zfacza zostanie zasilona projektowana szafka sterowania oéwietleniem zlokalizowana
w bezposrednim sasiedztwie ztacza kablowo-licznikowego.
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9.5. Szafka sterowania o$wietleniem drogowym Sz.0.

Zaprojektowano szafke na fundamencie prefabrykowanym, w obudowie termoutwardzalne;j,
odporna na promieniowanie UV, obudowa w drugiej klasie ochronnosci, w klasie izolacji IP-44,
z zamkiem baskwilowym przystosowanym do zatozenia wktadki typu Master Key oraz do zamkniecia na
ktédke. Na drzwiczkach umiesci¢ tabliczke lub naklejke ze znakiem ostrzegawczym oraz typem i numerem.
Szafki Sz. O. usytuowad zgodnie z protokotem nr GN.I1.6630.29.2024 z narady koordynacyjnej oraz
rysunkiem nr 1 w bezposrednim sasiedztwie ztgcza kablowo-pomiarowego.

Szafke sterowania oswietleniem drogowym zasilié ze ztacza kablowo-pomiarowego kablem
YAKXS 4x35mm? o dtugosci 1=2,5/7m.

Szafke wyposazy¢ w aparature sterownicza wraz z zabezpieczeniami obwoddéw sterowania
odwietlenia drogowego. Do sterowania oswietleniem drogowym zastosowaé programowalny
astronomiczny sterownik oswietlenia. Jako zabezpieczenie liniowe obwoddéw oswietleniowych
przewidziano wytaczniki instalacyjne jednofazowe o wartosci pradu znamionowego 6A.

9.6. Linia oswietlenia drogowego.

Z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem Sz. O. wyprowadzi¢ dwa obwody o$wietleniowe
kablami YAKXs 4x35mm?.

Linig kablowa nN nalezy budowac¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125, N SEP-E-004 i ponizszymi
warunkami:

—  kabel uktada¢ w rowie kablowym linig falistg /1-3% zapasu/ na 10cm warstwie piasku, po
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej przykry¢ 10 cm warstwa piasku, 15cm warstwg gruntu
rodzimego a nastepnie folig niebieskg o szer. 25cm i gruntem rodzimym,

—  kabel na catej diugosci zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie
wigkszych niz 10m, oznaczniki winny zawieraé: relacje linii kablowej, typ i rodzaj kabla, rok
utozenia, nazwe firmy uktadajacej kabel,

— W miejscach zblizen i skrzyzowar z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi niskiego
napigcia, siecia gazowgq oraz z istniejgcym uzbrojeniem terenu prace wykonywaé recznie,

— W miejscach skrzyzowan z kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi na istniejgce
kable zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe,

—  korice rur ostonowych uszczelnié rura termokurczliwg lub masa uszczelniajaca typu OLKIT.

—  glebokos¢ utozenia kabla powinna wynosié min. 70 cm od poziomu terenu,

— wraz z kablem oswietlenia ulicznego ukfadaé, w jednym wykopie, bednarke
FeZn 25x4mm,

- przy wykonywaniu robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole z narady
koordynacyjnej.

—  do stupéw oswietleniowych kable wprowadzi¢ poprzez rure DVR 50. Korice rury uszczelnié
masg uszczelniajacg OLKIT lub rurg termokurczliwg. Na koficach kabli zatozyé palczatki kablowe
termokurczliwe.

— W miejscach przejécia wzdtuinego pod S$ciezka rowerowa nalezy wykonaé rozbidrke
nawierzchni z kostki brukowej oraz podbudowy a po utozeniu kabla i zageszczeniu gruntu
przywréci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego.

W miejscach wykopéw przewidzie¢ odtworzenie stanu istniejgcego.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z dokumentami bedacymi podstawa prawng niniejszego opracowania

oraz innymi obowigzujgcymi przepisami.
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9.7. Stupy i oprawy oswietleniowe.

W istniejgcych stupach oswietleniowych od nr 19 do nr 36 typu MSO 35-2 o wysokosci 3,5m
z korong dwuramienna typu E i oprawami oswietleniowymi K1-Orion zaprojektowano wymiane
istniejgcych lamp na Zrdédta Swiatta typu LED 21W E27 na napiecie zasilania 230V 50Hz, o strumieniu
$wietlnym 3000Ilm i barwie $wiatta 4000k. Lampy zasilié przewodem YDY 3x2,5 mm2, 750 V
z projektowanej linii kablowej poprzez izolacyjne ztgcza kablowe typu 1ZK-4, lampy zabezpieczy¢
wktadkami topikowymi o wartosci pradu znamionowego 4A.

Na stanowiskach od nr 1 do nr 5 zaprojektowano latarnie o$wietleniowe na stupach stalowych
prostych o przekroju okragtym o catkowitej wysokosci 9m z wysiegnikiem o dtugoéci 1m i kacie 5%,
przystosowanych do montazu oprawy oswietleniowej wyposazone we wneke rewizyjng oraz podstawe
przettaczang przeznaczone do posadowienia na fundamencie prefabrykowanym, ocynkowane ogniowo
zgodnie z normg EN 1461. Stupy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych. Do taczenia kabli w
stupach stosowac izolacyjne ztgcze kablowe do stupéw typu IZK-4. Zastosowaé oprawy oéwietleniowe LED
0 mocy nie wigkszej niz 50W wykonane w Il kl. ochronnosci o stopniu ochrony IP66, napiecie zasilania
230V 50Hz, o strumieniu $wietlnym 6000Im i barwie $wiatta 4000k. Panel LED wymienny z diodami o
trwatosci Sredniej 100 tysiecy godzin. Oprawy odporne na promieniowanie UV, korpus i uchwyt
mocowania wykonane z aluminium odlewanego ci$nieniowo lakierowane na kolor szary. Mocowanie na
wysiggnikach rurowych o $rednicy 60mm. Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 mm?, 750 V.

9.8. Ochrona od porazef.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim jest izolacja opraw w Il klasie izolacji, kable dobrano na
napiecie 1 kV. Istniejaca sie¢ pracuje w uktadzie TN-C, ochrona przed dotykiem bezposérednim realizowana
jest przez samoczynne wytgczenie zasilania.

Na catej trasie wzdtuz projektowanych linii kablowych utozy¢ bednarke ocynkowang 25x4
podtaczajac ja do stupéw o$wietleniowych. Bednarke uziemié¢ poprzez dodatkowe uziomy pionowe po
trasie kabla o$wietleniowego wbijajac prety w mozliwie réwnomiernych odstepach (nie wiekszych niz
500m) oraz na koricach linii. Rezystancja uziomu ochronnego latarni oswietleniowych nie wieksza niz 5Q.
Zacisk ochronno-neutralny PEN szafki oswietleniowej i stupéw potaczyé¢ z dodatkowym uziomem
roboczym.

9.9. Uwagi Koricowe

Przy wykonywaniu robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w protokole z narady
koordynacyjnej. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami, przepisami oraz z zatgczonymi
rysunkami i zestawieniami montazowymi.

Wykonawca robét powinien:

— zapozna¢ sie z rozwigzaniami technicznymi oraz rozwigzaniami  montazowymi
i konstrukcyjnymi, zawartymi w albumach projektowanych typéw linii, przed przystapieniem
do robét.

—  przestrzegac zasad BHP w czasie wykonywania prac

—  zwrdcic szczegbing uwage na jakos¢ oraz estetyke wykonywanych prac
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—  wykonaé¢ numeracje stupéw technikg malowania natryskowego, przy uzyciu materiatéw dobrej
jakosci
—  po wybudowaniu urzadzer przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego
Do odbioru koricowego na wszystkie zabudowane urzgdzenia nalezy dostarczy¢ aktualne certyfikaty,
atesty od producenta lub deklaracje zgodnosci, protokoty niezbednych pomiaréw, inwentaryzacje
powykonawcza, protokoty odbioréw oraz dokumentacje powykonawcza.

] v e
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10. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE.

10.1. Dane do obliczen.
- Transformator ST-58 Radzyr - 100 kVA.
- Zabezpieczenie obwodowe w ST-58 Radzyri - WT-1/gF 125A
- Linia kablowa YAKY 4x70 mm?® od ST do stupa nr 1 - 70m
- Linia napowietrzna AL 4x50 mm? od stupa nr 1 do stupa nr2/2-133m
- Linia kablowa YAKY 4x120 mm? od stupa nr 2/2 do ZK nr 58/1/7 - 248m
- Zabezpieczenie przedlicznikowe w ZK - S 303C16A
- Moc przytgczeniowa Pp = 7 kW

10.2. Okreslenie pradu obliczeniowego.

Moc przytgczeniowa wynosi:
Pp =7 kW
Prad obliczeniowy:
P

p

lo=
: \/g*Un*cosCD

=11,9A

gdzie:
P —moc przytaczeniowa [W],
Un — napiecie przewodowe [V],
cos® =0,93

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe S 303C 16A
10.3. Dob6r kabla zasilajgcego Sz.0.

Zaprojektowano kabel typu YAKXs 4x35 mm? o dtugosci 7m

Idd= 132A
a) warunek ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
AU_ZOO*PP*IO B .
= “V "‘S*U; [%]=0,03%
AUy =0,03% < 3% - warunek spetniony

b) warunek ze wzgledu na skutecznoé¢ ochrony przeciwporazeniowej:
0,95*U o
k1= )
Zk]

lxi= 389 A — prad zwarcia jednofazowego
2l
389A 2 160A - warunek spetniony

¢) warunek ze wzgledu na zabezpieczenie kabla od przecigzenia:
IB < 'N < Idd

11,9A < 16A < 132A - warunek spetniony
ls — prad roboczy
Iy — spodziewany prad zwarcia
lw — prad zapewniajacy wytaczenie zasilania
In — prad zabezpieczenia
laa — obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodu
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10.4. Dohér zabezpieczenia projektowanych opraw.

P,= 50W

I P" 20 0,3A
" U, xcosg 230%085

ks =2 — wspdtczynnik bezpieczeristwa
'b 2y x kb

b2 0,6A

Dobrano zabezpieczenia o wartoéci 4A
10.5. Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczeri obwodowych
10.5.1. Dobér zabezpieczenia projektowanego obwodu.
Zaprojektowano 6 lamp o mocy 50W oraz 36 lamp o mocy 21W.

Do obliczeri przyjeto dituzszy z obwodéw obwdd stup nr 5
Moc zainstalowana projektowanych opraw na jednej z faz.
Pi=(12 x 21W) + (1x50W)= 302W
Prad w obwodzie

P 302

Iy = =
" U, *cosg 230*0,85

=1,45A

Prad rozruchu opraw :
lh=Iyx1,6=1,45x%x1,6=2,33A
Przyjeto zabezpieczenie o wartoéci 6A.

10.5.2. Dobé6r kabli oswietleniowych

Zaprojektowano kabel typu YAKXs 4x35 mm? o tacznej dtugosci 1056m

ldd= 131A
d) warunek ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia
U —2OO*P| - [%]=1,05%
= = 2 0l=1, )
yESTUS
AUy =1,05% < 3% - warunek spetniony

e) warunek ze wzgledu na skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej:

zwarcie na koricu obwodu o$wietlenia drogowego
B 0,95% bnf
Kle=s
Zy,
lkz= 77 A — prad zwarcia jednofazowego

L2l
77A 2 60A - warunek spetniony
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f) warunek ze wzgledu na zabezpieczenie przewodu od przecigzenia:
lg < Iy < lgg
1,45A < 6A < 131A - warunek spetniony
ls — prad roboczy
Iy — spodziewany prad zwarcia
lw — prad zapewniajacy wytaczenie zasilania
In — prad zabezpieczenia
lsa — obcigzalnoé¢ pragdowa dtugotrwata przewodu
g) warunek ze wzgledu na czas graniczny przeptywu pradu zwarciowego
P k**S?
d t=—p5—
l
t=1562s > 5s - warunek spetniony
Wspétezynnik k dla przewoddw o zytach aluminiowych — 87
10.5.3. Skuteczno$¢ dziatania zabezpieczen.
Skutecznos$¢ dziatania zabezpieczenia obwodowego w Sz.0.: S301C6A
Zxly, < Ug
Z,—impedancja petli zwarciowej = 2,83Q
Uo — wartos¢ napiecia fazowego = 230V
170 < 230V - warunek spetniony
10.6. Schemat zwarciowy.
lk>la k>la
1a=160A la=60A
a 1k=388A 1k=77A
70,560 2=2,83Q
g A Podl. ;
58 Radzyn Podl e
stupnr7 stup nr 2/2 nr58/1/7 Sz.0.
WT-1/gF 125A $303C 16A 3xS301C6A , 5
YAKY 4x70mm? | AL 4x50mm? YAKY 4x120mm? 53~ 33 stup nr
|=105m | 1=133m I 1=248m l YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? :::?OA
I=7m 1=1056m k=213,
Z=1,02

100 kVA

/

3xS301C6A
32 stup nr 4

YAKXS 4x35mm?
1=218m

mgr inz. Wojciech Ciok




30

e CINEHHNENEEERRREREEE
919 w G| Amowoizn ydid |1zs ® ze
= S M £l 91 NXN AmozAziy yuzoky |1zs - 12
= m s m 919 nwoizn op 1019 | w - b
m e m dd+Sd+N+52X01 N eqnug | |dy @ 4
€l &
mm o XGg euemonuoo exreupeg | w CHE B A e R S e S b R o e b IS e D S D S A EA v8LL
x 3| =
[ 1z8 0
1Z8 0
128 0
V¥ 100 emox1do) expepim |1zs M [14
€0-¥-MZ| 9M01az 9zokjz aulkoe|oz) |jzs - €2
20-7-MZ| 9mozey 9z0k}z aulkoe|oz| [1zs (Y 92
o LO-¥-MZI @moyiuzoaidzaq azakfz aulhoejoz| |izs - v
m 128 0
o 128 0
m 0§ ¥AQ emouoisO einy | w - 9y
<) GE-9 P MV emijzoinyowls) exiezojed |1zs = 9
.
— 1Zs 0
m sexeAaapomezid fw| [ZIRINZI=| |[=|2]2[2]|2]|2]|2]e|elele]e]le]ele(ele]e]e 9ve
w %000 WI0009 MOS a3 eduwe] = 9
© NOEZ %000+ WIO00E 223 MIg a3 edwe ||dy 9
s 128 0
2. &
.mw. 2 128 0
s [P 08/021 o wowepun) [1zs| [~ 5
‘v Kuuaiwesoupa| iubdisApp |1zs - b
O >
e Ey Auuaiwelnmp Nub3isAp L
m m S¥/06 -M.M Amijzoinyowla) yainydey| |izs Al Bl ol Kol ol EE RS [N [N NS JUI UG DU U [ U 8l
Ke) Auzaiqz Abenjo Auemoxukoo Amoleys dnig |1zs - S
” ajl o] a (=% Q. Q| a (=% Q. Qla] a Q. Q|| a o Ql
x R el Il Il Il B Il Kl EOT IS YR O SN O S S R A
= Elelel|s E(S|S[S8|8[S[S88|8|S8]|8(8|S8]|2]|8|8(8]98
I (sakiojns) Adnys) EdnjeidA) LK ) a0 slolalalalolalolalalalale ololala olo
” RIi|l|le|le|le|lo|lo|lo|lalalol|ln DIWID|IR|R
= =0 =0 =0 0 - 0 = = -0 -8 0 = = - B e
= eysalqalu eljo £ Y S S e 8ELL
‘N
..M )Iuzoeuzo - emojqey eysedo € 0 6G1
m Sd8SV EMOUO}SO eIny £ e [
m G/ MAQ BMOUO}SO BNy £ i I Y 9
m G/ MAQ BMOUO}SO BINY € oo o © < 12
= wwgexy SYMVA elqey 2sobnig & 3|38~ [8|B|B|J|c|R|<|2|5|5]|8|c|8]|s|s]|a(2]S vL2
esei| £ BBFB|<|8|F|%|?|8|2(8|2e|n]|2((3[a]glg]alzs(s 8ELL
o
o) simouelg < A_M 9




31

12. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Przebudowa os$wietlenia $ciezki rowerowej
Radzyn Podlaski

L.p. | Wyszczegdlnienie | Jm. [ llogé | Uwagi
Linia kablowa o$wietleniowa
Stup oswietleniowy stalowy okragty zbiezny
1 szt 5
ocynkowany 8m
2 Wysiegnik jednoramienny 1m/1m/5° (wys./wysieg/kat) szt 4
3 Wysiegnik dwuramienny 1m/1m/5° (wys./wysieg/kat) o 1
kat rozstawu ramion 90°
4 Fundament F120/30 szt 5
5 Kapturek termokurczliwy KTK- 90/45 szt 18
7 Lampa o$wietlenia ulicznego LED 50W 4000k 6000Im szt 6
8 Lampa LED 21W E27 4000k 3000Im 230V szt 36
9 Przewdd YDY 3x2,5 mm2 m 246
10 | Kabel YAKXS 4x35 mm? 0,6/1 kV m 1274
5] Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt 42
12 Izolacyjne ztgcze fazowe 1ZK-4-02 szt 26
13 Izolacyjne ztgcze zerowe 1ZK-4-03 szt 23
14 Wkiadka topikowa D01 4A szt 42
15 Palcztka termokurczliwa AK 4 6-35 szt 46
16 Folia niebieska m 1138
17 Rura ostonowa DVK 75 m 27
18 Rura ostonowa DVR 75 m 6
19 Rura ostonowa A 58 PS m 5
20 Rura ostonowa DVR 50 m 46
21 Masa uszczelniajgca kg 15
22 Bednarka ocynkowana 25x4 FE/ZN m 1183,5
23 Oznaczniki na kabel szt 159
24 | Sruba M10x25+N+PS+PP kpl 52
25 Pret uziomowy 1,5m ¢ 16mm szt 32
26 | tgcznik krzyzowy UKU 16 szt 4
27 | Grot do uziomu ¢ 16mm szt 4
28 Piasek m3 45,5
Szafka sterowania oswietleniem drogowym
1 Szafka sterowania oswietleniem drogowym . kpl, 1 wg. rys. nr 3
Sz. O.z fundamentem - 3f + dwa obwody odejsciowe
2 Wyitgcznik nadprgdowy S301 C 6A szt. 6
3 Wytgcznik nadprgdowy S301 B 6A szt 1
4 Stycznik R 25-40 230V szt 1
5 Programowalny sterownik oswietlenia PSO—02PD szt 1
6 Roztgcznik SV 325 25A szt 1
7 Przetgcznik 1-0-11 20A szt 1
8 Kabel YAKXS 4x35 mm2 0,6/1 kV m 7
9 Rura ostonowa DVR 50 m 2
10 Oznaczniki na kabel szt. 2
11 Tabliczka informacyjna na Sz. O. szt 1
12 Schemat ideowy zasilania szt 1
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13. ZESTAWIENIE MATERIALOW Z DEMONTAZU
Oswietlenie $ciezki rowerowe;
Radzyn Podlaski

L.p. | Wyszczegélnienie | Jm. [ llogé | Uwagi
Linia kablowa o$wietleniowa ulicznego
1 Panel solarny 12V 260W szt 18
2 Akumulator bezotowiowy 12V. szt 18
3 Sterownik szt 18
4 Zrodio $wiatta LED 8W 12V szt 36
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YAKXS 4x35mm? YAKXS 4x35mm? ' O gy YAKXS 4x35mme PO om YAKXS 4x35mme  PTO) om YAKXS 4xa5mmz PO om
2,5/7m 54/60m N 54/60m 53/59m 33/39m
5 ] ] R
< < < <
proj. bednarka j :r :r :r
FeZn 25x4mm 8 8 8 8 —
proj. R<5Q
proj. LED 50W proj. LED 50W proj. LED 50W proj. LED 50W
Projektowat: mgr inz. Wojciech Ciok LUB/0077/PBE/15  Elekiryczne Ustugi
Projektowania i Wykonawstwa
Sprawdzit: Eugeniusz Ciezki 30/BP/77 mgr inz. Wojciech Ciok
21-300 Radzyn Podlaski ul. Wisznicka 20A

Przebudowa o$wietlenia Sciezki rowerowej w migjscowosci: Radzyn Podlaski

Miasto Radzyr Podlaski

Obiekt: dz. nr: 1703/2, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1, 1769/1, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, Inwestor: ul. Warszawska 32
1756/1, 1754/1, 175211, 175011, 1748/1, 1746/1, 1744/1, 1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737 21-300 Radzyri Podlaski
Totut Skala: Data: Nr rys.:
ut rys.: Schemat ideowy zasilania. .
Y ’ 1: 500 maj 2024r 2




WIDOK SZAFKI OSWIETLENIOWE]J SZ.0. 3F.

(Radzyh ST-58 SZ.0. NR 2)
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Schemat potgczen

35

PSO-02PD
S301B6A
1
Przetacznik wyboru pracy I 0O Przefacznik
| - sterowanie reczne O ©] 20A
Il - sterowanie automatyczne
R 25-40 230V
I 1
25A
2x S301 2x 5301 2x S301
# C6A F C6A # C6A
1 1
PEN PEN PEN PEN
]
1T
r‘égez'rﬁﬂ UG r'|I|s'|I|z'|'LI1'| ZUG T B[] zUG
PEN
[ [} ]
L [z
e 2
R<EO) YAKXS 4x35mm
I=7m
< YAKXS 4x35 mm? YAKXS 4x35 mm? >
kier. stup nr 5,19 do 36 kier.stupnr1ldo4
Projektowat: mgr inz. Wojciech Ciok LUB/0077/PBE/15  Elekfryczne Ustugi
Projektowania i Wykonawstwa
Sprawdzit: Eugeniusz Ciezki 30/BP/77 mgr inz. Wojciech Ciok
21-300 Radzyn Podlaski ul. Wisznicka 20A
Przebudowa oswietlenia Sciezki rowerowej w migjscowo$ci: Radzyri Podlaski Miasto Radzyii Podlaski
Obiekt: dz. nr: 17032, 1714/4, 1714/55, 2121/1, 1682/3, 1682/5, 1771/1, 1769/1, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1758/1, | Inwestor: ul. Warszawska 32
1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1, 1744/1, 17421, 174113, 1741/5, 174001, 1739/2, 1738/1, 1737 21-300 Radzyii Podlaski
Tytut Skala: Data: Nr rys.:
ut rys.: 1 j 3 o$wi jem. A. ,
V4 Y. Widok szafki sterowania oswietleniem. Schemat potaczen 1: 500 maj 2024r 3
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~~~ FUNDAMENT PREFABRYKOWANY
CONCRETE BLOCK
PODSTAWA PRZETHACZANA
STAMPED BASEPLATE
s
7 £ B} i i
e =
x
S ‘:;
= 1
= == ! 1
— P - 4
/\\ £
Projektowat: mgr inz. Wojciech Ciok LUB/0077/PBE/15 / - Slekinycae Uiy
p { Projektowania i Wykonawstwa
7 oty ) .
S i : e mgr inZ. Wojciech Ciok
feeat ng eniusz Ciezki 30/6P/77 A 21-300 Radzyri Podlaski ul. Wisznicka 204
Przebudowa oswietlenia $ciezki rowerowej w migjscowosci: Radzyf Podlaski Miasto Radzyfi Podlaski
Obiekt: dz. nr: 17032, 17144, 1714/55, 2121/1, 16823, 16825, 177111, 1769/1, 17671, 1764/1, 17624, 17584, | jnwestor: ul. Warszawska 32
1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1, 1744/1, 1742/1, 1741/3, 1741/5, 17401, 1739/2, 17384, 1737 21-300 Radzyr Podlaski
Tytut Skala: Data: Nr rys.:
ut rys.: 7 i i wysiegnika, :
j 4 4 Widok projektowanego stupa i wysiegnika, L naj 2024r 4
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1 Y 230v Made in ECO
€S rse|os| @ | [ e oo ] 10 | 20
N I\
Oznaczenie Moc | Zasilanie || Strumien wietiny || Katrozsytu || Barwa $wiatta || YVSPStczynnik [‘)’_Vymi?ry Waga
Type Power Supply Luminous flux Beam angle Colour of light Pomm el ot Waight
W] [VAC] [Im] K] [cosg] [mm] [ka]
LED 50  220-240 6000 140°x 80° 4000 >0,95 625x290x112 7,00
cd/kim n = 100%
———(C0-Ci80 =—(C90-C270
— / :
Projektowat: mgr inz. Wojciech Ciok LUB/0077/PBE/15 (/ ,’AU , e Gy
/i Projektowania i Wykonawstwa
Sprawdzit: Eugeniusz Ciezki 30/BP/77 /Z 0" Wi el ok

21-300 Radzysi Podlaski ul. Wisznicka 20A

Przebudowa oSwietlenia Sciezki rowerowej w miejscowosci: Radzyii Podlaski

Miasto Radzyi Podlaski

Obiekt: dz. nr: 170372, 1714/4, 1714/55, 2121/, 1682/3, 16825, 1774/1, 1769/, 1767/1, 1764/1, 1762/1, 1 Inwestor: ul. Warszawska 32

1756/1, 1754/1, 175211, 1750/1, 1748/1, 1746/, 17441, 174241, 174113, 1741/5, 17401, 173972, 1738/4, 1737 21-300 Radzyi Podlaski
Tytut Skala: Data: Nr rys.:
yrut rys.: Widok lampy LED 50W. ey naj 20241 =
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panel solarny
do demontazu

Elektryczne Ustugi

> oS
Proji g inZ. Wojci i ( /\ . i
ojektowat mgr inZ. Wojciech Ciok LUB/0077/PBE/15 ( d Projektowania i Wykonawstwa
3. : S mgr inZ. Wojciech Ciok
Spra wazit Eug eniusz Ciezki 30/BP/17 / / 21-300 Radzyri Podlaski ul. Wisznicka 20A
Przebudowa o$wietlenia Sciezki rowerowej w miejscowosci: Radzyii Podlask Miasto Radzyri Podlaski
Obiekt: dz. nr: 170302, 1714/4, 1714/55, 212111, 168213, 1682/5, 1771/1, 1769/, 17671, 1764/1, 17621, 1758/, | Inwestor: ul. Warszawska 32
1756/1, 1754/1, 1752/1, 1750/1, 1748/1, 1746/1, 1744/1, 1742/1, 1741/3, 1741/5, 1740/1, 1739/2, 1738/1, 1737 21-300 Radzyri Podlaski
Tytut Skala: Data: Nr rys.:
yrut rys.: Widok istniejgcego stupa. 1 — ma j 2024 6




