Zamosé, dnia 29 marca 2022 r.

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor

Zarzadu Zlewni
w Zamosciu

LU.ZUZ.3.4210.41.2022.AH

DECYZJA NR 134/D/ZUZ/2022

Na podstawie art. 16 pkt. 65f, art. 35 ust. 3 pkt.7, art. 331 ust. 3, art. 388 ust.1, pkt. 1 art. 389 pkt.
1,6,9 art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 1, 6, 7, 8, art. 403 i art. 407 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z pdzn. zm.) oraz art. 104, ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pdin.
zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Miasto Radzyn Podlaski, w imieniu i na rzecz ktérego
dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa Pan Pawet Wojcik, o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku Biatka, w dwdch przekroczeniach, sieci
wodociggowej, dziatka nr ewid. 1682/6, obreb 0001 Radzyn Miasto, jedn. ewid. 061501_1 Radzyn
Podlaski, wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw kanalizacji deszczowej, wylotu A zlokalizowanego
na dziatkach nr ewid. 1682/6, 1682/8 obreb 0001 Radzyn Miasto, wylotu B zlokalizowanego na dziatce
nr ewid. 1682/6, obreb 0001 Radzyn Miasto oraz ustugi wodne - odprowadzanie do wdd rzeki Biatka
wod  opadowych lub roztopowych zebranych w zamkniety system kanalizacji deszczowej z drogi
gminnej ul. Chomiczewskiego, dziatki nr ewid. 787, 788/3, obreb 0001 Radzyn Miasto, wylotem nr A i
dziatka nr 1174/26, obreb 0001 Radzyn Miasto, wylotem nr B, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka:

I. Udzieli¢ dla Miasta Radzyn Podlaski, pozwolenia wodnoprawne na:
1. Wykonanie urzadzen wodnych:

a) wylotu kanalizacji deszczowej A, zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1682/6, 1682/8 obreb
0001 Radzyn Miasto, jedn. ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski odprowadzajacego wody opadowe lub
roztopowe zebrane w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opaddéw
atmosferycznych z drogi gminnej ul. Chomiczewskiego, dziatki nr ewid. 787, 788/3, obreb 0001
Radzyn Miasto.

Parametry techniczne wylotu kanalizacji deszczowe:

- wylot betonowy prefabrykowany

- $rednica 400 mm

- rzedna wylotu 142,64 m n.p.m.

- ubezpieczenie dna i skarp rzeki, 5m powyzej i 5 m ponizej wylotu, ptytami otworowymi typu
,<Jomb”, odstepy pomiedzy wylotem, a ptytami wypetni¢ brukiem kamiennym ukfadanym na
podsypce piaskowo-zwirowe;j.

Potozenie urzadzen wodnych — w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:

F Oznaczenie wylotu Wspodtrzedne w geodezyjnym




uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000
X Y
Wylot A 5739435,9062 8404484,1306

b) wylotu kanalizacji deszczowej B, zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1682/6, obreb 0001 Radzyn
Miasto, jedn. ewid. 061501 _1 Radzyn Podlaski odprowadzajacego wody opadowe lub roztopowe
zebrane w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzace do odprowadzania opadow
atmosferycznych z drogi gminnej ul. Chomiczewskiego, dziatki nr ewid. 787, 788/3, obreb 0001
Radzyn Miasto.

Parametry techniczne wylotu kanalizacji deszczowej:

- wylot betonowy prefabrykowany

- $rednica 400 mm

- rzedna wylotu 142,40 m n.p.m.

- ubezpieczenie dna i skarp rzeki, 5m powyzej i 5 m ponizej wylotu, ptytami otworowymi typu
,Jomb”, odstepy pomiedzy wylotem, a ptytami wypetni¢ brukiem kamiennym uktadanym na

podsypce piaskowo-zwirowej.

Potozenie urzadzen wodnych —w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000:

Wspotrzedne w geodezyjnym |

Oznaczenie wylotu uktadzie odniesienia PL-ETRF 2000 ‘
| X Y |
Wylot B | 5739416,8445 | 8404521,3506
L | |

2. Ustugi wodne — odprowadzanie do wod rzeki Biatka, wod opadowych lub roztopowych ujetych w
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych z
drogi gminnej ul. Chomiczewskiego, dziatki nr ewid. 787, 788/3, obreb 0001 Radzyn Miasto w

ilosciach:
Rodzaj urzadzenia Zlewnia Zlewnia Qmax Qsr.r
F(ha) |zredukowana | (m?3/s) m3/rok
Fzr (ha)
Wylot A
0,18 0,162 0,00005 1296,0

3. Ustugi wodne — odprowadzanie do wdd rzeki Biatka, wdd opadowych lub roztopowych ujetych w
zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuzgce do odprowadzania opaddéw atmosferycznych z
drogi gminnej ul. Chomiczewskiego, dziatka nr 1174/26, obreb 0001 Radzyn Miasto w ilosciach:

Rodzaj urzadzenia Zlewnia Zlewnia Qmax Qsr.r
F(ha) | zredukowana | (m3/s) m3/rok
Fzr (ha)
Wylot B
0,23 0,21 0,0006 1656,0

Najwyzsze dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen:

zawiesina ogdlna - 100,00 mg/I

weglowodory ropopochodne - 15,00 mg/I
4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace rzeki Biatka, dziatka nr ewid. 1682/6, obreb
0001 Radzyn Miasto, jedn. ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, sieci wodociggowej w rurze ochronne;.



Parametry techniczne przejscia:
— przejscie pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej 400 mm
— gtebokos¢ przykrycia —=min. 1,00 m
— rzednadnarzeki 141,60 m n.p.m.
— dtugosc¢ rury pod dziatkg rzeki 18,60 m

Potozenie planowanego przejscia w uktadzie wspoétrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000:
poczatek przejscia: X:5739433,0059 Y: 8404515,8310
koniec przejscia: X:5739414,4987 Y: 8404513,5864

5. Prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce rzeki Biatka, dziatka nr ewid. 1682/6, obreb
0001 Radzyn Miasto, jedn. ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, sieci wodociggowe]j w rurze ochronnej.

Parametry techniczne przejscia:
— przejscie pod dnem rzeki nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ochronnej 400 mm
— gtebokos¢ przykrycia —min. 1,00 m
— rzednadnarzeki 141,60 m n.p.m.
— dtugosc rury pod dziatkg rzeki 18,60 m

Potozenie planowanego przejscia w ukfadzie wspdtrzednych geodezyjnych PL-ETRF2000:
poczatek przejscia: X:5739432,8895 Y: 8404516,8231
koniec przejscia: X:5739414,4031 Y: 8404514,5818

Il. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, w zakresie odprowadzenia wéd opadowych lub roztopowych
do waod powierzchniowych rzeki Biatka, wydaje sie na 30 lat, liczac od dnia w ktérym decyzja stata sie

ostateczna.

lll. Zobowigzuje osobe uprawniong, opisang w pkt. | niniejszej decyzji do:

1.

Wykonania urzadzen wodnych zgodnie z operatem wodnoprawnym i warunkami pozwolenia
wodnoprawnego.

Doprowadzenia koryta rzeki oraz terenow do niej przylegtych do pierwotnego stanu
technicznego po wykonaniu przejscia.

Naprawienia wszelkich ewentualnych szkéd powstatych w zwigzku z wykonaniem robét
objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Oznakowania obustronnie trasy przejscia sieci wodociggowej pod dnem rzeki stupkami
betonowymi.

Utrzymania urzadzen kanalizacyjnych w dobrym stanie techniczno-eksploatacyjnym, zgodnie
z zaleceniami ich producenta, ztozong dokumentacjg oraz warunkami niniejszego pozwolenia
wodnoprawnego.

Przeprowadzania na podstawie dokonywanych przez zaktad, co najmniej 2 razy w roku,
przegladow eksploatacyjnych urzadzen; eksploatacja powinna odbywac sie zgodnie z
instrukcjg obstugi i konserwacji, a czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie
eksploatacji posiadanych urzadzen,

Zgtoszenia posiadania urzadzenia wodnego Wodom Polskim — Regionalnemu Zarzadowi
Gospodarki Wodnej w Lublinie - w celu wpisania go do systemu informacyjnego
gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do uzytkowania
urzadzenia, zgodnie z art. 331 ust. 3 Prawa wodnego.



Uzasadnienie

Miasto Radzyn Podlaski, w imieniu i na rzecz ktorego dziata na mocy udzielonego petnomocnictwa
Pan Pawet Wajcik, wystapito do Zarzadu Zlewni w Zamosciu, Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie pod dnem cieku
Biatka, w dwdch przekroczeniach, sieci wodociggowej, dziatka nr ewid. 1682/6, obreb 0001 Radzyn
Miasto, jedn. ewid. 061501_1 Radzyn Podlaski, wykonanie urzadzen wodnych — wylotéw kanalizacji
deszczowej, wylotu A zlokalizowanego na dziatkach nr ewid. 1682/6, 1682/8 obreb 0001 Radzyn Miasto,
wylotu B zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 1682/6, obreb 0001 Radzyn Miasto oraz ustugi wodne -
odprowadzanie do wdd rzeki Biatka wéd opadowych lub roztopowych zebranych w zamkniety
system kanalizacji deszczowej z drogi gminnej ul. Chomiczewskiego, dziatki nr ewid. 787, 788/3,
obreb 0001 Radzyn Miasto, wylotem nr A i dziatka nr 1174/26, obreb 0001 Radzyr Miasto, wylotem
nr B.

Po zapoznaniu sie z wnioskiem oraz z zatgczonym do niego operatem wodnoprawnym i opisem
prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajgcym okreslen specjalistycznych, Dyrektor Zarzadu
Zlewni w Zamosciu wszczat postepowanie, informujgc réownoczesnie strony, (w trybie art. 10§ 1
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego) o zebraniu kompletnego materiatu dowodowego,
mozliwosci zapoznania sie z dokumentami oraz wypowiedzenia sie co do zebranych w sprawie
dowoddw i materiatéw oraz zgtoszonych zadan.

W wyznaczonym terminie do organu nie wptynety zadne nowe dokumenty.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do
jego realizacji oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z
otrzymaniem pozwolenia.

Zgodnie z art. 389 pkt. 1, 6 pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na budowe urzadzen
wodnych oraz ustuge wodnag polegajgcg na odprowadzeniu wdd opadowych lub roztopowych
zebranych w system kanalizacji deszczowej do wéd powierzchniowych. Pozwolenie wodnoprawne
jest rowniez wymagane na prowadzenie przez wody powierzchniowe przewoddéw w rurociggach
ostonowych, art. 389 pkt. 9 ustawy Prawo wodne.

Wody opadowe lub roztopowe przed wprowadzeniem do wdd powierzchniowych rzeki Biatka beda
oczyszczane w separatorach substancji ropopochodnych w celu spetnienia norm oczyszczenia
zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi sciekdéw, a takie przy odprowadzaniu wédd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz.U. z 2019r. poz 1311):

zawiesina ogdlna - 100,00 mg/I

weglowodory ropopochodne - 15,00 mg/I
W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzagdu Wéd Polskich w
Lublinie, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Zgodnie z art. 127a ustawy kodeks postepowania administracyjnego, w trakcie biegu



terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji
oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

enia niniejsza decyzja

jA bl: Z/ODZQN

vvvvvv

OtrzvaJa (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru):

/1 ) Pan Pawet Wojcik — petnomocnik Miasta Radzyn Podlaski
PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin

3. a/a
Do wiadomosci:
1. RZI

Na podstawie art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U.z2021r. poz. 2233 ze zm.) za wydanie
niniejszej decyzji pobrano optate w wysokosci 713,61 zt. (stownie: siedemset trzynascie ztoty 61/100)



