STAROSTWO POWIATOWE

TTAROITA PANZYNIKT w Radzyniu Podlaskim
STAROSTA RADZYNSKI Plac |. Potockiego 1
21-300 Radzyn Podlaski

GN.I1.6630.28.2022 tel. @3)332 7% Radzyn Podlaski dnia 2022.03.23

PROTOKOL Nr GN.IL.6630.28.2022
z narady koordynacyjnej

Opis przedmiotu narady: przebudowa sieci wodociggowe] oraz budowa kanatu technologicznego wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Wyszynskiego w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania
z ulicami: Warszawska i Konstytucji 3 Maja do drogi krajowej nr 63.

Lokalizacja sieci:

obreb Radzyn Miasto dz. nr nr 645/3, 645/12, 1682/6, 3204/2, 980/7, 1248/6, 3456, 980/6, 1248/4, 1211,
1248/16, 1271/5, 3199, 1248/18, 1248/21, 1248/15, 1248/17, 1248/19.

Whioskodawca: INBUD CONTROL S.J.
Kontrola I Obstuga Inwestycji Budowlanych
Wojcik Pawel i Wojcik Daniel
ul. Armii Krajowe) 4
21 — 500 Biala Podlaska

Inwestor: Miasto Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 32
21 — 300 Radzyn Podlaski

data rozpoczecia narady: 14.03.2022 r.
data zakonczenia narady: 23.03.2022 r.

Zespot narady koordynacyjnej podczas konsultacji w dniach 14.03.2022 — 23.03.2022 r. dokonat
uzgodnien dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji inwestycji z nastepujacymi uwagami
i zaleceniami:

1. W stosunku do istniejacej sieci elektroenergetycznej stanowiagcej wlasnos¢ PGE Dystrybucja S.A. prosze
uwzgledni¢ wg ponizszego:

2. Zachowa¢ min. 0,5m odleglosci poziomej projektowanej sieci od istniejacych  kabli
elektroenergetycznych;

3. Zachowa¢ min. Im odleglosci poziomej projektowanej sieci od podziemnych czgsci shupow/odciggow
slupow istniejacej linii elektroenergetycznej nN napowietrznej/ztacz kablowo-pomiarowych nN;

4. Zachowa¢ min. 3m odleglosci poziome] od podziemnych czgsci/ustojow/fundamentow stacji
transformatorowych SN/nN i zlaczy kablowych SN;

5. Zblizenia i skrzyzowania wykonywa¢ w rurach ostonowych, a w dokumentacji projektowej przediozyc
profile skrzyzowan:;

6. W miejscach skrzyzowania/zblizenia z istniejaca elektroenergetyczna infrastruktura podziemna prace
wykonywac recznie zachowujac szczegolna ostroznos¢, a istniejace kable elektroenergetyczne ochraniac
rurami ostonowymi dwudzielnymi. Miejsca skrzyzowania przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE
Radzyn Podlaski PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin:

7. Wszystkie zagrozenia i ograniczenia wynikajace z prac w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
zamiescic i opisa¢ w rozdziale BIOZ dokumentacji projektowe;:

8. W razie uszkodzenia istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej przy budowie projektowanej sieci
koszty naprawy ponosi wykonawca robot lub ubezpieczyciel wykonawcy robot:

9. W razie potrzeby kwestie wylaczen spod napigcia czynnych urzadzen elektroenergetycznych uzgodnié
z Centrum Dyspozytorskim RE Radzyn Podlaski w porozumieniu z Posterunkiem Energetycznym:

10. Prowadzenie prac pod linia nalezy realizowa¢ zgodnie z Ustawa Dz. U. 03 . 47. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowanych:

11. Przebudowa ulicy nie powinna spowodowac pogorszenia dostepu sluzb eksploatacyjnych PGE
Dystrybucja S.A. do istniejacych urzadzen elektroenergetycznych (np. dostgp/otwieranie drzwiczek zlaczy
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kablowo-licznikowych czy w przypadku istniejacych stacji transformatorowych — w razie potrzeby
przewidzie¢ zjazdy do stacji transformatorowych, itp. w zaleznosci od przypadku);

W razie kolizji projektowanej sieci z istniejaca infrastrukturg elektroenergetyczna stanowiacg wilasnosc
PGE Dystrybucja S.A.w zaleznosci od szczegolowych ustalen istnieje mozliwos¢ dokonania ich
przebudowy, w tym dokona¢ zmiany lokalizacji, kosztem i staraniem wiasnym po uzyskaniu w siedzibie
Rejonu Energetycznego Radzyn Podlaski Warunkow Usunigeia Kolizji oraz podpisaniu stosownej umowy
na przebudowe;
Calos¢ prac projektowo-budowlanych wykona¢ zgodnie z zasadami BHP, istniejacymi normami
i przepisami, w tym m. in. zgodnie z PN-76/E-05125; N-SEP-E-004 dla linii kablowych, PN-EN 50423-1,
PN-EN 5100-1, N-SEP-E-003 dla linii napowietrznych oraz przepisami wewngtrznymi obowiazujacymi
w PGE Dystrybucja S.A. O/Lublin;

Przed przystapieniem do prac z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem powiadomi¢ RE Radzyn
Podlaski, w tym Centrum Dyspozytorskie RE Radzyn Podlaski:

Po uzgodnieniu ZUDP dostarczy¢ do RE Radzyn Podlaski (Wydzial RM) kopie uzgodnienia ZUDP
z wersja papierowa przedlozonych arkuszy.

Uzgadniam. W miejscach skrzyzowan z siecia gazowa proszg prowadzi¢ sprzetem regcznym.
Przed zasypaniem prosze zgtosi¢ do odbioru przez Gazownig w Lukowie.

Warunki Techniczne jakie nalezy spetnic przy realizacji robot na infrastrukturze FIBEE IV SP Z 0.0.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekopow probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury FIBEE
IV SP Z 0.0. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacjg, modernizacj¢ czy naprawg.

3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem. do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE IV SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia roboét, infrastruktury FIBEE IV SP Z 0O.0. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ FIBEE IV SP Z 0.0. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ materialna
i karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBEE IV SP Z
0.0. w czasie wykonywania robot oraz za szkody, ktore moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytulem braku transmisji, tj. w szczegolnosci strat powstatych
w zwiazku z karami wynikajacymi z taczacych INEA z abonentami Service-Level Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBEE IV SP Z 0O.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwiazane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wlasciciela (FIBEE IV SP Z 0.0.). Koszt platnego nadzoru wynosi 200 z} netto
+ VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora.
Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE IV SP Z
0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych,
na urzadzenia FIBEE IV SP Z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ FIBEE IV SP Z O.0. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych FIBEE 1V
SP Z 0.0., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma ZN-15/0OPL-004,
ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE IV SP Z O.0. oraz zleci
wykonanie robot firmie specjalistycznej na whasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow
przez FIBEE IV SP Z 0.0., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢ do akceptacji przez FIBEE
IVSPZO.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

9. Ewentualne prace zwiazane z przebudowa infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez wiasciciela infrastruktury (FIBEE IV SP Z 0.0.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

1. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesé
na mapy i dostarczy¢ do FIBEE IV SP Z O.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesigcy
od zakonczenia prac.

Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejacym uzbrojeniem terenu
nalezy wykonywac recznie.

Ninigjszy protokdl stanowi integralna czes¢ zalacznika mapowego.



Konsultanci zespolu obecni na naradzie w dniach 14.03.2022 r. - 23.03.2022 .

Imie¢ i nazwisko oraz

Instytucja stanowisko shuzbowe Podpis Nr uwagi

1. Zarzad Drog

Powiatowych | et s | e

w Radzyniu Podlaskim

2. PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat Lublin Piotr Jez uzgodniono mailowo | pkt. 1 —15

Rejon Energetyczny

Biata Podl.

3. PUK Radzyn - zawiadomiono brak odpowiedzi

Podlaski mailowo

4. ZUW Parczew e -

5, Granasboiska Jacek Bakota zavgiadomiono brak odpowiedzi
mailowo

6. PEC Radzyn |  =—emememmmmemeeeeeee zawiadomiono brak odpowiedzi

Podlaski mailowo

7.PSG Sp. zo. o. Krzysztof Koncerewicz uzgodniono mailowo | pkt. 16.

Gazownia w Lukowie

8. Urzad Miasta Lukasz Mazurek zawiadomiono brak odpowiedzi

Radzyn Podl. mailowo

9. Urzad Gminy -- zawiadomiono brak odpowiedzi

(wlasciwy miejscowo) mailowo

10. Zarzad Drog

Wojewodzkich | ceememememeeeeees | e e --

w Lublinie

11. GDDKIiA Oddzial | Jarostaw Puszkarski zawiadomiono brak odpowiedzi

w Lublinie mailowo

12.PGW Wody Polskie

Zarzad Zlewni Zamos¢ zawiadomienie brak odpowiedzi

Nadzor Wody Radzyn mailowo

Podl.

13. EWE Energia Sp.

zo.o.Placowka |  TUUtTTITITTTTTTem | mmmmmmmmmmommmoeees

Terenowa w Wieluniu

[I:r;;d::fjlisiﬂi?egti?(t)rlggi Andrzej Aftyka uzgodniono mailowo | brak uwag

— LRSS

15.Fibee Sp. z 0.0. Wojciech Grzeskowiak uzgodniono mailowo | pkt. 17

16. Lukman Multimedia | Mariusz Turski za\ffiadomiono brak odpowiedzi

Sp. z 0.0. mailowo

17. MediaSystem Robert Bukowski zawiadomiono brak odpowiedzi
mailowo

18. Multimedia Polska | Robert Borawski zawiadomiono brak odpowiedzi

S.A. | mailowo
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