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.  CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania projektowe.

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgcg infrastrukture:

a) Siec kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej, wykonac z rur kielichowych z uszczelkg wargowa,
z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym, montowang fabrycznie,
montaz przez wsuniecie bosego konca rury w kielich na cata jego gtebokosc¢,
az do wyraznie wyczuwalnego oporu.

Uktadanie odcinkow przewodu powinno odbywaé sie na catkowicie
odwodnionym i wyprofilowanym podtozu zgodnie ze spadkami okreslonymi na
rysunkach.

Po utozeniu rurociggu nalezy obsypac i zasypac piaskiem do wysokosci 0,3 ponad
wierzch rurociggu, tak by ztgcza pozostaty odstoniete do czasu przeprowadzenia
proby na szczelnosc.

Nie mozna dopusci¢ do pustych przestrzeni pod rurg, gdzie piasek nalezy ubijaé
recznie za pomocg ubijakow drewnianych.

Analogicznie przeprowadzi¢ montaz studzienek rewizyjnych uwzgledniajgc
zalecenia montazowego ich producenta.

Studzienki PVC montowac recznie, studzienki zelbetowe mechanicznie.

Przejscie  projektowanego rurociggu przez $ciane studni wykonac
z zastosowaniem typowego uszczelniacza gumowego, hajlepiej wargowego.

Po wykonaniu montazu wykona¢ préby szczelnosci i inne sprawdzenia,
np. spadku, osiowosci, itp.

Kanalizacje sanitarng po montazu przed zasypaniem, zainwentaryzowac.

Réwnolegle do robot ziemnych wykonywac szalowanie wykopow metodg szalunku
stalowego klatkowego sukcesywnie do postepu wykonywanych robdt ziemnych
i montazowych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg
odbiorowi protokolarnemu).

W ulicy Chomiczewskiego zostata zaprojektowana:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U (SDR 34) SN-8 ze $ciankg litg, jednorodng
z kielichem i uszczelkg o srednicy @315x9,2mm i @200x5,9mm oraz odejscia
boczne tej sieci rur PVC-U (SDR 31) SN-12 @160x4,7mm oraz studzienki
rewizyjne PVC 425mm i z kregéw betonowych DN1200mm. W miejscach
potgczeni projektowanych odejs¢ bocznych sieci kanalizacji sanitarne
z istniejgcymi przytaczami kanalizacyjnymi zastosowa¢ dedykowane ksztatki
PVC.



- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur i na odcinkach:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 315 mm o dt.= 290,30 mb

- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 mm o dt.= 178,40 mb

- odejscia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC160 mm o dt.= 133,80 mb
Razem = 602,50 mb

- studzienki rewizyjne dn 1200 mm - 10 szt

- studzienki rewizyjne PVC425mm - 6 szt

Studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm.

Montowane studnie rewizyjne zelbetowe DN 1200 mm winny spetnia¢ warunki
zawarte w normach:

- studnie rewizyjne z kregow Zzelbetowych o & 1200 mm stozkowe, z ptytg

zelbetowg nastudzienng, pierscieniem odcigzajgcym i wiazem zeliwnym
zakotwiczonym dn 600mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy
D 400, wg. obowigzujgcego normatywu lub réwnowazng wydang przez wtasciwg
jednostke certyfikujgcg. Przejscia rurociggdéw przez sSciany studni zelbetowej
wykonaé¢ jako szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie nalezy
wykonaé wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub réwnowazng
wydang przez witasciwg jednostke certyfikujgcg i zgodnie z zaleceniami
producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 oraz PN-EN 1917;2004
i PN-EN 206-1 lub rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.
Na etapie wykonawstwa, nalezy zamawia¢ jako monolit dno studni fgcznie
z pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie
obsadzonymi uszczelkami w postaci gumowych lub elastomerowych pierscieni
wargowych o srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu
kolektora i przytgczy. Katy montazowe otwordw pod sieci i przytgcza wykonac
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjgtkowych
dopuszcza sie wykonywanie otworow w Scianie studni wiertnicami o srednicy
otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierscieni wargowych.
Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa
sztucznego) montowane mijankowo w dwoch rzedach w  odlegtosciach
pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczgcym sie
w 27-30 cm w zaleznos$ci od rozstawu stosowanego przez producenta, elementy
betonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 1917: 2004, prefabrykaty
wykonane z betonu klasy C35/45, zgodnie z PN-EN 206-1, wodoszczelnosc¢: co
najmniej W8, nasigkliwosé: <5%, mrozoodporno$¢ powyzej F100, ztgcza
elementow wyposazone w uszczelki klinowe do ztgcz typu DS. SG lub
rbwnowazne.
Montaz - oczysci¢ wnetrze kielicha i bosy koniec, uszczelke zatozy¢ na bosy
koniec elementu studzienki, roztozy¢ poczgtkowe naprezenia i umiesci¢
w odsadzeniu, wewnetrzna powierzchnie kielicha i uszczelke nasmarowac
srodkiem poslizgowym, zaleca sie dodatkowe smarowanie uszczelki, gdyz
przyczynia sie to do zminimalizowania sit wystepujgcych przy montazu, zatozy¢
w spoinie wspornej element wyrownujgcy obcigzenie, nastepny element studni
wprowadzic¢ centrycznie pionowo i opusci¢ w dot.



Konstrukcje studni wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 (lub réwnowaznej)
z elementéw jak nizej: dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC
(samozageszczalnego), o minimalnej wysokosci 2000mm (chyba, ze zbyt mata
wysoko$¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potgczen
pomiedzy elementami. Przylgczenia rur sg wykonane za pomocg
zabetonowywanych w trakcie formowania elementu przejs¢ szczelnych pod
katem i na rzednych wskazanych przez Wykonawce wg. przedmiotowe;j
dokumentacji. Prefabrykaty posiadajg zamki dostosowane do potgczen na
uszczelki DS. SG. lub rownowazne do potgczen z dennicg i kregami (przed
montazem nalezy na powierzchnie uszczelki oraz ,bosy” zamek elementu
natozy¢ paste poslizgowg dostarczona przez Dostawce studni), kregi
o wysokosci: od 250 do 1000mm wykona¢ w sposob ograniczajgcy ilos¢
potgczen, ptyta pokrywowa z otworem o Srednicy 625mm na wtaz, pierscienie
wyrownawcze (pod wtaz) wysokosci 6 cm, 8 cm, 10 cm, 14cm - max wysokosc¢
pierscienia wynosi 14 cm. W przypadku koniecznosci zapewnienia wiekszej
przestrzeni do regulacji wysokosciowej studni producent studni powinien
zapewni¢ odpowiednie dopasowanie wysokosci dennicy (zakres zmian
wysokosci dennicy: minimalna = 2,0m lub wysoko$¢ studzienki; maksymalna=
2,50 m), wiaz zeliwny typu ciezkiego z pokrywa zebrowana o nosnosci 40T (klasy
D), studnie z elementami dennymi z kinetg prefabrykowang z PP lub GRP
zabetonowang w trakcie formowania elementu, wyposazong w przejscia
szczelne w iloSciach i rozmiarach zgodnych z zatwierdzong dokumentacja,
stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa
sztucznego) montowane mijankowo w dwoch rzedach w odlegtosciach
pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczgcym sie
w 27-30 cm, witazy kanatowe - wykonany zgodnie z norma PN-EN- 124,
potwierdzony certyfikatem, klasa wytrzymatosci: D400; przeswit — S$rednica
otworu: > @600 mm, pokrywa standardowo z zabezpieczeniem przed obrotem
lub niewtasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem), mocowanie pokrywy za
pomocy rygli — zabezpieczenie przeciw kradziezowe, otwieranie/zamykanie za
pomocg klucza nasadowego do srub z tbem kwadratowym, korpus wtazu
przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu, w celu ochrony
elementow betonowych przepompowni nalezy w zbiornikach zastosowac.
system wewnetrznych wyktadzin z PP, PU lub GRP o grubosci 2,5+3 mm
z wypustkami do zakotwienia w betonie. Wykonane z materialu odpornego na
dziatanie sciekéw. Pofgczenia studzienek powinny spetnia¢ pod wzgledem
szczelnosci kryteria normy PN-EN 1917; Bosy koniec i uszczelke nalezy pokry¢
srodkiem poslizgowym dostarczanym przez producenta kregow.

Studnie rewizyjne PVC 425mm.

Montowane studnie rewizyjne niewtazowe PVC/PE/PP DN 425 i winny spetniac

warunki zawarte w normach:

- studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o & 425 mm z wtazem
zeliwnym przykrecanym, klasy D 400, osadzonym na rurze teleskopowe;,
montowanym na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki wg. EN 681-1, EN 1277,



PN-EN 13598-2, PN-EN 124; 2000, PN-EN 14982+A1;2011, PN-EN
14830;2007, PN-EN 1277;2005, PN-EN 124;2000, EN 681-1;1996, PN-EN
476:2011 lub réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.
Studzienki wyposazy¢ w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w tym momencie
odejscie zakorkowaé systemowym korkiem PVC 160 mm. Studzienki winny
spetnia norme PN-EN 476:2011, kinety i rury trzonowe spetniajace wymagania
normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek tworzywowych
w obszarach obcigzonych ruchem), dopuszczenie do stosowania w pasie
drogowym: aprobata techniczna IBDIM, producent studzienek powinien
posiadac certyfikaty ISO 9001. Wszystkie elementy tworzywowe studni od
jednego producenta.

Rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,

przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég
o umiarkowanym obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drog o duzym
obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka odporna na wypér wod gruntowych,
mozliwo$¢ poditgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocag
wktadek typu ,in situ” o srednicach DN160 lub réwnowaznych, parametr
dopuszczalnego poziomu wody gruntowej i dopuszczalnej gtebokosci
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego
z wzorem z normy PN-EN 13598-2, kinety wyposazone w kielich potgczeniowy
zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos¢ oraz odpornosé
na wypor przez wody gruntowe, rozne typy kinet zgodnie z zestawieniem studni
kanalizacyjnych, kinety wyposazone w zintegrowane krocce kielichowe
potgczeniowe dla rur po stronie doptywow i odptywu, krééce do tgczenia rur
kielichowe zintegrowane z kinetg — niedopuszczalne krocce bose w zakresie
Srednic kré¢cow do 315mm wigcznie nastawne kielichy sktadajgce sie z gniazda
wyposazonego w przegub kielichowy do tgczenia rur umozliwiajgcy zmiane
kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie, fgczny kgt zmiany kierunku
przeptywu kinety w zakresie +/- 30° - zastosowanie kinet przelotowych 0, 30, 60
i 90° z nastawnymi kielichami umozliwiajgce zmiane kierunku kanalizacji o
dowolny kat, nastawne kielichy +/- 7,5° w kazdej ptaszczyznie niezbedne sg do
zabudowy studzienek na kanatach o duzych spadkach, rury teleskopowe z rury
PVC-u ze sciankg litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze w $wietle >400 mm,
umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji przysztego
eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu
i eksploatacji, odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne
rury teleskopowe z rdzeniem spienionym).

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Chomiczewskiego, Nadrzecznej i ul. Koszary.



b) Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowang kanalizacje deszczowg stanowi¢ bedg kanaty w systemie
kanalizacji grawitacyjnej z odprowadzeniem wod opadowych do rzeki ,Biatka” w
ul. Chomiczewskiego w miejscowosci Radzyn Podlaski zgodnie z decyzjg
wodnoprawng.

Szczegoty w czesci rysunkowej opracowania.

Opracowanie  obejmuje  projekt sieci kanalizacji deszczowe] wraz
z przykanalikami do wpustow ulicznych i odprowadzeniem wody do rzeki ,Biatka”,
przez betonowe wyloty tych wod.

- budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur i ha odcinkach:

- sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC 400 mm o dt.= 375,50 mb

- odejscia boczne kanalizacji deszczowej z rur PVC200 mm o dt.= 77,90 mb
Razem = 453,40 mb

- Studzienki rewizyjne dn 1200 mm - 15 szt
- Separator $ciekow dn 2300mm -2 szt
- Wpusty uliczne dn 600 mm - 22 szt

- Prefabrykowane wyloty wod opadowych - 2 szt

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej grawitacyjnej wykona¢ z rur
i ksztattek:

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, SDR 34, o $rednicy DN 400 mm
(9 400x 11,7 mm), wg. PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca, tgczone na uszczelki wargowe z tworzywowym
pierscieniem wzmacniajgcym, wciskane, wg.PN-EN 681-1:2002 lub rownowazne
wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce;

- przykanaliki:

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, SDR 34, o $rednicy DN 200 mm
(9 200 x 5,9 mm), wg. PN-EN 1401-1:2009 lub réwnowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca, tgczone na uszczelki wargowe z tworzywowym
pierscieniem wzmacniajgcym, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 Iub
réwnowazne wydane przez wiasciwe jednostki certyfikujgce;

Stosowac rury o dlugosciach podstawowej 3m z kielichami, uszczelkami
pierscieniowymi, gumowymi, zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu,
z pierscieniem usztywniajgcym.

Montaz i ukfadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania
i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Przewody uktada¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miejscach ztgczy
wykonaé¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego
wykonania ztgcza.



Budowa kanatéw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2
- Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania.

Uzbrojenie projektowanych kanatdw deszczowej stanowig :

- studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm
z kinetg (przeptywowe). PN-92/B-10735 Ilub réwnowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca, z ptytg zelbetowg nastudzienng, pierscieniem
odcigzajgcym i wkazem zeliwnym dn 600 mm z wypetnieniem betonowym, typu
ciezkiego klasy D-400, wg. PN-EN 124 lub rwnowazne wydane przez wtasciwg
jednostke certyfikujgcg, z zamknieciem ryglowym, mocowane na state do
studzienki (przykrecane, zakotwione) w celu zabezpieczenia ich przed
przesunieciem, wg. obowigzujgcego normatywu lub rownowazng wydang przez
wlasciwg jednostke certyfikujacg. W kilku przypadkach, gdzie studzienka
rewizyjna petni jednoczesnie role odwadniajgcej (wpustu ulicznego) w miejsce
wilazu zainstalowa¢ wpust Zeliwny uliczny klasy D-400 dostosowany do
zabudowy na ptycie nastudziennej. Przejscia rurociggow przez sciany studni
zelbetowej wykonac jako szczelne w tulejach gumowo-elastycznych. Studnie
nalezy wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub
rownowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg i zgodnie
z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 Iub
rownowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Z uwagi na
mozliwos¢é wystepowania wdéd gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy
zamawiac jako monolit dno studni tgcznie z pierwszym kregiem, z fabrycznie
wykonanymi kinetami, z fabrycznie wykonanymi otworami i obsadzonymi w nich
uszczelkami w postaci gumowo-elastycznych lub elastomerowych pierscieni
wargowych o srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu
kolektora i przytgczy, uniemozliwiajgcych infiltracje wéd gruntowych i eksfiltracje
Sciekdéw. Katy montazowe otworow pod sieci i przytgcza wykonaé zgodnie
z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjatkowych dopuszcza
sie wykonywanie otworow w scianie studni wiertnicami o Srednicy otworu
gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierscieni wargowych. Studnie
wyposazy¢ fabrycznie w stopnie kanatowe ztazowe wykonane zgodnie
z PN-EN 1301:2005 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca, zabezpieczone antykorozyjnie atestowang powtokg z tworzywa
sztucznego lub wykonane w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Studnie wykonane jako prefabrykaty z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45
i nasigkliwosci max. 4%, mrozoodporne, odporne na zwigzki siarkowodorowe.
Kregi tgczone na uszczelki gumowe stozkowe;

wpusty uliczne PVC/PP @ 600 mm systemowy, z odptywem bocznym
@ 200 mm, osadnikiem min. 1,0m, z wpustem zeliwnym uliczny klasy D-400,
krata na zawiasie, z zamknieciem ryglowym, z wktadkg osadnikowg
(koszykiem) wg. PN-EN 124:2000, PN-EN 14982+A1:2011, lub réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca;

Studnie rewizyjne i wpusty uliczne stuzy¢ bedg do inspekcji kanatéw i ich
czyszczenia, np. za pomocg pojazdéw typu WUKO.



Wody opadowe bedg wprowadzone do separatoréw a nastepnie oczyszczane
i odprowadzane do rzeki ,Biatka” zgodnie z decyzjg wodnoprawng
(zaprojektowano dwa prefabrykowane betonowe wyloty wéd opadowych
i roztopowych do rzeki).

Zaprojektowano  separator  koalescencyjny typ EKO-K  15/150-3,5
0 parametrach:

— przepustowosc, nominalna Q1=15.00 I/s (10% przepustowosci maksymalnej
separatora),

— przepustowos¢ maksymalna Q2 = 150.00d m3/s,

— pojemnosc¢ osadnika V=3,5m3,

— $rednica separatora Dz=2,30m,

— $rednica rury doptywowej PVC @400mm,

— wiaz zeliwny Dn 600 kI.D400,

— wysokos¢ catkowita H=2,40m,

Po wykonaniu wylotu 1 i 2 w kazdg strone po 5,0m od jego osi, dno i skarpy rzeki,
zabezpieczy¢ nalezy ptytami otworowymi typu ,Jomb”, a ewentualne odstepy
pomiedzy wylotem a ptytami wypetni¢ brukiem kamiennym uktadanym na
podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 10,0cm. Kazdg z ptyt ,Jomb” mocowac do
podioza za  posrednictwem min. 2  pretow @20mm ze  stali
nierdzewnej lub dwoma kotkami debowymi @8cm i dtugosci 1,0m. Po wykonaniu
wylotu A i B przed wylotem istniejgca rzeke ,Biatka” na odlegtosci 5m zabezpieczy¢
jak wyzej.

c) Sie¢ wodociggowa

Rurociggi sieci wodociggowej montowacC przez zgrzewanie doczotowe przy
zastosowaniu automatycznych zgrzewarek systemowych posiadajgce mozliwosé
wydruku dokumentujgcego jakos¢ i warunki wykonanych zgrzewow, w sposob
trwaty umozliwiajgcy dotgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowej.
Projektowane rurociggi tgczy¢ (odgatezienia, tréjniki, kolana, tuki, itp.) za pomocag
zgrzewanych, wykonywanych fabrycznie ksztattek PE lub ksztattek zeliwnych.

Sieci uktada¢ na sredniej gtebokosci okoto 1,60+1,80m.

Projektowane wodociggi uktadac¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta,
zgodnie z normatywem: ,Wodociag. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”
lub normy réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.
Szczegoly projektowanej sieci wodociggowych tj., zagtebienia, spadki, odlegtosci
pokazano na profilach podtuznych w czesci graficznej opracowania.

Uzbrojenie oznakowaé, zgodnie z normatywem: ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych” lub normy réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

Trzpienie zasuw nalezy obudowac skrzynkami ulicznymi.
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Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac
w odlegtosci min. 0,5 m od ich skrajow na powierzchni terenu.

Rurociggi oznakowac ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmg PVC
ostrzegawczg niebieskg z wtopionym drutem lub tasmg miedziang utozong na
gtebokosci 0,3 m ponad wierzch rurociggu znaczonego.

Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych
blokéw oporowych wykonanych, zgodnie z normatywem: ,Bloki oporowe. Wymiary
i warunki stosowania” lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcg i normatywem: ,Bloki oporowe prefabrykowane” lub normy
rownowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Stopa bloku oraz sciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.

Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

Dwa przejscia poprzeczne sieci wodociggowej pod rzekg ,Biatka” wykonac
w rurach ostonowych @ 400 mm zgodnie z wydang decyzjg wodnoprawng.
Dtugosc¢ sieci wodociggowej @200 (przekroczenia pod ciekiem, dwa przejscia)

wyniesie L = 37,20 m (dtugos¢ w dziatce w, nr ewid.: 1682/6,)w rurze ostonowe;j
@400),

- budowa sieci wodociggowej z rur i na odcinkach:

- sie¢ wodociggowe z rur PE RC 225 mm o dt.= 562,10 mb

- sie¢ wodociggowe z rur PE RC 160 mm o dt.= 5,20 mb

- sie¢ wodociggowe z rur PE RC 110 mm o dt.= 53,10 mb

- 27 szt. odejs¢ bocznych sieci wodociggowej z rur PE40 mm o di.= 179,30 mb
Razem = 799,60 mb

- hydranty nadziemne ppoz. dn 80 mm - 3szt.

Rury wodociggowe PE.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowag z rur:
- rury wodociggowe PE 100 -RC, PN 16, SDR 11, (d 160 x 14,6mm),
- rury wodociggowe PE 100 -RC, PN 16, SDR 11, (d 225 x 20,5mm),
- rury wodociggowe PE 100 -RC, PN 16, SDR 11, (@ 110 x 10,0mm),
Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) cze$¢ 2: Rury lub réwnowazne wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujgca.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody - Polietylen (PE) czes¢ 3: Ksztattki lub rownowazne wydang
przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

Montowane rury i ksztattki PE powinny posiada¢ jednolitg pod wzgledem odcienia

i intensywnos$ci na catej powierzchni barwe, baz widocznych peknieé, wgniecen,
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znieksztatcen i itp., z wyraznym nadrukiem jednoznacznie charakteryzujgcym te
rury pod wzgledem przeznaczenia do przesytu wody do picia przez ludzi.

Oznaczenie winno zawieraé¢, kod materiatu, dopuszczalne cisnienie, producenta,
date produkciji, certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie, itp..

Rurociagi i ksztattki PE winny by¢ wyprodukowane przez jednego producenta
I w tym samym systemie.

Armatura sieci wodociggowych.

Na sieci wodociagowej zaprojektowano uzbrojenie:

- hydranty nadziemne srednicy 80 mm, PN 16 + tabliczka informacyjna, zgodnie
z PN-EN 14384:2009 lub normy rownowazne wydane przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca, winien posiada¢ podwdjne odciecie przeptywu, przytgcze
kotnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN8O;

- komory zasuw wykonana kregéw betonowych DN 2500mm.

- zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe z miekkim uszczelnieniem, PN 16 +

systemowa obudowa teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do
zasuw + tabliczka informacyjna, zgodne z PN-EN 1074-1;2002 ,Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne” lub réwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcg i PN-EN 1074-2;2002 + PN-EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura
wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 2: Armatura
zaporowa” lub rébwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.
Zasuwe nalezy wyposazy¢ w kompletng obudowe teleskopowsg, oraz skrzynke
uliczng dla zasuw (zgodny z obowigzujgcym normatywem lub normy
rbwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujacg), ktorg
zabezpieczy¢ ptytami betonowymi o wymiarach 0,5x0,5x0,3 m lub obetonowaé
betonem B-15 w promieniu 0,5 m, cato$¢ oznakowaé zgodnie z obowigzujgcym
normatywem lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujgca.
Zasuwa klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem klina z mozliwoscig
wymiany uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, korpus i pokrywa wykonana
z zeliwa sferoidalnego, zasuwy z petnym przelotem, przytgcze kotnierzowe,
wg PN-EN 1092-2 PN 16.

trojniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 16, zgodnie z PN-EN 545;2010
.Rury, ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggow wodnych. Wymagania i metody badan” lub rownowazne wydang
przez whasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1563;2012 ,Odlewnictwo. Zeliwo
sferoidalne” lub rownowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca.

kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur PE,
zgodnie z PN-EN 12842;2012 , Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systemoéw
przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i metody badan” lub réwnowazne
wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1092-2;1999 ,Kotnierze
i ich pofgczenia. Kotnierze okrggte do rur, armatury, tgcznikdédw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne lub réwnowazne wydang przez wiasciwg
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jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1563;2012 ,Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne” lub
rbwnowazne wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcy.

obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 ,, Wyroby walcowane na
gorgco ze stali konstrukcyjnej. Czes¢ 2; Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niespawanych” lub réwnowazne wydang przez wiasciwg
jednostke certyfikujgcg i PN-EN 1563;2012 ,, Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne”
lub rbwnowazne wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca, przedtuzacze
teleskopowe trzpienia zasuw liniowych i przytgczeniowych, rura ochronna,
pokrywa gorna, pokrywa dolna z uchwytem do mocowania na pokrywie zasuwy
z polietylenu, dolna pokrywa chroni miejsce fgczenia przedtuzacza z trzpieniem
zasuwy, pret i rura ochronna ze stali ocynkowanej, tgcznik dolny z Zeliwa
sferoidalnego, ochrona antykorozyjna: zewnetrznie i wewnetrznie powioka
z farby epoksydowej, tuba ochronna wyposazona w swojej gornej czesci w
wypustki do dopasowania wymaganej diugosci przedtuzacza, tuba ochronna
musi by¢ opatrzona naklejkg zawierajgcg dane na temat srednic zasuw, na ktére
moze by¢ zamontowany dany przedtuzacz oraz jego numer katalogowy.

skrzynki do zasuw, zgodnie z: Aprobata techniczna IBDiM Studzienki niewtazowe
zeliwne z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizaciji. ,, Skrzynki uliczne do
armatury wodociggowej i armatury dla sciekdw” lub réwnowazne wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujgcg. Zaprojektowano typ DIN 4057, pokrywa
i korpus - zeliwo szare lub sferoidalne o wytrzymatosci Rm minimum 200 MPa;
sworzen - stal zabezpieczona przed korozjg lub ze stali KO; wymiary - przeswit
i wysokos¢ korpuséw, wg. rysunkow i typow; gtebokos¢ osadzenia pokrywy: od
12 do 24 mm w zaleznosci od wybranego typu; pokrywe wyposazy¢é w napis
WODA lub W i Lugo producenta, na jej widocznej powierzchni; malowanie — farbg
wodorozcienczalng, kolor czarny,

tgczenia rur i armatury przez zastosowanie ksztattek elektrooporowych, PE 100,
SDR 11, PN 16, ktére winny spetniaé¢ nastepujgce warunki materiatowe; ksztattki
powinny spetnia¢é wymagania normy PN-EN 12201-3, powinny posiadac
aprobate techniczng IBDIM dopuszczajgca do stosowania w drogownictwie,
kazda ksztattka powinna by¢ osobno pakowana tak, by wykluczy¢ koniecznosc¢
dodatkowego czyszczenia przed zgrzewaniem, konstrukcja ksztaltek powinna
by¢ taka, by zaden metalowy element grzewczy nie byt widoczny, a przewody
grzewcze powinny byC¢ catkowicie zatopione w korpusie ksztattki, ksztattki
powinny posiadac indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzewczej
ksztattki, osadzone w korpusie ksztattki. Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone
przed wypadnieciem z korpusu ksztattki, ksztattki powinny by¢ dostosowane do
zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V, ksztattki powinny posiada¢
izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podigczenia koncowek
elektrod zgrzewarki, caty zakres oferowanych ksztattek danego producenta
powinien byC¢ przystosowany do wykonania zgrzewdéw z uzyciem jednej
zgrzewarki elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego
zakresu ksztattek danego producenta nie powinna przekracza¢é 4 KWA,
mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100 i ksztaltek od jednego
dostawcy, caly zakres oferowanych ksztattek danego producenta powinien byc¢
przystosowany do wykonania zgrzewdéw z uzyciem jednej zgrzewarki
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elektrooporowej. Maksymalna moc wymagana do zgrzewania catego zakresu
ksztattek danego producenta nie powinna przekracza¢c 4 KWA, frez do
nawiercania w trojnikach siodtowych powinien zapewnia¢ trwate trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania widrow
podczas nawiercania rury, trojniki siodtowe powinny posiada¢ gorne i dolne
ograniczniki freza oraz powinny by¢ wyposazone w nakretki zabezpieczajgce
z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed odkreceniem,
mozliwos¢ zakupu kompletnego systemu rur PE100-RC i ksztattek od jednego
dostawcy.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Dla potrzeb dokumentacji wykonano 2 otwory badawcze na catej dtugosci drogi
w celu okreslenia rodzaju gruntdw wystepujgcych w podtozu. W trakcie
wykonywania wiercen przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju
i wilgotnosci gruntow.

Na badanym terenie w wykonanych otworach do gtebokosci 2,0 m nie napotkano
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Podczas badan napotkano:
— wotworze nr1—do gt. 1,3 m gleba czarna, do gt. 1,6 m piasek drobny zo6tty,
do gt. 2,0 m piasek drobny bezowy;
— wotworze nr 2 —do gt. 1,3 m gleba czarna, do gt. 1,6 m piasek drobny zoétty,
do gt. 2,0 m piasek drobny bezowy;

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G1. Warunki wodne okreslono jako dobre.
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe zaliczone do | kategorii
geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje sie co najmniej 1.3 m
powyzej wod gruntowych.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujagce do
warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy obiektu, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w  miejscach charakterystycznych lub
o szczegdélnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

— Siec€ kanalizacji sanitarnej

W ulicy Chomiczewskiego projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji sanitarne;j
wraz z odejsciami tych sieci do granic nieruchomosci.
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1. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Warszawskiej do wtgczenia do istn.
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chomiczewskiego poprzez nastawienie
studzienki rewizyjnej dn 1200mm na istniejgcym kanale na wysokosci dziafki
nr 780/1.

2. Odcinek sieci w ul. Chomiczewskiego (miejsce wtgczenia do proj. studzienki
rewizyjnej na istniejgcej kanalizacji sanitarnej) do ulicy Koszary ( dz. ewid nr:
1150, 787/2). Na catej dtugosci w/w projektowanego odcinaka zachodzi
konieczno$¢ demontazu przestarzatej kanalizacji sanitarnej.

— Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ulicy Chomiczewskiego projektuje sie dwa odcinki sieci kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod do rzeki ,Biatka” i budowe dwodch
betonowych wylotéw. Odcinek sieci kanalizacji deszczowej od skrzyzowania
z ul. Warszawskag do wylotu wod opadowych do rzeki ,Biatka” nr 1 oraz odcinek
sieci kanalizacji deszczowej (poczatek na wysokosci dziatki nr 2254/1) do rzeki
,Biatka” wylot wdd opadowych nr 2.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w cato$ci w pasie drogowym
ul. Chomiczewskiego.

— Sie¢ wodociggowa

W ulicy Chomiczewskiego projektuje sie sie¢C wodociggowg wraz z odejsciami
bocznymi do granic nieruchomosci:

Odcinek sieci wodociggowej od skrzyzowania z ul. Warszawskg (wtgczenie do
proj. sieci wodociggowej) do skrzyzowania z ul. Koszary. Z witgczeniem do
istniejgcej sieci wodociggowej na wysokosci dziatek 545/1 i 548.

Przekroczenia nie bedg ingerowa¢ w dno oraz skarpy rzeki. Zostang one
wykonane metodg bezwykopowg - za pomocg przewiertu sterowanego pod
dnem rzeki w rurze ochronnej o $rednicy $400 mm, posadowionej na
gtebokosci 0,50 m pod dnem rzeki (géra rury ochronnej).

Dtugos¢ przekroczen pod rzekg ,Biatka”:

1. Odcinek A-B wyniesie L = 18,60 m
2. Odcinek C-D wyniesie L = 18,60 m
Dtugosé projektowanych sieci w obrebie dziatki rzecznej z pominieciem
diugosci przekroczen rzeki Biatka i iloS¢ urzadzen projektowanych
w dziatce w poza linig wody.
Z uwagi na konieczno$¢ wigczenia przebudowywanej sieci do istniejgcej sieci
wodociggowej zostanie przebudowany odcinek sieci zlokalizowane] w ulicy
Koszary.
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Caly teren objety jest strefg ochrony konserwatora zabytkdéw, Wszelkie roboty
budowlane prowadzi¢ zgodnie z wydanymi decyzjami i zawartymi w nich
zapisami (np.: protokét ZUDP, Decyzja konserwatora zabytkéw itp.) .

Trase sieci zaprojektowano z odpowiednimi spadkami uwzgledniajgc naturalny
spadek ul. Chomiczewskiego.

Na trasie projektowanych sieci zachodzi koniecznos¢ demontazu istniejgcej
sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej na catej dlugosci
projektowanych odcinkow.

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zainwentaryzowane skrzyzowania
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem (sieci wodociggowe, kanalizaciji
sanitarnej, energetyczne).

Moga wystgpic¢ kolizje niezainwentaryzowane, dlatego tez przed przystgpieniem
do realizacji robot nalezy, o ich rozpoczeciu, powiadomi¢ wtascicieli sieci
zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trase sieci wytyczyé geodezyjne
(przez uprawnionego geodete) z zaznaczeniem ewentualnych kolizji zgodnych
z aktualnym stanem uzbrojenia terenu (wykonac szkic tyczenia zawierajgcy
ewentualne kolizje) .

W wypadku wystgpienia kolizji, w jej miejscu, roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem
recznym, chronigc istniejgce uzbrojenie od uszkodzeh mechanicznych
w sposob pokazany w czes$ci graficznej opracowania, zaleceniami wiasciciela
danej sieci oraz wg wskazan ujetych w protokole ZUD oraz warunkach
i decyzjach wydanych przez zarzgdcow (wtascicieli) tych kolidujgcych sieci
(uzbrojenia).

UWAGA ! W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ nalezy sprzetem i sposobem
recznym. Wykopy pod realizacje przedsiewziecia zasypa¢ nowo dowiezionym
kruszywem i zagesci¢ do wskaznika Is = 1.0.

Zalecenia prowadzenia robo6t ziemnych i montazowych projektowanych sieci
wodociggowych.

wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wgsko przestrzenne, o scianach
pionowych (warunki lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne),
szalowane przez deskowanie z rozporami lub systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m? z odktadem urobku
obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru;

po ufozeniu rurociggdw, probach, itd., zasypke wykonywaé, rownolegle z
rozszalowaniem, warstwami z normatywnym zageszczeniem;

z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznos¢
utrzymania ruchu lokalnego) nalezy wykonac¢ niezbedne ktadki, zapory, ptoty,
tasmy ostrzegawcze, odpowiednie oznakowanie drég i przejs¢ dla pieszych,
itd.;

wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu
30+40 cm wykonywacé recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopdéw
(recznie, czy mechanicznie);
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- normatywna szerokos¢ wykopoéw szalowanych dla dn do 100 mm to 1,0m;
- normatywna szerokos¢ wykopow szalowanych dla dn do 200 mm to 1,2m;
- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod drogg, zjazdami:
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0
Zageszczenie pod chodnikami:
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is = 1.0.
Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek
Srednioziarnisty (nie wiekszy, niz Srednicy 2 mm) zgodnie z obowigzujgcym
normatywem lub normy réwnowazne wydane przez wilasciwg jednostke
certyfikujgcg. Podsypke nalezy wykonac poprzez usuniecie z wykopu gruntu
rodzimego i zastgpienie go warstwg wyréwnawczg o migzszosci minimum 10
cm, warstwa podsypki dolnej o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod
przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do stanu sredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych
warstw konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego
elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonac, tam gdzie to jest konieczne,
zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach;

obsypke uktadac¢ rownomiernie z obu stron przewodu i zageszczac¢ recznie w
sposob uniemozliwiajgcy jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami
do 15cm, do wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie dopuszcza sie
pozostawienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury;

pozostatg czes¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym warstwami o grubosci do
30 cm z zageszczeniem mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie
wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 wynikajgce
z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukcji ziemnej
(wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika
zageszczenia Is i wtérnego modutu odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB -
Roboty ziemne. W uzasadnionych przypadkach (podejrzenia co do
niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w uzgodnieniu z inwestorem
wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego;

rure nalezy ktasé¢ bezposrednio na spod wykopu (podtozu) po odpowiednim
wyprofilowaniu jego dna w taki sposdb, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata
do podtoza;

po utozeniu kanatdéw (rurociggdéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci
poszczegolnych odcinkdw rur nalezy wykonac¢ obsypke rur i zasypke wykopdw;

badania zageszczenia gruntu zasypki wykopu: minimum 1 badanie na kazdym
50m odcinku sieci wodociggowej;

w przypadku wystgpienia wod gruntowych przewiduje sie odwadnianie wykopu
przy pomocy zestawu igfofiltréw (lub inng metodg uzgodniong z inwestorem)
oraz zrzut wod z wykopow poprzez osadnik piasku do odbiornika. Uzyskanie
zgody na odprowadzenia wody z pompowania, zgtoszenia, ewentualne
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pozwolenie wodno prawne jest po stronie wykonawcy robét, wg. rzeczywistych
potrzeb;

- w zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe
lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca;

4. Projektowana infrastruktura towarzyszaca.

Wraz z projektowanymi sieciami projektuje sie odbudowe nawierzchni na catej
szerokosci pasa drogowego ul. Chomiczewskiego tj...

1. Jezdnia

2. Chodniki

3. Zjazdy indywidualne i publiczne
4. Zatoki parkingowe
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. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

* AN A \\,\/3\)'

WJ /Kl Y
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Lublin, dnia 16 grudnia 1999 r

b)
ot
5

Znzk: ABU.OU.7342

(C

DECYZJA

Na ,Jodstav» eart 12ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust 211 4, art. 14 ust. 1 pkt ust 3
pkt. 1 ustawy z c,ma 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane /Dz. U. Nr 82, poz. 414 pjzﬁ
zmianami/ oraz § 3 ust 11 § 4 ust 2 rozperzadzenia Ministra Gospodarki pr:eSfTZE"".EJ \
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1985 r w spra\vfe samodzielnych funkcji techmcznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z ‘:29 Z pozn zmianami/, w zwigzku z art, 104 § 11 2
KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 3 poz. 26 z pdzn. zmianami/ - po rozpat rvewu
wniosku Pani Mirostawy lreny Koby skiej z dnia 15 kwietnia 1999 r. wobec ziozenia
egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje

Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyinych, cieplnych. wentylacyinych i

gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani Mirostawa Irena
Kobylinska:

1. Speinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata praktyke niezbedng do
uzyskania uprawnien budowlanych
2. Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym

Wobec powy

f J
D

290 de CyZ a niniejszg poslanowr:}'\o 12k na wstepie

Od decyzji niniejsze| stuzy wniesienie odwotania do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posradnictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia dec) yzji
Otrzymuia

“

Pani Mirosiawa Irena Kobylinska ‘Zup\Wojewedy LupsisiigRd
!
1

N

Giawny Inspektor Nadzoru Budowlanego - X A \{i "\-\-\

" FedzichyfArchitekiy Buds a 1 Urbadistyl
- il \

W
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2. Kopie zaswiadczen potwierdzajagcych wpis projektanta i projektanta
sprawdzajagcego na liste

czlonkéw wilasciwej izby
zawodowego

samorzadu

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P6W-5S4-RPR *

Pan Janusz Smolarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/3586/02

adres zamieszkania (NN

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwe) Okregowe] |zby Inzynierdw
Budownictwa.
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S 12 B A

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PHB-6CA-7RZ *

Pani Mirostawa Kobyliriska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu
technicznego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny
dla obiektu budowlanego pn.:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowe]
wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu
Podlaskim

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
i moze by¢ przekazany do realizacji.

Specjalnosé Data
Funkcja: Imie i nazwisko: peg o, opracowania, Podpis:
nr uprawnien: !
sprawdzenia:
Projektant: Janusz Smolarczyk Sanitarna, 715/BP/94 05.04.2022 r
L mgr inz. .
Sprawdzajacy: Mirostawa Kobylifiska Sanitarna, 278/Lb/99 08.04.2022 r
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1. CZESC RYSUNKOWA
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Schemat wykonania przyfqcza wodociggowego
dfugosci wedfug planu sytuacyjego
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min. 0.8m

Schemat bloku oporowego pod armafure:

min. 0.5m min. 0.4m

Schemat bloku oporowego
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dla hydrantu:

Rury i armature, izolowat od
betonu dwiema lub frzema
warstwami folii PE.

Do blokow oporowych uzywat
betonu klasy B15 i B20

min. 0.6m min. 0.8m

Rury i armature, izolowat od
betonu dwiema lub frzema
warstwami folii PE.

Do blokéw oporowych uzywat
betonu klasy B15 i B20

min. 0.8m

bloku oporowego dla sieci:

1

;i}

Rury i armature, izolowat od

KKK

N betonu dwiema lub trzema
/ N9 g warstwami folii PE.

S 2| Do blokow oporowych uzywat

] € betonu klasy B1S i B20
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Inwestor / Zamawiajgcy:

Miasto Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim.
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SZCZEGOL ZABUDOWY HYDRANTU NADZIEMNEGO

PRZEKROJ A-A

Hydrant nadziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14384.

. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O0.

. Krociec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN8O.
. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z miekkim uszczelnieniem klina.

. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN80.

. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN150/DN8O0.

1.
2
3
4
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.
6
7
8

. Bloczek betonowy 500x500x100mm.

9. Ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

10. Podbudowa z betonu chudego.
11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem z geowtdkniny 200mm/m2.
12. Lgcznik rur.- kotnierz. PE160/DN150 z luznym kotnierzem stalowym DN150
13. Potgczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecig PE100 PN16

UWAGI

1. Wszystkie ksztattki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metodg proszkowg powtokg epoksydowg o grubosci

min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000
3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wtozy¢ folie PVC gr. 2mm.
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim.
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Wtaz zeliwny DN 600 D400 (DETAL "B”)
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Kregi oraz pokrywy betonowe monolityczne, Beton C35/45, klasa obcigzenia C (100kN/o$), nasigkliwos¢ <5%,
mrozoodpornos¢ dla zbiornika i kregéw powyzej F100, mrozoodpornos¢ dla ptyty F150;

Wszystkie elementy tgcznie z ptytg pokrywowg tgczone na uszczelke

Przed potaczeniem ze sobg elementéw betonowych, uszczelki nalezy posmarowac pastg poslizgowa dotgczong
przez producenta do elementéw betonowych;

Maksymalna wysokos$¢ do jakiej mozna stosowac pierscienie wyréwnawcze - 20 cm.;

Dennica studni wykonana, jako monolit z betonu SCC (samozageszczalnego), 0 minimalnej wysokos$ci 2000mm
(chyba, ze zbyt mata wysokos¢ studzienki na to nie pozwala) celem ograniczenia liczby potaczen pomiedzy
elementami

Wiaz kanatowy @600 klasy D400 zgodnie z normg PN - EN - 124, wysoko$¢ 15 cm, pokrywa z zabezpieczeniem
przed obrotem lub niewtasciwym utozeniem (z pozycjonowaniem), z zabezpieczeniem kradziezowym za pomoca
rygli, korpus wtazu przystosowany do kotwienia w podtozu podczas montazu

Stopnie ztazowe z preta ze stali kwasoodpornej (w otulinie z tworzywa sztucznego) montowane mijankowo w
dwdch rzedach w odlegto$ciach pionowych 25 cm i rozstawie poziomym osi stopni w zakresie mieszczacym sie w
przedziale 27-30 cm

Wszystkie elementy studni od jednego producenta

obetonowanie pierscienia
wifazu — beton C16

Pierscien wyrownawczy —

6, 8, 10 cm, dostosowga¢
do rzednej terenu

_

DETAL "B” — Sczegdt montazu wfazu:
6;O/D400/
]

Warstwa beton

Wtaz zeliwny DN

IJRét'
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim.
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2. Wszystkie elementy studni od jednego Progkant. | Jausz Sl o o422
producenta,
3. Wtaz kanatowy okrggty do rur teleskopowych e L A to04 20221,
Dn 600, klasy D400, mocowanie na 2 Sruby.
s;’j:fg;la: inz. Jakub Wasiuk
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Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim.
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Parametry techniczne separatora:

[ Przepustowo$¢ nominalna: 15 I/s

1 Przepustowo$¢ maksymalna: 150 I/s

71 Pojemnosc¢ osadnika: 3500 |

1 Zbiornik separatora monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, klasa betonu min.B45,
1 Wiaz zeliwny Dn 600 kI. D400

1 Szafa filtracyjna wykonana z PEHD,

] Filtr koalescencyjny wykonany z pianki retykulowanej z zabudowanym zaworem ptywakowym zabezpieczajgcym odbiornik przed zanieczyszczeniem olejami
| Doptyw/odptyw: DN400 PVC

1 Zewnetrzna S$rednica zbiornika: Dz= 2,30 m

1 Wysokosc¢ catkowita: H= 2,40 m

71 Najwiekszy ciezar jednostkowy: ok. 6.600 kg

"1 zgodnosc¢ z PE-EN 858-1:2005 + A1:2007
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. . . Autorzy:
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Szczegot komory zasuw na wodociggu

Przekroj A-A

Przekroj B-B

A% 4
_l_l : I_|_
A - N

stopnie zlazowe

4

Zestawienie podstawowych materiatow:

1. Tréjnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/200.
2. Kolano z zeliwa zferoidalnego DN200.

3. Pofaczenie kotnierzowe DN200 do rur PE

4. Zasuwa kotnierzowa DN200 - nr kat. 4000E1.

5. Rura wodociggowa PEHD100 SDR17 PN10 dn200 mm.

\z ie

lok oporowy pod armature
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SZCZEGOt ZABEZPIECZENIA ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU

Rz.terenu

NEA

Folia ostrzegawcza
szer. 0.4m koloru zottego

Rurociag gazowy c
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E =

— —

| s AN |
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Rz. osi proj. rurociagu =R

wg. profilu

Uszczelnienie z pianki
poliuretanowe;j

proj. rurociag

1500 Dz 1500
L=Dz k 30p0
— —
1 7777 SN |
‘ 777 N 1
| - | -

Rura dwudzielna stalowa
dn = 2x ¢ gazociagu

1. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywat recznie

2. Skrzyzowanie z gazociggiem, przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru we wtasciwej Gazowni

3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siet gazowa, nalezy wstrzymat prace
i niezwtocznie powiadomit, wtaSciwg dla terenu inwestycji, Gazownie.

Wykonawca projektu:

? INBUD CONTROL
é IN B UD Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych
L

CONTROL ul. Armii Krajowej 4
““““““““““““““““““““ e 21-500 Biala Podlaska
Inwestor / Zamawiajacy:
» Miasto Radzyn Podlaski
” ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim.

Nr rysunku: Arkusz:
" n

Tytut rysunku: Skala:
SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA ISTN. GAZOCIAGU -

Autorzy:

: " X Specjalnosc, Data opracowania, .
Funkcja: Imig i nazwisko: n r‘Lp rJawni et sprazvdzeni - Podpis:
Projektant Janusz Smolarczyk ";ﬁ‘;}g;y/gf 05.042022 1.

Sprawdzeiacy: | mor in. Mirostawa Kobyliiska "‘;;g}igg‘; 08.04.2022 1.
Asystent - .
projektanta: inz. Jakub Wasiluk




SZCZEGOt ZABEZPIECZENIA KABLI
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH
RURA OCHRONNA
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proj. rurociag

1000 Dz 1000
L=Dz + 2000
- -
1 7777 S |
* 77727 NN 1
| - | -

Rura dwudzielna AROTA
160 kable telechniczne i elektroenergetyczne WN
®110 kable elektroenergetyczne NN i SN

Wykonawca projektu:
‘? INBUD CONTROL
é IN B UD Kontrola | Obstuga Inwestycji Budowlanych
‘;@ w CONTROL ul. Armii Krajowej 4
RpF  mssismmamm 21-500 Biata Podlaska
Inwestor / Zamawiajacy:

Miasto Radzyn Podlaski

” ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski
Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim.

Nr rysunku: Arkusz:
12 n

Tytut rysunku: Skala:

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA ISTN. KABLI

Autorzy:

: " X Specjalnosc, Data opracowania, .
Funkcja: Imig i nazwisko: n r‘Lp rJawni et sprazvdzeni - Podpis:
Projektant Janusz Smolarczyk ";ﬁ‘;}g;y/gf 05.042022 1.

Sprawdzeiacy: | mor in. Mirostawa Kobyliiska "‘;;g}igg‘; 08.04.2022 1.
Asystent - .
projektanta: inz. Jakub Wasiluk
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