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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Rozwiązania konstrukcyjne 

 

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano następujące konstrukcje 

odbudowywanej nawierzchni: 

1. Jezdnia – pełna konstrukcja: 

 

 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 

 8 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 

 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem, 

kruszywo C 90/3 

 15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 

 

2. Jezdnia – wymiana nawierzchni po frezowaniu warstwy ścieralnej: 

 

 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 

 5 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 

 

3. Chodnik: 

 

 6+3 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej / płytki  

z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej 

 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem, 

kruszywo C 90/3 

 

4. Zjazdy indywidualne: 

 

 8+3 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej 

 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem, 

kruszywo C 90/3 

 

5. Zjazdy publiczne: 

 

 8+3 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej 

 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem, 

kruszywo C 90/3 

 15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 
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6. Zatoki parkingowe: 

 

 8+3 cm – warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce 

cementowo-piaskowej 

 20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem, 

kruszywo C 90/3 

 15 cm – podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem 

hydraulicznym C3/4 

 

7. Ciąg rowerowy: 

 

 5 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S 

 15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej spoiwem, 

kruszywo C 90/3 

 

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:  

 nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 chodniki z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego, 

z wstawką żółtą przy krawędzi jezdni, 

 nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej typu holland koloru 

grafitowego, 

 na przejściach dla pieszych żółte płytki z wypustkami dla osób słabo 

widzących. 

 

2. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu 

 

Dla potrzeb dokumentacji wykonano 2 otwory badawcze na całej długości drogi  

w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu. W trakcie 

wykonywania wierceń przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju  

i wilgotności gruntów. 

Na badanym terenie w wykonanych otworach do głębokości 2,0 m nie napotkano 

wody gruntowej o zwierciadle swobodnym. 

Podczas badań napotkano: 

 w otworze nr 1 – do gł. 1,3 m gleba czarna, do gł. 1,6 m piasek drobny żółty, 

do gł. 2,0 m piasek drobny beżowy; 

 w otworze nr 2 – do gł. 1,3 m gleba czarna, do gł. 1,6 m piasek drobny żółty, 

do gł. 2,0 m piasek drobny beżowy; 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe 

zakwalifikowano do grupy G1. Warunki wodne określono jako dobre.  

W podłożu występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii 
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geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje się co najmniej 1.3 m 

powyżej wód gruntowych. 

 

3. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do 

warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu, oraz rozwiązania 

techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub  

o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze 

względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref 

ochronnych 

 

Początek osi projektowanego odcinka przyjęto na skrzyżowaniu ulicy 

Chomiczewskiego z ulicą Warszawską w osi ulicy Warszawskiej w roboczym  

km 0+0,000 a koniec na skrzyżowaniu ulicy Koszary z ulicą Zabielską w osi ulicy 

Zabielskiej w roboczym km 0+558,99. Trasę drogi zaprojektowano w granicach 

istniejącego pasa drogowego. Zaprojektowana trasa drogi przebiega po trasie 

drogi istniejącej. 

Zjazdy indywidualne zaprojektowane jako typowe. Na połączeniach zjazdów  

z nawierzchnią jezdni zastosowano skosy 1:1. 

Zjazdy publiczne zaprojektowano jako wyokrąglone łukami R=5,0 m. 

Niweletę projektowanej nawierzchni dostosowano zasadniczo do istniejącego 

profilu jezdni ulicy Warszawskiej dokonując korekt pochyleń podłużnych  

i poprzecznych w celu prawidłowego odwodnienia drogi. Połączenia  

z istniejącymi nawierzchniami dostosowano wysokościowo do tych nawierzchni. 

Spadki podłużne wynoszą od 0,27% do 3,77%. Na przedmiotowym odcinku drogi 

występują 4 łuki pionowe: łuk wklęsły R=2000 m, łuk wklęsły R=1000 m, łuk 

wypukły R=600 m, łuk wypukły R=1000 m. 

Elementy drogi zostały zaprojektowane z zachowaniem wymaganych skrajni: dla 

jezdni ulicy 0,5m, dla ciągu rowerowego 0,2m.  

Na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerów zastosowano obniżony 

krawężnik do poziomu jezdni. 

 

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu 

 

Przebudowa sieci wodociągowej. 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek wodociągowych, ciśnieniowych 

PE RC Ø 225 mm, Ø 160 mm, Ø 110 mm i odejścia boczne sieci z rur PE Ø 40mm 

i Ø 63mm, komorę zasuw z kręgów betonowych DN 2500mm, PE HD 100 RC 

(trzywarstwowe z wtopioną metalową taśmą sygnalizacyjną), PN 10, SDR 17,  

(Ø 225 mm x 13,4 mm, Ø 160 mm x 9,5 mm, Ø 110 mm x 6,6 mm). 
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Zaprojektowano wodociąg z rur wodociągowych, ciśnieniowych: PE RC 100,  

PN 10, SDR 17, (Ø 225 mm x 13,4 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 160 mm 

x 9,5 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 110 mm x 6,6 mm).  

Zaprojektowano odejścia boczne z rur wodociągowych, ciśnieniowych: PE RC 100, 

PN 10, SDR 17, (Ø 40 mm x 3,7 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, ( Ø 63 mm  

x 5,8 mm 

Zaprojektowano dwa przekroczenia pod dnem rzeki siecią wodociągową zgodnie 

z decyzją wodnoprawną. 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

W miejscach rozebrania istniejącej sieci zaprojektowano kanalizację z rur PVC-U 

(SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø200 

x 5,9mm, odejścia boczne tej sieci rur PVC-U (SDR 31) SN-12 Ø160 x 4,7mm oraz 

studzienki rewizyjne PVC 425mm, PVC 600mm i z kręgów betonowych 

DN1200mm. 

Budowa kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej: kanał deszczowy z rur PVC-U 

(SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy 

Ø400x11,7mm, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm (przykanaliki). 

Studzienki z kręgów betonowych DN1200mm. Do wpustów ulicznych 

zaprojektowano odejścia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-8  

ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø 200x5,9mm. 

Zaprojektowano wpusty uliczne średnicy dn 600 mm PVC/PP/PE. Wpusty uliczne 

z żeliwa klasy D400.  

Wody opadowe będą wprowadzone do separatorów a następnie oczyszczane  

i odprowadzane do rzeki „Białka” zgodnie z decyzją wodnoprawną (zaprojektowano 

dwa prefabrykowane betonowe wyloty wód opadowych i roztopowych do rzeki). 

Zaprojektowano separator koalescencyjny typ EKO-K 15/150-3,5 o parametrach: 

 przepustowość, nominalna Q1=15.00 l/s (10% przepustowości maksymalnej 

separatora),  

 przepustowość maksymalna Q2 = 150.00d m3/s,  

 pojemność osadnika V=3,5m3,  

 średnica separatora  Dz=2,30m,  

 średnica rury dopływowej PVC Ø400mm,  

 właz żeliwny Dn 600 kl.D400,  

 wysokość całkowita H=2,40m 
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II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu, 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności 
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2. Kopie zaświadczeń potwierdzających wpis projektanta i projektanta 

sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego 
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3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

technicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 

wiedzy technicznej 

 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oświadczam, że projekt techniczny  

dla obiektu budowlanego pn.: 

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej 

wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu 

Podlaskim 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć  

i może być przekazany do realizacji. 
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