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.  CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

IV — elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak: skrzyzowania
i wezty, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy

XXV — drogi i kolejowe drogi szynowe

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociggi przesytowe

2. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego

Przebudowana sie¢ wodociggowa bedzie uzytkowana w celu dostarczenia wody
dla mieszkancéw i zamkniecie miejskiego wodociggu w pierscien dla zapewnienia
wiekszego ciSnienia i jakosci wody w sieci miejskiej. Przebudowa sieci
wodociggowej zapewni lepsze jej funkcjonowanie i zminimalizuje ryzyko awarii.
Rozmieszczone hydranty, zaplanowane zgodnie z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej i uzgodnione z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych zapewnig odpowiednia ochrone przeciwpozarows.

Przebudowana sieC kanalizacji sanitarnej bedzie uzytkowana w celu
odprowadzenia $ciekow z poszczegdlnych posesji. Przebudowa sieci kanalizacii
sanitarnej zapewni lepsze jej funkcjonowanie i zminimalizuje ryzyko awarii.

Wybudowana kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzenie wéd deszczowych
i roztopowych z ul. Partyzantéw w m. Radzynh Podlaski.

Odbudowana droga po wykonanych pracach branzy sanitarnej zapewni
prawidtowe prowadzenie ruchu drogowego. Wykonana kompleksowa odbudowa
zapewni bezpieczenstwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, komfortowe
przemieszczanie sie oraz poprawi estetyke drogi po robotach instalacyjnych.

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Przebudowa sieci wodociggowej.

— Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur i ksztaltek wodociggowych,
cisnieniowych PE RC @ 250 mm, & 110 mm i odej$cia boczne sieci z rur



PE @ 40mm, PE HD 100 RC (trzywarstwowe z wtopiong metalowg tasma
sygnalizacyjng), PN 10, SDR 17, (d 250 mm x 14,8 mm, @ 110 mm x 6,6 mm).
— Zaprojektowano wodocigg z rur wodociggowych, cisnieniowych: PE RC 100,
PN 10, SDR 17, (& 250 mm x 14,8 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (& 110
mm X 6,6 mm).
— Zaprojektowano odejscia boczne z rur wodociggowych, cisnieniowych: PE RC
100, PN 10, SDR 17, (& 40 mm x 3,7 mm);

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowig:

— zasuwa zeliwna wodociggowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem,
dn 200mm, 150 mm, 100mm, 32mm PN 10 + systemowa obudowa
teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka
informacyjna,

— tréjniki zeliwne wodociggowe kotnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm do
dn 200,

— kotnierze zaciskowe wodociggowe staliwne z pierscieniem blokujgcym do rur
PE i PVC, dn 200mm, 150mm, 100mm PN 1,0 MPa,

— zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych tukéw i kolan PE (rury
i ksztattki winny by¢é wyprodukowane w jednym systemie przez jednego
producenta) lub zeliwnych wodociggowych tukéw i kolan kotnierzowych, PN
1,0 MPa,

— hydranty nadziemne ppoz. kotnierzowe z zabezpieczeniem wytamaniowym
o srednicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna;

tgczna dtugosc¢ przebudowanej sieci wodociggowej: 785,40 m.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

W miejscach rozebrania istniejgcej sieci zaprojektowano kanalizacje z rur PVC-U
(SDR 34) SN-8 ze Scianka litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o srednicy @200
x 5,9mm, odejscia boczne tej sieci rur PVC-U (SDR 31) SN-12 @160 x 4,7mm oraz
studzienki rewizyjne PVC 425mm i z kregéw betonowych DN1200mm.

taczna dlugosc przebudowane;j sieci kanalizacji sanitarnej: 663,00 m.

Budowa kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej: kanat deszczowy z rur PVC-U
(SDR 34) SN-8 ze Sciankg litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o srednicy
@400x11,7mm, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm (przykanaliki).
Studzienki z kregéw betonowych DN1200mm i DN1500mm. Do wpustéw ulicznych
zaprojektowano odejscia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-8
ze sciankg litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o srednicy @ 200x5,9mm.
Zaprojektowano wpusty uliczne srednicy dn 600 mm PVC/PP/PE. Wpusty uliczne
z zeliwa klasy D400.



taczna dtugosc sieci kanalizacji deszczowej: 497,10 m.

Odtworzenie droqi.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano
odtworzenie drogi po wykonywanych pracach instalacyjnych branzy sanitarnej,
w tym w szczegolnosci robotach ziemnych i rozbiérkowych.

— klasa techniczna drogi: L ,

— kategoria ruchu: KR 2,

— powierzchnia jezdni odtworzonej drogi: 4 117,31 m?,
— powierzchnia odtworzonych chodnikow: 1 653,92 m?,
— powierzchnia zjazdow: 618,82 m? ,

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:

— nawierzchnie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej,

— chodniki z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego,
z wstawkg z6ttg przy krawedzi jezdni,

— nawierzchnie zjazdow z betonowej kostki brukowej typu holland koloru
grafitowego,

— na przejsciach dla pieszych zoétte ptytki z wypustkami dla oséb stabo
widzgcych,

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla potrzeb dokumentacji wykonano 3 otwory badawcze na catej dtugos$ci drogi
w celu okreslenia rodzaju gruntow wystepujgcych w podtozu. W trakcie
wykonywania wiercen przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju
i wilgotnosci gruntow.

Na badanym terenie w wykonanych otworach do gtebokosci 2,0 m nie napotkano
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.
Podczas badan napotkano:

— wotworze nr 1 —do gt. 0,6 m piasek sredni zétty, do gt. 1,5 m piasek drobny
z6ity, do gt. 2,0 m piasek lekko zagliniony zotty;

— wotworze nr 2 —do gt. 0,5 m gleba czarna, do gt. 1,1 m piasek sredni zétty,
do gt. 1,4 m piasek drobny bezowy, do gt. 1,6 m piasek sredni rdzawy, do
gt. 2,0 m piasek drobny bezowy;

— w otworze nr 3 — do gt. 0,1 m gleba czarna, do gt. 2,0 m piasek sredni
brazowy;

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G1. Warunki wodne okreslono jako dobre.
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W podfozu wystepujg proste warunki gruntowe zaliczone do | kategorii
geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje sie co najmniej 1.3 m
powyzej wod gruntowych.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do inwestycji negatywnie oddziatujgcych
na srodowisko ani moggcym potencjalnie znaczgco na srodowisko oddziatywac.
Zaprojektowane technologie 1 materiaty sg typowymi i sprawdzonymi
technologiami, neutralnymi dla srodowiska naturalnego i nie stanowig dla niego
zagrozenia. Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania muszg posiadaé
Aprobaty Techniczne IBDIM lub certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, a tym
samym sg dopuszczone do stosowania przez Panstwowy Instytut Higieny. Odpady
powstajgce przy robotach rozbiérkowych, ktére nadajg sie do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ odwiezione na skfadowisko. Odpady budowlane
pochodzgce z rozbiérki powinny byé odwiezione na sktadowisko odpadow
posiadajgce odpowiednie uprawnienia. Do dokumentacji odbiorowej nalezy
dotgczy¢ dokumenty swiadczgce o zagospodarowaniu materiatdw odpadowych
zgodnie z zasadami ochrony srodowiska.

Zakres obszaru oddziatywania obiektu zostat wyznaczony na podstawie
nastepujgcych przepisdéw prawa:

— Art. 5 ust. 1 pkt 9) Ustawy Prawo Budowlane:

Brak wptywu — po zrealizowaniu inwestycji i podziale dziatek pozostanie
zapewniony dostep do drogi publicznej.

— Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska:

Brak wptywu — nie ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania.

— Art. 234, ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne:

Brak wptywu — po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i roztopowe hie
beda odprowadzane na grunty sgsiednie.

— Art. 74, ust. 3a pkt 2) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r O udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko:

Brak wptywu — w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsiewziecia, na
sgsiednich gruntach nie zostang przekroczone standardy jakosci Srodowiska.

— Art. 74, ust. 3a pkt 3) Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r O udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko:

Brak wptywu — w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsiewziecia, na
sgsiednich dziatkach nie powstang ograniczenia w zagospodarowaniu
nieruchomosci, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.



. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajagcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci
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LUBELSKA
OKREGOWA
yo Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dmia 14 czerwca 2007 r.

LOIIB.OKK.7131/4-7132/24/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzvnierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péin. zm./, art. 13ust. | pkt. 1i 2,art. 14 ust. | pkt. 2e ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.zm/, § 12, § 22 ust..2
rozporzadzenia Ministra Transporty i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie [/ Dz U. Nr 83, poz. 578/

stwierdzamy, ze
Pan Leszek Jan PARCHOMIUK
inzynier
|
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/00S5/ZHOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postep jia administracyjnego
/Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
whasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Przewodniczacy

inz Maria Kosler

Otrzymuja:
(@ Pan Leszek Parchomiuk
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa.




Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopmia w specjalnoici telekomunikacyjnej

Pan Leszek Jan Parchomiuk

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresic objetym
wyZzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia pedstawe do:

- projektowania , sprawdzania projekiow w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi ,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

II. Na mocy § 3ust. 1i § 22 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie: telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury telekomunikacyjng
- w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje, i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne.




"LUB ELSKA
OKREGOWA
NI Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.

LOIIB.OKK 7132/200/2019

DECYZJA

Na podstawic: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (. j. Dz, U. z 2016 r. poz. 1725 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1i 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel WOJCIK
inzynier
]

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0172/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn.
zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dor¢czenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

(% Czlonek

rinz. Wieslaw Nurék

Otrzymuja:
1. Pan Pawel WOJCIK

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okreggowa Rada Lubelskicj Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
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inz. Wiestaw Nurck

B

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel WOJCIK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek

waleqniczqcy

e d
mgr inz. J?_}p Kasperek
\
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Lublin, dnia 16 grudnia 1989 r
Znak: ABU.OU.7342/135/99

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1 ust 211 4, art. 14 ust. 1 pkt 4, ust 3
pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowiane /Dz. U. Nr 88, poz. 414 z pozn
zmianami/ oraz § 3 ust 11 § 4 ust 2 rozperzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej |
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1995 r w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. Nr 8, poz, 38 z 1995 r. z pdzn zmianami/, w zwigzku z art, 104 § 11 2
KPA /tekst jednolity w Dz. U. Nr 9 z 1980 r, poz. 26 z pozn. zmianami/ - po rozpatrzeniu
wniosku Pani Mirostawy Ireny Kobyliniskiej z dnia 15 kwietnia 1999 r. wobec ziozenia
egzaminu z wynikiem pozytywnym-

Nadaje
Pani Mirostawie Irenie KOBYLINSKIEJ
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
|
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. 278/Lb/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyinych, cieplnych, wentylacvinych i
gazowych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pani  Mirostawa Irena
Kobylinska:

1. Speinita warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazata praktyke niezbedng do
uzyskania uprawnien budowlanych
2. Ziozyta egzamin z wynikiem pozytywnym

Wobec powyzszego, decyzja niniejszg postanowiono jak na wstepie

Od decyzji niniejsze) stuzy wniesienie odwotania do Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posradnictwem Wojewody Lubelskiego w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji

Otrzymuia

Pani Mirosiawa Irena Kobylinska

Giowny Inspekter Nadzoru Budowlanego

N

W

as
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Lublin, dnia 14 czerwca 2007 r.

-

LOIIB.OKK.7131/5/-7132/22/07

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z poén. zm./, art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz.2016 z pdéin.zm/, § 12 , § 22 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578 /

stwierdzamy, ze
Pan Mirostaw Glowacki
magister inzynier
|

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0054/PWOT/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107, § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy
Skiadu Orzekajagego OKK

dr inz. B Ho

Otrzymuja:
@ Pan Mirostaw Glowacki
2. Glowny Inspektor

Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci telekomunikacyjnej

Pan Miroslaw Glowacki

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 112 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
- projektowania , sprawdzania projektéw w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- lderowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych
elementiow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

IL. Na mocy § 3ust. 1i § 22 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 83, poz. 578/,
ninigjsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnodci,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, w zakresie: telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng
oraz telekomunikacji radiowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

-14 -
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Lublin, dnia 29 listopada 2016 r

LOIB.OKK7131/19-7132/1922016

DECYZJA

Na podstawie; art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia |5 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynicrow
budownictwa (1} Dz U 22014 1. poz 1946 ), art. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢

Prawo budowlane ( 1. j. Dz U. 22016 r. poz.290 ze zm.), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 ¢ w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2 2014 r. poz 1278 ), po ustaleniu, 2¢ zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oruz rlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika SIKORSKA

magister inzynier

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0202/PWBD/16

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyz)i
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzjl ninicjszej shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnes Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinic. w terminic 14 dni od
daty jej dorgczenia

Skilad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Przew czAcy
A -
AN L el k
_drin2 Wieslaw Nurck mgr, Danusz Flak mgr inz. Jergy Kasperek
.

Otrzymuja

"1) Pani Monika SIKORSKA PP,

‘T

2. Gildwny Inspektor /

. wa

Nadzoru Budowlanego
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

I.

1L

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pani Monika SIKORSKA

Na mocy art. 12 ust. | pkt 1+5, art. 13 ust, 3i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg

do:
1)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen.

Na

mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie { Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczei uprawniajg3 do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak:

droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonck Przew ty

Czionek
vy J -
iz, Wieslaw Nurck mge i iusz Flak mgr ink. J Kasperek
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2. Kopie zaswiadczen potwierdzajgcych wpis projektanta i projektanta

sprawdzajagcego na liste czionkéw wilasciwej izby

samorzadu
zawodowego

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-P6W-554-RPR *

Pan Janusz Smolarczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3586/02

adres zamieszknia [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-S3E-9VV-LYB *

Pan Leszek Jan Parchomiuk o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0145/08

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WEQ-BG1-4B7 *

Pan Pawet Wdjcik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0047/08
adres zamieszkania [ R

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.

-19-



POLSKA
I Z B A

T— INZYNIEROW
=1\l | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-PHB-6CA-7RZ *

Pani Mirostawa Kobylinska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2960/01

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NS2-YXK-EWI *

Pan Mirostaw Gtowacki o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0244/07

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-23 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ry e p ¥ sz 4 rytikacyneg

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XV4-8Q6-KMG *

Pani Monika Sikorska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0088/17

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu
architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) os$wiadczam, ze projekt
architektoniczno-budowlany dla obiektu budowlanego pn.:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej
wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Partyzantéow w Radzyniu Podlaskim
— | etap na odcinku od skrzyzowania z ulicga Miedzyrzecka do dziatki
nr 1714/25

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Specjalnosé Data
Funkcja: Imie i nazwisko: pecjainosc, . opracowania, Podpis:
nr uprawnien: L
sprawdzenia:
. ) instalacyjna,
Projektant: Janusz Smolarczyk 715/BP/94 05.04.2022 r
. ] . . telekomunikacyjna,
Projektant: inz. Leszek Parchomiuk LUB/0055/ZHOT/07 05.04.2022 r
. ] . . drogowa,
Projektant: inz. Pawet Wdjcik LUB/0172/PBD/19 05.04.2022 r
S mgr inz. . .
Sprawdzajacy: Mirostawa Kobylifiska instalacyjna, 278/Lb/99 | 08.04.2022r
L mgr inz. telekomunikacyjna,
Sprawdzajacy: | \nrostaw Glowacki LuB/00s4/PWOT/07 | 080420221
Lo mgr inz. drogowa,
Sprawdzajacy: Monika Sikorska LUB/0202/PWBD/16 | 080420221
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Jezdnia ul., Partyzantow - petna konstrukc ja

warstwa scieralna z mieszanki mineralno—asfaltowe j AC 11S - ar
warstwa wiozoca z mieszanki mineralno-asfaltowe ] AC 16W - gr
podbudwa zasadnicza, mieszanka niezwiozana spoiwem, kruszywo C90/3 - ar
podbudowa pomocnicza, mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym Cs,q — Qr
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podbudwa zasadnicza, mieszanka niezwiozano spoiwem, kruszywo C30/3 - gr
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chodniki

warstwa scieralna z betonowe | kostki brukowe j/ptytki z wypustkami

no. podsypce cem—pias - gr
podbudwa zasadnicza, mieszanka niezwiozana spoiwem, kruszywo C390/3 - gr

KONSTRUKCJA NR 4:
z jazdy indywidualne
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