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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem 

zamierzenia budowlanego 

 

IV – elementy dróg publicznych i kolejowych dróg szynowych, jak: skrzyżowania  

i węzły, wjazdy, zjazdy, przejazdy, perony, rampy 

XXV – drogi i kolejowe drogi szynowe 

XXVI – sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, 

wodociągowe, kanalizacyjne oraz rurociągi przesyłowe 

 

2. Zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego 

 

Przebudowana sieć wodociągowa będzie użytkowana w celu dostarczenia wody 

dla mieszkańców i zamknięcie miejskiego wodociągu w pierścień dla zapewnienia 

większego ciśnienia i jakości wody w sieci miejskiej. Przebudowa sieci 

wodociągowej zapewni lepsze jej funkcjonowanie i zminimalizuje ryzyko awarii. 

Rozmieszczone hydranty, zaplanowane zgodnie z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej i uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych zapewnią odpowiednia ochronę przeciwpożarową. 

Przebudowana sieć kanalizacji sanitarnej będzie użytkowana w celu 

odprowadzenia ścieków z poszczególnych posesji. Przebudowa sieci kanalizacji 

sanitarnej zapewni lepsze jej funkcjonowanie i zminimalizuje ryzyko awarii. 

Wybudowana kanalizacja deszczowa zapewni odprowadzenie wód deszczowych  

i roztopowych z ul. Partyzantów w m. Radzyń Podlaski. 

Odbudowana droga po wykonanych pracach branży sanitarnej zapewni 

prawidłowe prowadzenie ruchu drogowego. Wykonana kompleksowa odbudowa 

zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego,  komfortowe 

przemieszczanie się oraz poprawi estetykę drogi po robotach instalacyjnych. 

 

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 

Przebudowa sieci wodociągowej. 

 Zaprojektowano sieć wodociągową z rur i kształtek wodociągowych, 

ciśnieniowych PE RC Ø 250 mm, Ø 110 mm i odejścia boczne sieci z rur  
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PE Ø 40mm, PE HD 100 RC (trzywarstwowe z wtopioną metalową taśmą 

sygnalizacyjną), PN 10, SDR 17, (Ø 250 mm x 14,8 mm, Ø 110 mm x 6,6 mm). 

 Zaprojektowano wodociąg z rur wodociągowych, ciśnieniowych: PE RC 100, 

PN 10, SDR 17, (Ø 250 mm x 14,8 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (Ø 110 

mm x 6,6 mm).  

 Zaprojektowano odejścia boczne z rur wodociągowych, ciśnieniowych: PE RC 

100, PN 10, SDR 17, (Ø 40 mm x 3,7 mm); 

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: 

 zasuwa żeliwna wodociągowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem,  

dn 200mm, 150 mm, 100mm, 32mm  PN 10 + systemowa obudowa 

teleskopowa do zasuw + systemowa skrzynka uliczna do zasuw + tabliczka 

informacyjna, 

 trójniki żeliwne wodociągowe kołnierzowe PN 1,0 MPa, dn 100mm do  

dn 200, 

 kołnierze zaciskowe wodociągowe staliwne z pierścieniem blokującym do rur 

PE i PVC,  dn 200mm, 150mm, 100mm PN 1,0 MPa, 

 zmiana kierunku trasy przez zastosowanie systemowych łuków i kolan PE (rury 

i kształtki winny być wyprodukowane w jednym systemie przez jednego 

producenta) lub żeliwnych wodociągowych łuków i kolan kołnierzowych, PN  

1,0 MPa, 

 hydranty nadziemne ppoż. kołnierzowe z zabezpieczeniem wyłamaniowym  

o średnicy dn 80 mm, PN 10 + tabliczka informacyjna; 

 Łączna długość przebudowanej sieci wodociągowej: 785,40 m. 

 

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

W miejscach rozebrania istniejącej sieci zaprojektowano kanalizację z rur PVC-U 

(SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø200 

x 5,9mm, odejścia boczne tej sieci rur PVC-U (SDR 31) SN-12 Ø160 x 4,7mm oraz 

studzienki rewizyjne PVC 425mm i z kręgów betonowych DN1200mm. 

Łączna długość przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 663,00 m. 

 

Budowa kanalizacji deszczowej. 

Zaprojektowano budowę kanalizacji deszczowej: kanał deszczowy z rur PVC-U 

(SDR 34) SN-8 ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy 

Ø400x11,7mm, oraz rur PVC-U (SDR 34) SN-12 200x5,9mm (przykanaliki). 

Studzienki z kręgów betonowych DN1200mm i DN1500mm. Do wpustów ulicznych 

zaprojektowano odejścia (przykanaliki) wykonane z rur PVC-U (SDR 34) SN-8  

ze ścianką litą, jednorodną z kielichem i uszczelką o średnicy Ø 200x5,9mm. 

Zaprojektowano wpusty uliczne średnicy dn 600 mm PVC/PP/PE. Wpusty uliczne 

z żeliwa klasy D400.  
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Łączna długość sieci kanalizacji deszczowej: 497,10 m. 

 

Odtworzenie drogi. 

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano 

odtworzenie drogi po wykonywanych pracach instalacyjnych branży sanitarnej,  

w tym w szczególności robotach ziemnych i rozbiórkowych. 

 klasa techniczna drogi: L , 

 kategoria ruchu: KR 2 , 

 powierzchnia jezdni odtworzonej drogi: 4 117,31 m2 , 

 powierzchnia odtworzonych chodników: 1 653,92 m2 , 

 powierzchnia zjazdów: 618,82 m2 , 

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano:  

 nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej, 

 chodniki z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego, 

z wstawką żółtą przy krawędzi jezdni, 

 nawierzchnię zjazdów z betonowej kostki brukowej typu holland koloru 

grafitowego, 

 na przejściach dla pieszych żółte płytki z wypustkami dla osób słabo 

widzących, 

 

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu 

budowlanego 

 

Dla potrzeb dokumentacji wykonano 3 otwory badawcze na całej długości drogi  

w celu określenia rodzaju gruntów występujących w podłożu. W trakcie 

wykonywania wierceń przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju  

i wilgotności gruntów. 

Na badanym terenie w wykonanych otworach do głębokości 2,0 m nie napotkano 

wody gruntowej o zwierciadle swobodnym. 

Podczas badań napotkano: 

 w otworze nr 1 – do gł. 0,6 m piasek średni żółty, do gł. 1,5 m piasek drobny 

żółty, do gł. 2,0 m piasek lekko zagliniony żółty; 

 w otworze nr 2 – do gł. 0,5 m gleba czarna, do gł. 1,1 m piasek średni żółty, 

do gł. 1,4 m piasek drobny beżowy, do gł. 1,6 m piasek średni rdzawy, do 

gł. 2,0 m piasek drobny beżowy; 

 w otworze nr 3 – do gł. 0,1 m gleba czarna, do gł. 2,0 m piasek średni 

brązowy; 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych podłoże gruntowe 

zakwalifikowano do grupy G1. Warunki wodne określono jako dobre.  



 
- 6 - 

W podłożu występują proste warunki gruntowe zaliczone do I kategorii 

geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje się co najmniej 1.3 m 

powyżej wód gruntowych. 

 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ 

obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na 

zdrowie ludzi  i obiekty sąsiednie 

 

Zamierzenie budowlane nie jest zaliczane do inwestycji negatywnie oddziałujących 

na środowisko ani mogącym potencjalnie znacząco na środowisko oddziaływać. 

Zaprojektowane technologie i materiały są typowymi i sprawdzonymi 

technologiami, neutralnymi dla środowiska naturalnego i nie stanowią dla niego 

zagrożenia. Wszystkie materiały przewidziane do wbudowania muszą posiadać 

Aprobaty Techniczne IBDiM lub certyfikaty zgodności z Polską Normą, a tym 

samym są dopuszczone do stosowania przez Państwowy Instytut Higieny. Odpady 

powstające przy robotach rozbiórkowych, które nadają się do powtórnego 

wykorzystania powinny być odwiezione na składowisko. Odpady budowlane 

pochodzące z rozbiórki powinny być odwiezione na składowisko odpadów 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Do dokumentacji odbiorowej należy 

dołączyć dokumenty świadczące o zagospodarowaniu materiałów odpadowych 

zgodnie z zasadami ochrony środowiska. 

Zakres obszaru oddziaływania obiektu został wyznaczony na podstawie 

następujących przepisów prawa: 

 Art. 5 ust. 1 pkt 9) Ustawy Prawo Budowlane: 

Brak wpływu – po zrealizowaniu inwestycji i podziale działek pozostanie 

zapewniony dostęp do drogi publicznej. 

 Art. 135 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:  

Brak wpływu – nie ustalono obszaru ograniczonego użytkowania. 

 Art. 234, ust. 1 Ustawy  z dnia 20 lipca 2017 r Prawo Wodne: 

Brak wpływu – po zrealizowaniu inwestycji wody opadowe i roztopowe nie 

będą odprowadzane na grunty sąsiednie. 

 Art. 74, ust. 3a pkt 2) Ustawy z dnia 3 października 2008 r O udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

Brak wpływu – w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia, na 

sąsiednich gruntach nie zostaną przekroczone standardy jakości środowiska. 

 Art. 74, ust. 3a pkt 3) Ustawy z dnia 3 października 2008 r O udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: 

Brak wpływu – w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia, na 

sąsiednich działkach nie powstaną ograniczenia w zagospodarowaniu 

nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem. 
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II. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU 

 
1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzającemu, 

uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności 
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2. Kopie zaświadczeń potwierdzających wpis projektanta i projektanta 

sprawdzającego na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego 
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3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu 

architektoniczno-budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oświadczam, że projekt  

architektoniczno-budowlany dla obiektu budowlanego pn.: 

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej 

wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim  

– I etap na odcinku od skrzyżowania z ulicą Międzyrzecką do działki  

nr 1714/25 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć  

i może być przekazany do realizacji. 

 

 

 

Funkcja: Imię i nazwisko: 
Specjalność,  

nr uprawnień: 

Data 

opracowania, 

sprawdzenia: 

Podpis: 

Projektant: Janusz Smolarczyk 
instalacyjna, 

715/BP/94 
05.04.2022 r  

Projektant: inż. Leszek Parchomiuk 
telekomunikacyjna, 

LUB/0055/ZHOT/07 
05.04.2022 r  

Projektant: inż. Paweł Wójcik 
drogowa, 

LUB/0172/PBD/19 
05.04.2022 r  

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Mirosława Kobylińska 
instalacyjna, 278/Lb/99 08.04.2022 r  

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Mirosław Głowacki 

telekomunikacyjna, 

LUB/0054/PWOT/07 
08.04.2022 r  

Sprawdzający: 
mgr inż.  

Monika Sikorska 

drogowa, 

LUB/0202/PWBD/16 
08.04.2022 r  
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto

Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 02.12.2021r,

wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego
Obciążeń służebności: nie badano

GN.I.6640.1217.2021

Wykonał:

Biała Podlaska 02.12.2021r.

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Oznaczenie kancelaryjne:

Sekcja: 8.164.09.21.4.3; 8.163.09.01.2.2
Skala: 1:500

 służy do celów projektowych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że 

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oswiadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał

zgłoszenie pracy

Wykonawca prac Biuro Geodezyjne GEOPOL
Wojciech Sprycha

Nr oraz data soprządzenia dokumentu
zawierającego pozytywny wynik weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Starosta Radzyński

GN.I.6640.1217.2021

GN.I.6640.1217.2021_2

dn:18.01.2022r

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Inwestor / Zamawiający:

Nr rysunku: Arkusz:

Tytuł rysunku: Skala:

Autorzy:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

1:500Plan sytuacyjny przebudowy sieci wodociągowej

1 1/1

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

Projektant: Janusz Smolarczyk instalacyjna
715/BP/94

Asystent
projektanta: inż. Jakub Wasiluk -

Sprawdzający: mgr inż. Mirosława Kobylińska instalacyjna
278/Lb/99

Data opracowania,
sprawdzenia:

05.04.2022 r.

-

08.04.2022 r.

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim - I etap na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Międzyrzecką do działki nr 1714/25.
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LEGENDA:

- proj. sieć. wodociągowa

- proj. hydrant nadziemnyH1
- proj. węzeł wodociągowyW1

PE110/160

- proj. zasuwa liniowa

- proj. przyłącza wodPE40/63

sieć do unieczynnienia / likwidacji-

- proj. zaślepkaZp1
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MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto

Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 02.12.2021r,

wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego
Obciążeń służebności: nie badano

GN.I.6640.1217.2021

Wykonał:

Biała Podlaska 02.12.2021r.

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Oznaczenie kancelaryjne:

Sekcja: 8.164.09.21.4.3; 8.163.09.01.2.2
Skala: 1:500

 służy do celów projektowych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że 

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oswiadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał

zgłoszenie pracy

Wykonawca prac Biuro Geodezyjne GEOPOL
Wojciech Sprycha

Nr oraz data soprządzenia dokumentu
zawierającego pozytywny wynik weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Starosta Radzyński

GN.I.6640.1217.2021

GN.I.6640.1217.2021_2

dn:18.01.2022r

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Inwestor / Zamawiający:

Nr rysunku: Arkusz:

Tytuł rysunku: Skala:

Autorzy:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

1:500Plan sytuacyjny przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

2 1/1

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

Projektant: Janusz Smolarczyk instalacyjna
715/BP/94

Asystent
projektanta: inż. Jakub Wasiluk -

Sprawdzający: mgr inż. Mirosława Kobylińska instalacyjna
278/Lb/99

Data opracowania,
sprawdzenia:

05.04.2022 r.

-

08.04.2022 r.

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz
z odtworzeniem drogi na ulicy Partyzantów w Radzyniu Podlaskim - I etap na
odcinku od skrzyżowania z ulicą Międzyrzecką do działki nr 1714/25.

Si2

S14S15S16S17S18
S19

S20
S21

S22
S23

S24
S25

S13

S12
S11

S10
S9

S8

S7
S6

S5S4

S3S2

S1

Si1

Zp14.1Zp15.1Zp16.1

Zp16.2

Zp17.1

Zp17.2

Zp18.1Zp18.2

Zp18.3

Zp19.1

Zp19.2

Zp18.3

Zp20.1

Zp20.2

Zp21.1

Zp22.1

Zp23.1

Zp23.2

Zp24.1
Zp25.1

Zp25.2

Zp12.2

Zp12.1

Zp12.4
Zp12.3

Zp11.1

Zp10.1
Zp9.1

S9.1

Zp9.2
Zp8.1

Zp7.1

Zp7.2

Zp6.1

Zp5.1

Zp3.1

Zp1.1

∅160

∅160

∅160

∅160
∅160

∅160
∅160

∅160
∅160 ∅160

∅160
∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160

∅160∅160

∅160
∅160

∅160

∅160∅160

∅200

∅200∅200∅200∅200∅200
∅200

∅200
∅200

∅200
∅200

∅200
∅200∅200

∅200

∅200

∅200

∅200
∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

∅200

proj. sieć kanal. sanit.

-proj. zaślepka do rur PVC
-proj. studnia rewizyjna

-∅250/200

LEGENDA:

sieć do unieczynnienia / likwidacji-

S1

ZP1

-włączenie do istn. studzienki rewizyjnejSi1

proj. przyłącze kanal. sanit.-∅250/200



309

310

311/1

311/2

1537

1539

1540/1

1540/4

1540/5

2077/1

313

314

315

316

317
318

1632

1633

1634

1636

1637 1638/1

1638/2

1639

1642

1643

1644/1
1647/3

1647/5

1647/6

1660/5

2117

1601/21602/1

1606

1614/1

1622/2

1628/2

1648

1649

1650
1651

1653/1

1654

1656
1657

1658
1659

1714/22

1714/25 1714/26

1714/27

1714/28

1600/9

1631/3

1635

1631/5 1631/6

1640

1641

1660/21 1660/22

1645

1644/2

306

308

1534/21536

1538
1540/3

2196

2226

320

325

326/1

1631/2

1647/2

1660/9

1604

1605160816091610/1 1610/2
1611

16131614/21615

1617/1
1617/2

1617/3

1619
1621/1

1623

1624
1625/1

1628/1
1629

1630

1655
1714/19

1714/23

1600/8

1600/10

1601/1

1660/7

1714/43

2227

1600/14

2249

RIVa

RIVb

RIVa

RIVa

RIVa

RIVa

B

Bi

Bi

B

B

Br

Br

B

B

R

dr

B

Ws

Bi

B

B

B

B
Bi

Ba

Bi

B

B

B

B

Br-RIVa

Br-RIVa

B

W

Ba

B

Br-RIVa

Br-RIVaBr-RIVa

RIVa

Bz

B

RIVb

dr

B

Ws

Bi

B

B

B Ba

B
B

W

Ba

Br

BrBr

Bz

B

R

13a11a

9

7

17

19
21

25

27A

29 31

33

35

37-39

41

45

10 12

14

16

18 20

22 24

26

28

30

49a

51

3

31

12
14

16
18

2A

4

3

6

5

8

4a
4

2

13
15

16
10

6
4

49A6A

5a

25

m2 m2

m2
i

m

m3

m m

mm

m

m

m

m

m2

mk

m

m

m

m

m

m2

m2

i
i

i
ii

i

ciepl.

i

m

m

m

m

m

m

m g

m

m

m
m

m

m

m

m

m3

m

m

m

m

m

m2

m

m

m

m

m

i

p2

m

m

i
w budowie

m

i

i

i

b2

i

h

m

m2

m

m

i

i

i

i

i

m3

i

i

i

ii

i

i

i

i

m2

m2

m2
m2

bud.

m

m2
m2

m3

m2

2053

2054

2055

2056

6482

6555

2053

2054

2055

2056

6482

6555

1099

1150

1217

1218

1219

1099

1150 1218

1219

146.0

147.0

146.5

146.0

146
.0

147.0

147.0

147.0

147.0

147.0

146.5

147.0

147.0

146.0

147.0

147.0

2SN 72/2017

2SN 72/2017

SN 72/2017

SN 72/2017

SN 72/2017

g 7
9/2

011

ks 
60/

201
6 ks 71/2016

ks 71/2016

ks 
71/

201
6

św
iat

łow
ód 

25/
201

2

t 1
15/

202
0

t 115/2020

w 2
37/

09

w 237/09

w 237/09

w 
60

/2
016

w 
81/

20
17

i.b.

i.b.

ch.
bt.

ch.

ch.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kk.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

ch.
kp

.

ch.k
p.

ch.
kp

.

ch.kp.

ch.k
p.

ch.

ch.
kp

.

ch.
kp

.

ch.
kp

.
ch.

kp
.

ch.kp.

ch.
kp

.
ch.

kp
.

ch.
kp

.

ch.
kp

.

ch.
kp

.

ch.
kp

.
ch.

kp
.

ch.
kp

.

ch.
mb

.

ch.mb.

ch.k
p.

ch.
kp

.

ch.bt.

ch.
kp

.

ch.kp.

ch.k
p.

ch.mb.

ch.pb.

ch.kp.

ch.kp.

ch.kp.

j.kp.

j.bt
.

j.kk.

j.mb.

j.m
b.

j.kp.

j.kp.

j.kp.

j.mb.

j.kp
.

j.kp.

j.kp
.

j.kp.

j.m
b.

j.kp
.

j.kp
.

j.kp
.

j.kp
.

j.kp
.

j.kp.

j.kp.

j.mb.

j.mb.

j.kp.

j.kp.

j.

j.

kp.

kp.

ul. Partyzant
ów

ul. Partyzantów

ul. Tade
usza Ko

ściuszk
i

ul. Partyzantów

ul. Partyzantów

ul. Partyzantów

ul.
 Ja

na
 P

aw
ła 

II

ul. Jana
 Pawła

 II

ul.
 M

ięd
zy

rze
cka

ul. Po
wstan

ia Sty
czniow

ego

146.6

146.56

146.62
146.76

146.55

146.60

146.76

146.70

146.
78

146.4

147.0 144.5

147.4

146.52

146.64

146.38 146.40

146.42

146.62

146.63

147.0

146.
6

146
.9

146
.97

146
.92

146.
91

146.8
9

146.
78

146.
77

146
.68

146.69

147
.01

147.0

146.6

146.6
146.7

146.7

146.9

146.8

146.7

147.0

147.0

146.9
147.0

146.8

146.7

145.9

147.0

146.4

147.4

146.8
146.3

146.4

146.9

147.0

147.2

147.4

147.3
147.31
147.32

147.31

147.44

147.30
147.30

147.31

147.19

147.51

147.60

146.78

cnD
50

cnD50

eN

eND

eN
D

eN
D

eN

eN

eN

eNeN

eN

eN

eN

eN

eN

eN

eN

eN

2eN

eS

eSD

eS
D

eSD

eN

eN

eN

eN

gs63

gs25

gs
90

gs25

gs
90

gs
90

gs
25

gs25

gs125

gs125

gs
63

gs63

gs6
3

gs63

gs63

gs
63

gs
63

gs63

gs63

gs63

gs63

gs63 gs63

gs
63

gs63

gs2
5

gs
25gn

32

gs3
2

gs
25

gs25

gs
25

gs
63

gn
40

gs63

gs
63

gs63

gs
25

gs2
5

gs
25

gs6
3

gs
25

gs
32

gs
25

gs25

gs
25

gs63

gs
25

gs63

gs
25

gs25

gs
25

gs
25

gs63
gs63

gs
25

gs63

gs63 gs25

gs
25

gs63

gs63

gs63

gs25

gn
32

gs90

gs
25

gs25

gn32

gn
32

kdD1000

ksD
150

ksD
250

ksD200

ksD150

ksD200

ksD200 ks
D15

0

ksD100

ksD200

ksD200

ksD
150

ksD200

ksD

ks
D

ksD

ks
D

ksD200

ksD

ks
D15

0

ks
D15

0

ks
D15

0

ksD200
ksD200

ks
D4

00

ks
40

ks200

ks
150

ks
20

0

ks2
00

ks
150

ks250

ks250

ks
150

ks
100

ks
150 ks15

0

ks
150

ks

ks
150

ks1
60

ks160

ks150

ks15
0

ks150

ks160

ks
150

ks200

ks
150

ks160

ks
160

ks
150

ks
160

ks
20

0

ks
150

ks150

ks200

ks
150

ks20
0

ks200

ks200

ks9
0

ksD100

ksD200

ks
160

ks

ks200

ksD200

ks160

ks
160

ksD200

ks
D15

0

ksD250

ks
D2

50

ksD
250

ksD
250

ks
50

ks
50

ks40

ks
110

ks100

ks250ks150

ks150

ks
160

ks100

ks150

ksD200

ksD200

ks
150

ks
150

ksD150

ksD150

ksD
ksD150

ks
D

ks
160

ks
D15

0

ksks

ksD200

ksD200 ksD200

ks150

ksD
100

ksD
150

ks100

ksD

ks
D15

0 ks
D15

0

ks160

ks150

ks
150

ks150

ks
150

ks
150

ks

kd

kd400

kd400

kd

kd200

kd

kd

kd
40

0

kd
40

0

kd200

kd2
00

kd400

kd
20

0

kd
D8

00

kd
D8

00

kd
D8

00

kd
D8

00

kdD1000

kd2
00

kd400

kd

kd

kd

kd

kd400

kd150

kd3
00

ksD200

ks200

ks200

ks150

ks50

ks200

ks200

ks
D15

0

ks
D15

0

ks
100

ksD150

ks
150

ks
160

ks160

proj.k

pro
j.k

proj.k

pro
j.k

proj.w

proj. k

proj. k

3tD
3tD

4t
D

3tD

tD

tD

t

2t

3t

t

t

t

t

t

t

tD

2t

2t

t

t

t

t

tD

tD

tD

t

t4t

6t

3t

2t

t

t

2t

t

t

t

2t

3t

tD

t

t

t

4t

t

t

t

t

6t

7t

t

t

4t

t

t

2t

t
t

t

t

t

t tD

t

t

t

t

t

t
t

t

t

3tD

3tD

3t

2t

t

t

3tD

t

t

4t
D

4t
D

t

t

tD

t

3t

t

t

tD

tD

tD

2tD t

t

t

3t

ttt

t

t

t

tD

t tD

tD

t

t

2t

t

t

t t

3t

tD

tD

t

2t

tD

t

Światłowód

Światłowód

t

t

woD250

woD250

woD250

woD
200

woD250-n

woD250

woD250

wo
110

wo
110

wo
110

wo32

wo110

wo32

wo100

wo
40

wo40

wo25

wo32

wo25

wo
40

wo32

wo25

wo
32

wo250

wo
32

wo
32

wo25

wo
25

wo
40

wo
32

wo
32

wo25

wo
50

wo25

wo
40

wo
25

wo250

wo
32

wo
32

wo

wo
40

wo
32

woD100
wo40

wo
63

wo
D10

0-
n

wo63

woD250

woD250

woD250
woD250

woD250

woD100

woD100

wo
40

wowo

wo32

wo
D8

0

wo110

wo
110

wo32 wo32

wo40

wo40

wo
40

wo
D10

0

woD100

woD
250

woD250

woD200
woD250-n

woD250

wo
32

wo

wo

wo
40

wo

wo
40

wo4
0

wo25

wo
32

woD

wo
D

wo32

woD100

wo32

wo32

woD100

wo40

wo
40

wo
40

147.16
146.16

145.6
146.0

146
.3

146.5

145.7

145.7

146.3

146.0

146.6

146
.6

146.1

145
.8

145.8

146.6

146.3

146.83

146.84

146.61

145.26

146.14

146
.16

146.33

145.90

146.5
6

145
.95

146
.01

145
.91

145
.73

146
.08

146.31

146.53

146.52

146.44

146.31

146.28

146.14

146.13

145.98

145.90

146.32

146.10

145
.95

146.22

145.98

146.46

146
.30

146
.29

144.98

146.04

146
.87

146.05

146
.25

147.35
145.10

146.12

146.53
145.31

146.18

146.39
145.19

146.49
145.29

146.85

146.75
143.87

146.35
143.91

146.60

145.97
145.16

146.64
144.68

146.71

146.67
145.75

146.96
145.10147.10

145.90

147.12
145.20

147.03
144.75

146.94
146.14

146.98
145.05 146.89

145.14

147.09
145.12

146.69
145.34

147.06
145.65

147.16
144.72

147.23
144.51

147.19
145.95

146.87

147.34
144.44

147.26
145.96

147.38
145.44

147.35
144.24

147.28
145.34

147.28
144.30

147.26
145.72

147.20
144.26

147.02
145.94

146.86
144.84

146.87
144.19 147.12

144.21

146.95
144.00

146.35
144.77

146.29
145.65

146.65
145.70

146.60
145.64

146.22
144.82

146.08
144.40

146.15
144.54146.09

144.60

146.51
144.71

146.86
143.81

147.28
145.95

146.86

146.28
145.35

146.56
144.90

146.36
144.89

146.65
145.06

146.58
145.40

146.67
143.63

146.55
145.35

146.67
143.64

146.70

147.12
144.82

147.41
145.28

147.29
145.10

147.36

147.37
144.83

147.23
144.49

147.16
144.48

147.49
145.28

147.11

147.22

147.26
144.42

147.16

147.23
145.79

146.30
144.77

147.12
145.67

147.10
144.23

146.22
142.94

146.59
143.02 146.06

144.90

146.69
145.21

146.84
145.72

146.91
145.73

147.14
141.98

147.02
146.04

147.07
144.11

145.95
144.98

146.88
145.93

147.36
144.33

147.29
144.25

147.18
145.30

147.08
145.13

147.14
144.14

147.00
146.55

147.13
145.86

147.04

146.58
144.60

147.51
145.31

147.23
144.67

145
.18

145.2
3

144.
91

144.83

145
.01

145
.34

145.06

145
.62

145
.12

144.98

144
.50

146.95
145.45

147.08
145.88

146.91
145.81

146.88
145.07

146.71
145.81

146.99
145.00

147.28
145.08

146.61
144.74

146.99
144.96

147.02
146.20

146.71
144.86

146.69

146.71

146.73

147.33
144.77

147.10
145.50

147.02
145.17

147.09
145.70

147.27
145.92

147.08
146.15

147.13
145.93

146.71
145.65

146.88
145.66

146.79
145.75

147.02
145.97

147.01
145.62

146.58
145.51 146.86

145.63

146.99
145.69

146.98
145.82

147.42
146.67

147.14
146.09

147.23
146.48

147.38
146.40

146.91
145.85

146.94

147.20
146.04

147.16
146.06

147.27
146.17

147.63
146.75

147.22
146.42

146.98
146.28

146.62
145.50

146.73
145.70

147.36
146.53

146.86
145.66

145.5

145.
5

145
.5

145
.5

146
.3

146
.3

146
.3

146
.2

146
.3

146.3

146.5

146
.5

146
.4

146
.4

146
.1

146.75
145.50

147.40
146.35

146
.7

147.29

146.14

146.93

146.87

146.97

147.08

147.14

147.32

147.02

146.70

147.07
145.38

146.49

147.02

147.25

147.37

144.62

145
.44

145.49 145
.30

145
.23

144
.89

145.43

145.30

145
.99

144
.45

145.05

145
.39

145.48

144
.70

144
.50

144
.50

146.84

147.29
147.25

146.64

147.26

147.13

147.01

146.78
145.34

c

Tr

e

e

e

e

e

e

e

e

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

g

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

kk

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k
k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

kkk

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k

k k

k

k

k

k

k

k

k

kl

k

k

k

k

k

k

k

t
t

tt

t t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

ts

ts

t

t

ts

ts

ts

ts

ts

tw

w

w

w

w

w

w

w w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

n.u.

w

ww
w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

z

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH 
Jednostka ewidencyjna: 061501_1 Rzdzyń Podlaski Miasto
Obręb: 0001 Radzyń Miasto

Układ odniesienia płaski: 2000/24
Układ odniesienia wysokościowy: PL-EVRF2007-NH
Mapa aktualna na dzień 02.12.2021r,

wg oznaczenia linią ciągłą koloru zielonego
Obciążeń służebności: nie badano

GN.I.6640.1217.2021

Wykonał:

Biała Podlaska 02.12.2021r.

Miejscowość: Radzyń Podlaski

Oznaczenie kancelaryjne:

Sekcja: 8.164.09.21.4.3; 8.163.09.01.2.2
Skala: 1:500

 służy do celów projektowych

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat 

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że 

jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oswiadczenia.
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał

zgłoszenie pracy

Wykonawca prac Biuro Geodezyjne GEOPOL
Wojciech Sprycha

Nr oraz data soprządzenia dokumentu
zawierającego pozytywny wynik weryfikacji

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień
zawodowych kierownika prac

Starosta Radzyński

GN.I.6640.1217.2021

GN.I.6640.1217.2021_2

dn:18.01.2022r

Funkcja: Imię i nazwisko: Podpis:Specjalność,
nr uprawnień:

Nazwa obiektu budowlanego:

Wykonawca projektu:

Inwestor / Zamawiający:

Nr rysunku: Arkusz:

Tytuł rysunku: Skala:

Autorzy:

INBUD CONTROL
Kontrola I Obsługa Inwestycji Budowlanych

ul. Armii Krajowej 4
21-500 Biała Podlaska

1:500Plan sytuacyjny budowy sieci kanalizacji deszczowej

3 1/1

Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32

21-300 Radzyń Podlaski

Projektant: Janusz Smolarczyk instalacyjna
715/BP/94

Asystent
projektanta: inż. Jakub Wasiluk -

Sprawdzający: mgr inż. Mirosława Kobylińska instalacyjna
278/Lb/99

Data opracowania,
sprawdzenia:

05.04.2022 r.

-

08.04.2022 r.
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