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PRZEDMIAR ROBOT

BRANZA DROGOWA

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi
na ulicy Partyzantéow w Radzyniu Podlaskim — | etap na odcinku
od skrzyzowania z ulicg Miedzyrzeckg do dziatki nr 1714/25

Inwestor: Miasto Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem
drogi na ulicy Partyzantéw w Radzyniu Podlaskim = | etap na odcinku od skrzyzowania z ulica
Miedzyrzecka do dzialki nr 1714/25.

N Pj:‘;:‘::l‘:::e’zy Specyfiacia Cpis robbt Jm llogé
1 Roboty przygotowawcze
STWICRB Robo_ty pomi'srnwe przy liniewych robotach ziemnych - trasa drogi w
141 [KNR 2:010119-03 D-01.01.01a tarenie rowninnym K 0615
0-01.01.01b
2 Reboty rozbidrkowe
Reczne rozebrani# nawierzchni chodnikow z kostki betonowsj gr. 6
202 KNNR 6 0803-02 STWIORE oM na podsypce cementowo-piaskowej z Llozeniem kostki w stosy . S
“ |analogia 0-01.02.04 m '
227755
Roboly remontows - frezowanie nawierzehni bitumicznej o gr.
) Sredniej 15 cm z wywozem materisdu £ rozbidrki na odl. do 10 km.
342 KNR AT 03 0102-01 STWIORB W mirjsce wsk & przez jacego - ul. Partyzantéw i ul. m? 4273,09
anatogia 0010204 Migdzyrzacka - calodé
4273,09
Mechaniczne rozebranie podbudowwy jezdni {gr. §r. 15 cm) - ul.
44d2 ::BTOA; 3 0106-01 ?JT::H?ZR; Partyzantow i ul. Misdzy ka - calo$s - (do utylizac)) m? 4273.08
9 o 4273,09
STWIORE Mechaniczne rozebranie betanowych kraweznikéw drogowych wraz
5d.2 KNNR 6 808-3 o-01 '02 o4 Z tawq betonowa z oporem mb 1271.79
o 1271.79
STWICRE Mechaniczne rozebranie cbrzety batonowych na tawie z oporam
6d.2 KNNR & 806-3 mhb 145,34
D-01.02 04 145,34,
B Zaimdunek, wywiszienta | utylizeci watabege z roxbidrek
7d2 KNR 4-04 1103-1 STWIORB . 1o 1 uiizacia grizy b e " m 856,46
D-01.02.04 856 45/
3 Roboty w zakrasie podtoda i podbudowy nawierzchni jezdni
X Profilowanie i zaggszezanie pedioza wykonywane mechanicznie w
8d3 KNNR 6 0103-03 §£'3R§1 gruncie kat, 111V ped warstwy konsinikcyjne nawierzchni m? 4117.31
411731
Podbudowa pomocnicza - migszanka Zwigzana cementam C3/4 gr,
843 |KNNRE 011102 g;_‘wl'g%? 15.cm - cata ul. Partyzantéw m? 382829
i 828,29
Podbudowa zesadnicza, misszanka niazwigzana spoiwem -
STWIORB kruszywo famane £80/2 gr, 20 om - ul. Partyzantdw, ul. N
10d.3 |KNNRE 011302 D04.08.02 Migdzyrzecka m 417,31
41173
4 Roboty w zakresie nawierzchni jezdni
, Skropisnie nawierzchni emuisjg asfaltowg w iledci 0,3kg/m2
STWIORB
11d KNNR 6 1005-07 m? 4117,31
0-04.03.0t 4917,31
Nawiarzehnie 2 misszanek minaraino-bitumicznych AC 16W wg, WT.
) 11 WT-2 o grubosei 8 cm (warstwa wigzgca) (mieszanka mineralno-
12d.4 |KNNRG 0308-03 33:'(?:055‘: asfaltowa dla kategorii rachu KR 2) - Ui Partyzantow m? 3828.29
3628,29
Nawierzchnie z mieszenek mineralno-bitumicznych AC 16W wg, WT,
3 11 WT-2 a grubosci min. 5 om (warsiwa wigzqca) (mieszanka
13d4  {KNNR 8§ 0308-03 ;T::ISSROB{JLJ mineraino-asfallowa dla kategerii ruchu ¥R 1) - ul. Migdzyrzecka m 28902
289,02
: Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3kg/m2
14d4  |KNNR G 1005-07 STWIORS m? 4117.31
D-04.03.01 41173
Nawierzchnie z mieszanek mineralne-bilumicznych AC 115 wg, WT-
1 i WT-2 o grubosci 4 ¢m (warstwa cieraina) {mieszanka
STWIORE mineralno-asfaliowa dla kategori ruchu KR 1-2) -u. Pariyzantéw, ul. R
15d.4 |KNNR 6 0309-02 0-05.03 05a Migdzyrzecka m 411731
441731
E Robaoty w zakresie chodnikdw
Profilowanie | zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w
. gruncie kat, [l1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
STWIORS 2
16d5 |KNNR60103-03 D-04.01.01 m 1655 85
1655.65
Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana spoiwam -
STWIORB kruszywo tamane C30/3 gr. 15 em N
1745 KNNR & 0143-02 0-04.04.02 m 1655,85
1655 BS
Nawierzchnie z kostki brukowe} betonowsj grub, § ¢m na podsypce
STWIORB camantowo-piaakowej - kostha typu helland koloru azarego z ) &
18d.5 [KNR2-310514-02 352,32,:; iadnym reqdem Koloru z8Htega m 163885
03208 1638,85
X Nawiarzchnie z plytek betonowych z wypustkami grup, 6 cm na
STWICRB podsypce cemantowo-piaskowe (Plylki intagracyine, ostrzegaweze . '
19d5  |KNR2-310511-02 0-08.02.02 dla niewidomych - na przejsciach dla pigszych) m 78
D-05.03.23a 1578




Podstawa ceny

Nr jednostkowej Specyfikacja Opis robét Jm lioé
5 Reboty w zakresie zjlazdow
Profilowanie i zageszczanie podioza wykcnywane mechanicznie w
STWIORE gruncie kat, [I-V pod warstwy kenstrukcyjne nawierzchni - (zjazdy 5
200.8  |KNNR60103-03 0£-04.01.01 indywidualne i publiczne) m 618,82
618,82
” Peodbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementemn C3/4 gr,
2146 [KNNRED171-02 STWIORB 15 om - (zjazdy publiczne) o 2870
D04 05.01
68,7
Pedbudowa zasadnicza, mieszanka niezwigzana spoiwsm -
i krusz: {amane C80/3 gr, 20 cm (zjazdy in idualre i publiczne!
2246 |KNNRG0113-02 STWoRS e e {pimzdy indy ? ) m? 618,82
0-04.04 02
518,82
Nawierzchnie z kostki brukewsj batonowej grub, 8 cm na pedsypce
STWICRB ol . fon o .
cemer j (Zjazdy indy 18 | publiczne) - kostka N
23d6 |KNR 2-310511-02 g_—gggigg tyou holland koloru grafitowege ™ 618,82
438 618,82
7 Roboty w zakresie krawginikéw i obrzety
STWIORB Krawegzniki batonowe o wym, 15x30 cm
24d7 |[KNRZ-310403-03 D-08.01.04 mb 882 48
D-Ce.01.01b 882,48
STWIORE tawa pod kraweiniki betcnowa 2 oporem (pod krawezaiki 15x30cm)
25d.7  |KNR 2-31 0402-04 0-08.01.01 m’ 59,13
D-06.01.0%b 862.48m * 0.067m2 = 59,13m3
STWIORB Krawezniki bstonowe zatopicne o wym, 15x22 cm
26d7 :::02;:1 0403-03 D-08.01.01 mb 381.14
o 0-08.01 010 81,14
STWIORB tawa pod krawezniki betenowa z oporern (pod krawezniki zatopicne
27d.7  |KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 15x22em) m* 19,44
0-CB.01.010 381.14m * 0,051m2 = 19,44m3)
COhbrzeza betonowe ¢ wym, Bx25 cm
STWICRB
28d.7 |KNR 2-310407-05 0-08.03.01 mb 120,72
120,72
STWIORB tawa pod obrzete betonowa z cporem
29d.7 |KNR 2-31 0402-04 D-08.01.01 2 4,47
D-08.03.01 120,72m * 0,031m2 = 4,47m3 m
B Inne roboty
Regulacja wpusidw kanalizacji deszczowej
KNR 2-18 0915-01 STWIORB
30dE szl 10.00
analogia D-03.02.01a 6 szt
Piantowanie tarandw zielonych
STWIORB 2
31d8 |KNNR 10507-01 D-06.01.01 m 50,00
2628,56
'] Gznakowania pionowe
Ustawienie cznakowaria picnowego
1240 |KNR 2-31 0703-02 STWICRB Zgodnie z projektem stalej organizacj ruchu kpl. 160
. D-07.02.01 "
10 Oznakowanie poziome
KNR 2-31 0706-05 STWIORB Malowanie cznakowania poziomego
33010 o07.01.1 Zgodnia z projektem stalsj organizacji ruchu kpl. 1,60
1 Urzadzenia bezpieszenistwa ruchu
tUslawisnia urzadzeri bazpieczenstwa ruchu
. STWIORB . . .
34 d11 |kalkulacia wiasna Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu kpl. 1,00

D-67.02.01




