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1. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot:
= Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
= Roboty rozbiérkowe drogi;
= Roboty instalacyjne branzy sanitarnej;
= Roboty rozbiérkowe branzy sanitarnej;
» Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
= Wykonanie elementow ulic — krawezniki, obrzeza;
=  Wykonanie podbuddéw jezdni, ciggow pieszych, zjazdow, opaski;
= Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
» Regulacja urzadzen w nawierzchniach;
= Wykonanie warstw bitumicznych;
= Plantowanie, humusowanie, prace porzgdkowe;
= Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
» Montaz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu;

» Prace porzadkowe

Szczegoétowy harmonogram robét zostanie przedstawiony przez Wykonawce.

Szczegotowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na przedmiotowym odcinku wystepujg nastepujgce obiekty budowlane: droga

publiczna, obiekt mostowy nad rzekg Biatkg, sie¢ energetyczna, siec teletechniczna,

sie€¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanat deszczowy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

» Ruch pojazdéw w pasie drogowym;



» [stniejgce uzbrojenie terenu;

= Praca maszyn budowlanych uzywanych do wykonywania robot;
=  Zatadunek i roztadunek materiatow;

» Transport i przenoszenie materiatéw na placu budowy;

= Gfebokie wykopy;

Szczegoétowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét

budowlanych

» Potrgcenia pracownikow przez poruszajgce sie w pasie drogowym pojazdy;

» Porazenia pragdem w przypadku uszkodzenia istniejgcej instalacji
elektrycznej;

» Zagrozenia wynikajgce z uszkodzenia innych instalacji infrastruktury
doziemnej lub napowietrznej;

» Najechanie przez maszyny budowlane lub srodki transportu na budowie;

= Zasypanie robotnikéw podczas prac w wkopach;

* Przygniecenie robotnikdw podczas zatadunku, roztadunku lub

przemieszczaniu materiatow na placu budowy;

Szczegotowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy.

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
zobowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic
z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot. Bezposredni nadzor
nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Kazdy
pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych

prac. Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢é wyposazeni



w odpowiedni dla danej pracy sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni
by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng wg obowigzujgcych tabel i norm
zaktadowych. Zobowigzuje sie pracownikbw do stosowania ich zgodnie
z przeznaczeniem. Dla pracownikoéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP.
Rodzaje obowigzujgcych szkolen wg Rozporzgadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.1996/62/285) sg nastepujgce:
a) szkolenie wstepne ogdlne, b) szkolenie wstepne stanowiskowe ,c) szkolenie
wstepne podstawowe, d) szkolenie okresowe. Podczas szkolenia na kazdym etapie
nalezy zapoznawaC pracownikow z ryzykiem zawodowym = zwigzanym
z wykonywang pracg nap 0 szczegodlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy srodkéw ochrony osobistej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne.
W dokumentacji budowy powinny znajdowa¢ sie wszystkie dokumenty
potwierdzajgce  przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty
z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zalecen w zakresie bhp. Ponadto na
terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja gdzie sg przechowywane wyzej wymienione

powinna znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

Szczegdbtowy Plan BIOZ opracuje Kierownik Budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych

Pracownicy wykonujgcy roboty w pasie drogowym powinni mie¢ kontrastowe
ubranie lub kamizelki ostrzegawcze.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
normami branzowymi i przepisami BHP oraz pod nadzorem wiascicieli
poszczegodlnych sieci.

Zabezpieczenie robdt w pasie drogowym wykonac zgodnie z zatwierdzong przez

organ zarzgdzajgcy drogq, czasowg organizacjg ruchu.



Wykonawca robot przed rozpoczeciem roboét powinien przejg¢ od Inwestora plac
budowy, zorganizowa¢ zaplecze budowy, oraz ustali¢ Kierownika Budowy. Na
zapleczu budowy nalezy zorganizowac punkt pierwszej pomocy sanitarne;j.

Osobg odpowiedzialng za koordynacje prac na budowie, za kontakt z Inwestorem,
za organizacje dostaw na budowe materiatow i sprzetu oraz za organizacje prac
w taki sposob aby byta ona bezpieczna jest Kierownik Budowy. Kopia uprawnien
Kierownika Budowy i szczegdtowy zakres obowigzkéw powinny znajdowac sie
w biurze budowy. Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego
warunki prowadzenia rob6t budowlanych oraz wszelkie uwagi i wytyczne zawarte w
uzgodnieniach i decyzjach dotyczgcych dokumentacji projektowej. W przypadku
zatrudnienia na budowie podwykonawcéw, Kierownik Budowy wyznacza
koordynatora ds. BHP, ktory kontroluje wszystkich podwykonawcow w zakresie
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.
Spostrzezenia i wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepiséw w zakresie BIOZ
koordynator przedktada Kierownikowi na biezgco, wpisuje je w zeszyt, podajgc date
i stanowisko pracy ktérego to spostrzezenie dotyczy. Kierownik Budowy zapoznaje
sie z nim potwierdzajgc ten fakt swoim podpisem. Przedstawiciele podwykonawcow,
przed podjeciem robot podpisujg dokument, w ktorym potwierdzajg fakt zapoznania
sie z warunkami BIOZ na budowie i deklarujg prace zgodng z przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych powinni by¢ dopuszczeni
pracownicy, ktérzy oprécz wymogow regulowanych przepisami BHP, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie BHP przy tych pracach z uwzglednieniem
konkretnych warunkow na budowie. Bezposredni nadzér nad tymi pracami powinien
sprawowac¢ Kierownik Budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan i przypomni wymagania BHP
przy poszczegolnych czynnosciach.

Sprzet stosowany do realizacji inwestycji powinien by¢ sprawny technicznie
i posiada¢ dokumenty dopuszczajgce sprzet do uzytku.

Wykopy liniowe o Scianach pionowych powyzej 1m gtebokosci nalezy bezwzglednie
wykonywaé przy pomocy deskowania/szalowania. Wykopy nalezy oznakowac
I zabezpieczyC przed wpadnieciem pracownikOw osob trzecich. Zabrania sie

wykonywania prac w wykopach przez jedng osobe.



Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (kable elektryczne, sie¢
teletechniczna, wodocigg, gazocigg) wykopy nalezy prowadzi¢ recznie, oraz
zabezpieczyC odkryte kolizje. Wszelkie kolizje wystepujgce na budowie powinien
wyznaczy¢ geodeta.

W przypadku prowadzenia robdt z uzyciem koparek, dzwigow, samochodow
ciezarowych oraz innych sprzetéw budowlanych w odlegto$ci mniejszej niz 15m od
istniejgcych linii elektrycznych napowietrznych, o napieciu znamionowym powyze;j
1kV, nalezy zachowacC szczegdlne srodki ostroznosci, a w szczegolnych
przypadkach wystgpi¢ do zarzgdcy sieci o wytgczenie linii spod napiecia.
Powyzsza informacja BIOZ powinna postuzy¢ kierownikowi budowy do
sporzgdzenia szczegotowego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla

inwestyciji: ,Budowa ulicy Polnej w Radzyniu Podlaskim”.



