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.  CZESC OPISOWA

1. Rozwigzania konstrukcyjne

Na przedmiotowym zadaniu zaprojektowano nastepujgce konstrukcje
odbudowywanej nawierzchni:

1. Jezdnia — petna konstrukcja:

= 4 cm — warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S

= 8 cm — warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

= 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

= 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Csa

2. Jezdnia — petna konstrukcja:

= 4 cm - warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA8

= 8 cm — warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

= 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

= 15 cm — podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Csa

3. Jezdnia — wymiana nawierzchni po frezowaniu warstwy Scieralnej:

= 4 cm — warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S
= 5 cm — warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W

4. Chodnik:

= 6+3 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej / ptytki
z wypustkami na podsypce cementowo-piaskowej

= 15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

5. Zjazdy indywidualne:

= 8+3 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej

= 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3



6. Zjazdy publiczne:

= 8+3 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j

= 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

= 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Cszy4

7. Zatoki parkingowe:

= 843 cm — warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej

= 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

= 15 cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Cszy4

8. Cigg rowerowy:

= 5 cm — warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC8S
= 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

9. Pierscien ronda:

= 843 cm - warstwa $cieralna z kostki granitowej 14x14 na podsypce
cementowo-piaskowe;j

= 32 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej spoiwem,
kruszywo C 90/3

Na odcinku od dziatki nr 532/2 do skrzyzowania z ulicg |. Potockiego
zaprojektowano:

— nawierzchnie jezdni i Sciezki rowerowej z mieszanki mineralno-asfaltowej,

— chodniki z betonowej kostki brukowej typu holland koloru szarego,
z wstawkg z6ttg przy krawedzi jezdni,

— nawierzchnie zjazdow i zatok postojowych z betonowej kostki brukowej typu
holland koloru grafitowego,

— na przejsciach dla pieszych Zzétte ptytki z wypustkami dla oséb stabo
widzacych,

— rondo o nawierzchni bitumicznej,

— pierscien ronda z kostki granitowej obramowany obustronnie granitowymi
kraweznikami,

Na odcinku od skrzyzowania z ulicg |I. Potockiego do skrzyzowania z ulicg
Ostrowieckg zaprojektowano:



— nawierzchnie jezdni z mieszanki SMA,

— chodniki z betonowej kostki brukowej typu nostalit koloru szarego,
z wstawka z6ttg przy krawedzi jezdni,

— nawierzchnie zjazdow i zatok postojowych z betonowej kostki brukowej typu
nostalit koloru grafitowego,

— na przejsciach dla pieszych Zzoétte ptytki z wypustkami dla osob stabo
widzacych,

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Dla potrzeb dokumentacji wykonano 3 otwory badawcze na catej dtugosci drogi
w celu okreslenia rodzaju gruntdw wystepujgcych w podtozu. W trakcie
wykonywania wiercen przeprowadzono makroskopowe oznaczanie rodzaju
i wilgotnosci gruntow.

Na badanym terenie w wykonanych otworach do gtebokosci 2,0 m nie napotkano
wody gruntowej o zwierciadle swobodnym.

Podczas badan rozpoznano:

— wotworze nr 1 —do gt 1,4 m gleba czarna, do gt. 1,8 m piasek Sredni brgzowy,
do gt. 2,0 m piasek sredni rdzawy;

— wotworze nr 2 — do gt. 2,0 m gleba czarna;

— wotworze nr 3—do gt. 0,7 m gleba czarna, do gt. 1,2 m piasek sredni bezowy,
do gt. 1,5 m piasek drobny bezowy, do gt. 1,7 m piasek sredni rdzawy,
do gt. 2,0 m piasek Sredni lekko zagliniony;

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych podtoze gruntowe
zakwalifikowano do grupy G1. Warunki wodne okresSlono jako dobre.
W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe zaliczone do | Kkategorii
geotechnicznej. Posadowienie konstrukcji drogi znajduje sie co najmniej 1.3 m
powyzej wod gruntowych.

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkoéw terenu, wystepujace wzdituz trasy obiektu, oraz rozwigzania
techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub
o szczegolnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Poczatek osi projektowanego odcinka przyjeto na ulicy Warszawskiej na wysokosci
dziatki 532/2 w roboczym km 0+0,000 a koniec na skrzyzowani z ulicg Ostrowieckg
w roboczym km 1+448,04. Trase drogi zaprojektowano w granicach istniejgcego
pasa drogowego. Zaprojektowana trasa drogi przebiega po trasie drogi istniejgce;j.
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Zjazdy indywidualne zaprojektowane jako typowe. Na potgczeniach zjazdéw
z nawierzchnig jezdni zastosowano skosy 1:1.

Zjazdy publiczne zaprojektowano jako wyokrgglone tukami R=5,0 m.

Niwelete projektowanej nawierzchni dostosowano zasadniczo do istniejgcego
profilu jezdni ulicy Warszawskiej dokonujgc korekt pochylen podiuznych
i poprzecznych w celu prawidtowego odwodnienia drogi. Potgczenia
z istniejgcymi nawierzchniami dostosowano wysokosciowo do tych nawierzchni.
Spadki podtuzne wynoszg od 0,09% do 1,17%. Na przedmiotowym odcinku drogi
wystepujg 4 tuki pionowe: tuk wklesty R=3000 m, tuk wypukly R=3000 m, tuk
wklesty R=2500 m, tuk wklesty R=2500 m.

Elementy drogi zostaty zaprojektowane z zachowaniem wymaganych skrajni: dla
jezdni ulicy 0,5m, dla ciggu rowerowego 0,2m.

Na skrzyzowaniu typu rondo wystepujg wyspy rozdzielajgce pasy ruchu tworzac
wloty skanalizowane. W miejscach wystepowania wysp zlokalizowano przejscia
dla pieszych i przejazd dla rowerow co zapewnia wieksze bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu drogowego.

Na przejsciach dla pieszych i przejazdach dla roweréw zastosowano obnizony
kraweznik do poziomu jezdni.

W miejscach wystepowania drzew w obrebie chodnika zaprojektowano
obramowanie obrzezem z wypetnieniem materiatem gruntowym.

4. Projektowane sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa sieci wodociggowej.

Zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur i ksztattek wodociggowych, cisnieniowych
PE RC @ 225 mm, @ 160 mm, & 110 mm i odejscia boczne sieci z rur PE & 40mm
i @ 63mm, PE HD 100 RC (trzywarstwowe z wtopiong metalowg tasmag
sygnalizacyjng), PN 10, SDR 17, (4 225 mm x 13,4 mm, @ 160 mm x 9,5 mm,
@110 mm x 6,6 mm).

Zaprojektowano wodocigg z rur wodociggowych, cisnieniowych: PE RC 100,
PN 10, SDR 17, (4 225 mm x 13,4 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (& 160 mm
x 9,5 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (& 110 mm x 6,6 mm).

Zaprojektowano odejscia boczne z rur wodociggowych, cisnieniowych: PE RC 100,
PN 10, SDR 17, (@ 40 mm x 3,7 mm); PE RC 100, PN 10, SDR 17, (@ 63 mm
X 5,8 mm).

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarne;j.

W miejscach rozebrania istniejgcej sieci zaprojektowano kanalizacje z rur PVC-U
(SDR 34) SN-8 ze scianka litg, jednorodng z kielichem i uszczelkg o $rednicy @250
x 8,2mm i J200 x 5,9mm, odejscia boczne tej sieci rur PVC-U (SDR 31) SN-12



@160 x 4,7mm oraz studzienki rewizyjne PVC 425mm, PVC 600mm i z kregow
betonowych DN1200mm.

Budowa kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano budowe kanalizacji deszczowej: sie¢ kanalizacji deszczowej z rur
PVC 400 mm, odejscia boczne (przykanaliki) kanalizacji deszczowej z rur PVC20
mm, studzienki rewizyjne dn 1200 mm, wpusty uliczne dn 600 mm. Odprowadzenie
wod z zaprojektowanej kanalizacji bedzie odbywato sie poprzez wigczenie do
istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Budowa kanatu technologiczneqo.

Na przedmiotowym odcinku ul. Warszawskiej zaprojektowano dwa rodzaje kanatu
technologicznego. W pasach zieleni, ciggach pieszych i rowerowych kanat typu
KTu (kanat technologiczny typu ulicznego) sktadajacy sie z:

— jednej rury przepustowej (RO) typu RHDPE 125/7,1 koloru czarnego na
przyszite potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej,

— trzech rur  $wiatlowodowych (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego
z wyroznikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla petnowymiarowych kabli
Swiattowodowych, dla potrzeb systemdéw alarmowych lub potrzeb zarzgdzania
drogg i ruchem drogowym,

— Jjedne] prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) 40+7x10/8 koloru
pomaranczowego w formie gotowego okragtego prefabrykatu, przeznaczong
dla mikrokabli swiattowodowych.

Pod drogami i innymi przeszkodami projektuje sie kanat typu KTp (kanat
technologiczny typu przepustowego) sktadajacy sie z:

— rury przepustowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego, przeznaczonej
na przyszte potrzeby kablowej sieci elektroenergetycznej,

— rury przepustowej (RO) typu RHDPEp 125/7,1 koloru czarnego stanowigcej
ochrone dla trzech rur $wiattowodowych (RS) RHDPE 40/3,7 koloru czarnego z
wyréznikiem czerwonym, zielonym, niebieskim dla petnowymiarowych kabli
Swiattowodowych, dla potrzeb systemoéw alarmowych lub potrzeb zarzadzania
drogg i ruchem drogowym i prefabrykowanej wigzki mikrorur (WMR) 40+7x10/8
koloru pomaranczowego w formie gotowego okragtego prefabrykatu,
przeznaczong dla mikrokabli $wiattowodowych.



. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. Kopie decyzji o nadaniu projektantowi i projektantowi sprawdzajgcemu,
uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci

Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.

)leZYNlEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK 7132/200/2019

DECYZJA

Na podstawic: art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa (t. j. Dz, U. z 2016 . poz. 1725 z pézn. zm.), art. 12 ust. 2 i 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 b oraz art. 15a ust. 1i 9
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel WOJCIK
inzynier
.
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0172/PBD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzgledni

w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z pozn.
zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez stron¢ oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje
prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone Czlonek Pruqu iczgcy
/

s
mgr in2. Jearzy Kasperek

rinz. Wieslaw Nurék '

Otrzymuja:
1. Pan Pawel WOJCIK

. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada Lubelskicj Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Ar//7/L

inz. Wiestaw Nurck
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

Pan Pawel WOJCIK

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Na mocy art. 15a ust. 1 i 9 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen uprawniaja do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Czlonek

waleqniczqcy

e d
mgr inz. J?_}p Kasperek
\




, L UBE LSKA
OKREGOWA

bl Z B A Lublin, dnia 29 listopada 2016 r
" INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK7131/19-7132/1922016

DECYZJA

Na podstawie: art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynicrow
budownictwa (1§ Dz U 22014 1. poz 1946 ), art. 12 ust. 213, art. 12 ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnin 7 lipca [994 ¢
Prawo budowlane ( & j. Dz U 2z 2016 r. poz.290 ze zm.), § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnis
11 wrzeénia 2014 ¢ w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz U. 2 2014 ¢ poz 1278 ), po ustaleniu, 2¢ zostaly
spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz rlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Monika SIKORSKA

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0202/PWBD/16

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art 107 § 4 K p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyz)l
Zokres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

Pouczenie :

Od decyzjl ninicjsze) shuzy odwolanic do Krajowej Komisii Kwalifikacyinej Polskic) Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnes Lubelskiej Okrggowej [zby Inzynierow Budownictwa w Lublinic, w terminic 14 dni od
daty je) dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek
A, -C‘
X A '} -
AN L 57
Arinz Wieslaw Nurek mgr Danusz Flak
rd
Otrzymuja :
".1‘ Pani Monika SIKORSKA A —

2. Gldwny Inspekior f
Nadzoru Budowlanego

3 wa
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Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

I.

1L

w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Pani Monika SIKORSKA

Na mocy art. 12 ust. | pkt 1+5, art. 13 ust, 3i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg

do:
1)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen.

Na

mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie { Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczei uprawniajg3 do projektowania obiektu
budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem
budowlanym, takim jak:

droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow,

droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crlonck Przew ty

Czionek
vy J -
iz, Wieslaw Nurck mge i iusz Flak mgr ink. J Kasperek
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2. Kopie zaswiadczen potwierdzajgcych wpis projektanta i projektanta
sprawdzajagcego na liste

czlonkéw wiasciwej izby
zawodowego

samorzadu

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-WEQ-BG1-4B7 *

Pan Pawet Wéjcik o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0047/08

adres zamieszkani

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Wenryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

-12 -



POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

=01 1| supownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-XV4-8Q6-KMG *

Pani Monika Sikorska o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0088/17
adres zamieszkania [

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego o sporzadzeniu projektu
technicznego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

Na podstawie art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt techniczny
dla obiektu budowlanego pn.:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej
oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy
Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg
Ostrowiecka do dziatki nr 532/2

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz ze jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
i moze by¢ przekazany do realizaciji.

Specjalnosé Data
Funkcja: Imie i nazwisko: nrp u ;awnie n opracowania, Podpis:
P ’ sprawdzenia:
Projektant: inz. Pawet Wojcik LUB%T?;,"FV)""B’D 10 05.04.2022
L mgr inz. drogowa,
Sprawdzajacy: Monika Sikorska LuB/0202/PWBD/16 | 080420221
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KONSTRUKCJA NR 1: KONSTRUKCJA NR 5

Jezdnia ul. Warszawska — petna konstrukc ja zjozdy Indywidualne
Przokrd | mormaln Przokrd | mormaln warstwa scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S - or 4 cm warstwa Scleralna z betonowe | kostki brukowe ] no podsypce cem—pios — gr 8+3 cm
P rd | | J Y J Y warstwa wiazaco z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W - gr 8 cm podbudwa zasadnicza, mieszonka niezwiozana spolwem, kruszywo C20/3 - gr 20 cm
rze<roj normainy ul, Warszawska ul, Warszawska podbudwa zasadnicza, mieszanka niezwiogzano spoiwem, kruszywo C30/3 - gr 20 cm
‘ o, i } podbudowa pomocnicza, mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym Cs,4 — gr 15 cm KONSTRUKCJA NR 6&:
ul, Warszawska oo km 1+181,15 do km 1+442,98 przekro ] przez wyspe dzieloca na rondzie Z jozdy publiczne
ool km 0+000,00 cdo km 1+181,15 ‘ ‘ KONSTRUKCJA NR 2
skala 1:90 skala 1:90 : : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
skala 1:90 Jezdnia ul. Warszowska - petna konstrukc jao warstwa scieralna z betonowe j kostki brukowe j na podsypce cem—pias — gr 8+3 cm
. o L ‘ o L ol Ccung P podbudwa zasadniczao, mieszanka niezwiozana spoiwem, kruszywo C90/3 - gr 20 cm
warsiwa scieralna Zz mieszanxl mneratno—-asraltowe J - ar cm odbudowo pomocnicza, mieszanka zwiogzona spoiwem hydraulicznym C - gr 15 cm
OD[BB Zgodnie z PZT q/l? 8,00m - 8,30m zgodnie z PZT [}/1? Zgodnie z PZT 01,0»8 Ojlqlg Zgodnie z PZT [?/1? 8,00m - 8,30m zgodnie z PZT q/l? Zgodnie z PZT 01,0»8 qulg Zgodnie z PZT [?/1? zgodnie z PZT q/l? zgodhnie z PZT [}llé zgodnie z PZT %1? Zgodnie z PZT 01,0»8 warstwa wigzoca z mieszanki MMGY‘QMO*QSFQVBOW@J AC 16W - gr 8 cm EDNSTQUKCJZ ERed p Y Y 3/4 9
M A i A a A i A i A A A A A podbudwa zasadnicza, mieszonka niezwiozona spoiwem, kruszywo C390/3 - gr 20 cm ‘ ‘
3 s s y 3 s s y 3 s s s s y podbudowa pomocnicza, mieszanka zwiozano spoiwem hydraulicznym C - gr 15 cm zotoki parkingowe
| Chodnik T Jezdnia T Chodnik g | Chodnik T Jezdnia T Chodnik g | Chodnik T Jezdnia T Wyspa dzielaca T Jezdnia T Chodnik g ’ 374
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Miasto Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 32
21-300 Radzyn Podlaski

Nazwa obiektu budowlanego:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa
kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu
Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki nr 532/2.
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