PROJEKT WYKONAWCZY

STRONA TYTULOWA

Przebudowa drogi gminnej nr 101960L od km 0+048 do km
0+986 w Radzyniu Podlaskim — ulica Zbulitowska

Ul. Zbulitowska, 21-300 Radzyn Podlaski,

ID dziatki: 061501_1.0004.224

data opracowania:

Marzec 2024 r.

Inwestor:
Miasto Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyn Podlaski

projektant specjalnos¢, zakres nr uprawnien podpis
Uprawnienia budowlane do

inz. Tomasz kierowania robotami budowlanymi

Szczepaniuk bez ograniczen w specjalnosci LUB/00081/WBD/20

inzynieryjnej drogowej

EGZ. .
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1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 101960L w Radzyniu
Podlaskim o dtugosci 938 m. Inwestorem przedsiewzigcia jest Miasto Radzyn
Podlaski.

Podstawa opracowania:
e Ocena wizualna i pomiary w terenie
e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie

Lokalizacja inwestyciji:
Przedmiotowa ulica potozona jest w Radzyniu Podlaskim, powiat radzynski na
dziatce o nr 224 (obreb 0004 Gubernia).

Rodzaj i cel inwestycji:

Projektowana przebudowa polega na wykonaniu nowej nawierzchni betonu
asfaltowego AC11S bezposrednio pod warstwe wyréwnawczg z betonu
asfaltowego AC16W. Dodatkowo wykonane zostang utwardzone pobocza po obu
stronach drogi.

Powyzsze zamierzenie zwigkszy przydatnosC eksploatacyjng zdegradowanej
drogi.

Prace prowadzone bedg w istniejacym pasie drogowym.

2. STANISTNIEJACY

Istniejgca droga jest drogg o nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni ok 6,0m.
Droga taczy sie z drogq krajowa nr 63 oraz komunikuje Miasto Radzyn Podlaski z
Gming Radzyn Podlaski. Pod wzgledem topograficznym droga zlokalizowana jest
na terenie ptaskim o pochyleniu nieprzekraczajacym 5%.

Droga w duzej mierze jest spekana i wystepujg liczne braki w istniejacej
nawierzchni bitumicznej. Przed wykonaniem warstwy wyréwnawczej nalezy
uzupetni¢ braki w istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zasadzie ,naprawy
czastkowej nawierzchni”
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3. STAN PLANOWANY

3.1. Droga w planie sytuacyjnym.

Parametry geometryczne projektowanej drogi w planie sytuacyjnym, przyjeto dla
nastepujacych parametrow technicznych: klasa drogi D, predkos¢ projektowa 50
km/h. O$ drogi wyznaczono tak aby maksymalnie wykorzystaC istniejacq
nawierzchnie. Poczatek opracowania w okolicy skrzyzowania z drogg krajowg nr
63 w km 0+048 natomiast koniec w okolicy granicy Miasta Radzyn Podlaski w km
0+986. Szeroko$¢ jezdni wynosi ok 6,0 m i ograniczona jest poboczem gruntowym
0 zmiennej szerokosci jednak nie mniejszej niz 75 cm.

3.2. Droga w profilu podtuznym.
Niwelete drogi nalezy dostosowac do istniejgcego uksztattowania terenu, tak aby
nie naruszyc istniejgcych warunkow wodnych.

3.3. Droga w przekroju poprzecznym.

Ulice Zbulitowska zaprojektowano o szeroko$ci 6.0 m i spadku daszkowym 2% z
lewostronnym poboczem o szerokosci 1,5m o nawierzchni bitumicznej (spadek
2%) oraz prawostronnym poboczem o szeroko$ci 1,5 m o nawierzchni z kruszywa
tamanego (spadek 6%).

3.4. Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S grubos$ci 4cm;

e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o $redniej grubosci
acm.

Pobocze bitumiczne:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubosci 4cm;

e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o $redniej grubosci
acm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubosci 15¢cm;

e Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem Rm = 5 MPa grubosci
22cm

o Warstwa odsaczajaca z piasku grubosci 10 cm

Pobocze z kruszywa:

e Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grubo$ci 15cm
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3.5. Pobocza

Wzdtuz drogi zaprojektowano obustronne pobocza: lewostronne o szerokosci
1,6m z nawierzchnig bitumiczng (AC11S) oraz prawostronne z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm grubosci 15¢m o szerokosci
1,5m.

3.6. Odwodnienie
Odwodnienie projektuje sie jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod do
przydroznych rowow.

3.7. Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwigzane z drogg

Zaprojektowane elementy drég nie powodujg koniecznosci przebudowy
istniejacych urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z drogg. Prace
remontowe w poblizu urzadzen infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

3.8. Rejestr zabytkow

Dziatki, na ktorych projektowany jest remont drogi nie sg wpisane do rejestru
zabytkow oraz nie podlegajg ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

3.9. Tereny goérnicze
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie¢ w granicach terenu goérniczego i tym
samym niema wptywdw eksploatacji gorniczej na dziatki.

3.10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu mie$ci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat
zaprojektowany.

Przed rozpoczeciem czynnosci zwiazanych z remontemnawierzchni nalezy
dokona¢ niezbednych pomiarow niwelety aby jak najefektywniej wykona¢
reprofilacje terenu istniejaceqo.

Reprofilacje nalezy wykonaé w taki sposob aby uzyska¢ wymagane spadki
oraz wyrownac istniejaca nawierzchnie.
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PROJEKT specjalnosé:
WYKONAWCZY D

data:
ROGOWA 1. 2024 r.

‘skala:
| 1:50 000

RYSUNEK:

PLAN ORIENTACYJNY

nrrys.:

Obiekt:

ULICA ZBULITOWSKA W RADZYNIU PODLASKIM

OoT.1

Lokalizacja
budowy:

ul. Zbulitowska, 21-300 Radzyn Podlaski
dz. nr. geod. 224

Projektant:

inz. Tomasz Szczepaniuk uprnr.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami LUB/0081/WBD/20
iw - i

sci inzynieryjnej
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. specjalnosc: data: kala:
Element proj.: PROJEKT g ST 1:500
OGOWA 11l. 2024 r.
WYKONAWCZY
nrrys.:
RYSUNEK: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Obiekt: ULICA ZBULITOWSKA W RADZYNIU PODLASKIM OT 2
n
Lokalizacja ul. ZBULITOWSKA, 21-300 Radzyn Podlaski
budowy: dz. nr. geod. 224
. . . nr. podpis:
Projektant: inz. Tomasz Szczepaniuk uprr
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami LUB/0081/WBD/20
budowlanymi w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej
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150

150 300 300
pobocze jezdnia jezdnia pobocze
bitumiczne z kruszywa
2% 2% ~
SRR DN X 2
/«%§§M Proj. konstrukcj ierzchni jezdni
O R R AR D roj. konstrukcja nawierzchni jezdni

warstwa $cieralna AC 11S gr 4cm

Proj. konstrukcja na poszezeniach

warstwa Scieralna AC 11S gr 4cm

warstwa wigzqgca AC 16W gr. Scm

kruszywo famane 0/31,5 mm 15 c¢m

podbudowa z piasku stab. cem Rm=5,0 MPa 22 cm
w—wa odsgczajgca z piasku 10 ¢cm

warstwa wigzgca AC 16W gr. Scm

kruszywo famane 0/31,5 mm 15 c¢m

istniejgce warstwy drogi

PRZEKROJ
NORMALNY

e specjalnosé: data: kala:

B PO RO Gy DROGOWA | 20241 | 1:50
RYSUNEK:  PRZEKROJ NORMALNY i
Obiekt: ULICA ZBULITOWSKA W RADZYNIU PODLASKIM ol—-w
Lokalizacja ul. ZBULITOWSKA, 21-300 Radzyn Podlaski
budowy: dz. nr. geod. 224
Projektant: inz. Tomasz Szczepaniuk upr.nr. podpis:

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami LUB/0081/WBD/20

budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
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