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Uwaga!

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana, wiedzg
techniczng, oraz obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi.

Wszystkie elementy konstrukcyjne - patrz rysunki konstrukcyjne tom 2 projektu
technicznego.

Wszystkie elementy instalacyjne - patrz tom 4-7 projektu technicznego.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac integrujacych w istniejgca strukture
obiektu nalezy wykonaé odkrywki stwierdzajgce stan techniczny, konstrukcje i
istniejgce rozwigzania materiatowe budynku.

Wszystkie podane wymiary orientacyjne do bezwzglednego zweryfikowania na
placu budowy.

Nie wolno odmierza¢ wymiaréw ze skali rysunkéw. W przypadku niejasnosci
zgtosi¢ ewentualne korekty.

3 cm Tynk wewnetrzny
25 cm_Cegta zamurowanie
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ELEMENTY ISTN. - BEZ ZMIAN

2 cm Tynk wewnetrzny

18 cm Beton komérkowy

Tynk wewnetrzny
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ELEMENTY ISTN. - DO REMONTU

ELEMENTY NOWE PROJ.

ELEMENTY PROJ. - ZABEZPIECZENIE PPOZ.

SZACHTY:

KANALIZACJA SANITARNA
WENTYLACJA

PRZEWODY ELEKTRYCZNE
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2 cm Tynk wewnetrzny
18 cm Beton komorkowy
1°cm Tynk wewnetrzny
0°cm Glazura

RZUT KOND +0,5

"dM Studio™ Pracownia Architektoniczna

Elementproj.. PROJEKT TECHNICZNY specires. | 2002r | ™™ 1:50
RYSUNEK:  RZUT KOND +0,5 s
Obiekt: Budynek "ORANZERII"
y A.4

Lokalizacja Jana Pawta Il 4, 21-300 Radzyn Podlaski
budowy: dz. nr. geod. 1660/7, 1660/8
Projektant: mgr inz. arch. Przemystaw Antonowicz upr. podpis:

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 801/BP/94

budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
Sprawdzajgcy:  mgr inz. arch. Dorota Antonowicz spr:

98/LBOKK/2012

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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