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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e uzgodnienia z Zarzadca,
e inwentaryzacja istniejgcego obiektu,
e obowigzujgce przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja boiska sportowego ,Orlik 2012”
zlokalizowanego na dziatce nr 1847/2 przy ul. Sitkowskiego 3 w Radzyniu
Podlaskim.

Funkcja i parametry obiektu oraz spos6b zagospodarowania terenu nie ulegajg
zmianie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie objetym zakresem opracowania znajduje sie kompleks boisk
sportowych typu ,Orlik 2012” wybudowany w 2009 r. Kompleks obejmuje boisko
do gry w pitke nozng ze sztuczng trawg, boisko do tenisa ziemnego oraz boisko
do koszykowki i siatkowki. Kompleks zlokalizowany jest na terenie Szkoty
Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

Z uwagi na wskazanie przez Zarzadce (Dyrektor Szkoty Podstawowej Nr 2)
zakresu zadan przewidywanych robét modernizacyjnych, opis stanu istniejgcego
ograniczono wytgcznie do obiektéw z tego zakresu.

e Boisko do gry w pitke nozng — nawierzchnia ze sztucznej trawy mocno
zniszczona i znieksztatcona, liczne uszkodzenia (dotki) podbudowy w obrebie
ptyty boiska.

e Ogrodzenie terenu — z siatki stalowej powlekanej plecionej na stupach
stalowych, siatka posiada liczne uszkodzenia (rozploty) i jest mocno
zdeformowana, czesciowo uszkodzone naciagi, furki i bramy w dobrym stanie;

o Pitkochwyty — wystepujg przy boiskach do gry w pitke nozng oraz do gry w
tenisa — siatka polietylenowa na naciggach z linek metalowych na stupach
stalowych — siatki czesciowo uszkodzone i pozrywane.

4. OGOLNE ZALOZENIA INWESTYCYJNE

Zatozeniem dla prac remontowych jest wymiana wyzej wymienionych elementow
istniejacego obiektu sportowego:

e Boisko do gry w pitke nozng — wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy (ok.
62x30m).

o Ogrodzenie — wymiana siatki ogrodzeniowej w czesci potudniowej i pétnocne;j
boiska do pitki noznej (30x4m x 2 strony).



¢ Pitkochwyty — demontaz istniejgcych siatek i montaz nowych (ok. 17,5x2m x
4szt).

5. SZCZEGOLOWE ROBOTY MODERNIZACYJNE

OGRODZENIE:

e zdemontowac siatke ogrodzeniowa na catej dlugosci ogrodzenia w czesci
potudniowej i pétnocnej boiska do pitki noznej,

e sprawdzi¢ (i w razie potrzeby naprawi¢) mocowanie stupéw oraz uchwytow
pod druty naciggowe,

e zamontowac nowg siatke ogrodzeniowg pleciong o oczkach 45 x 45 mm i wys.
4,00 m z drutu stalowego ocynkowanego grubosci min. 2,5 mm i
powleczonego PCV w kolorze ciemno-zielonym (grubos¢ catkowita min. 3,7
mm), ilo§¢ naciagdéw i sposéb zarobienia wolnych krawedzi wedtug
wytycznych producenta siatki — stosowac siatke gotowg o petnej wysokosci,

NAWIERZCHNIA BOISKA DO GRY W PILKE NOZNA;

e zdemontowac bramki,

e zerwac istniejgca ,murawe” ze sztucznej trawy, istniejgce wypetnienie usunac i
poddaé utylizaciji,

e przeprowadzi¢ gruntowng renowacje istniejgcej podbudowy: miejscowe
obnizenia wypeti¢ warstwg z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 0-31,5
mm oraz warstwg wyréwnujgcg z miatu kamiennego tamanego frakgcji 1-4 mm
— cato$¢ wyréwnac i wypoziomowac poprzez watowanie,

e na przygotowane podioze zamontowaé nawierzchnie ze sztucznej trawy: PE
(w kolorze ciemno-zielonym) wiékna typu monofil — sposéb utozenia i
mocowanie wedtug producenta trawy, wysokos$é catkowita nawierzchni min
40mm, gesto$¢ min 97000 widkien/m?,

e nawierzchnie nalezy utozy¢ na prefabrykowanej, przepuszczalnej dla wody
macie z granulatu gumowego o grubosci 10mm i gestosci 650gr/m?,

e malowac linie segregacyjnie zgodnie z ustalonym schematem i wytycznymi
Inwestora — stosowac specjalistyczng farbe na bazie zywicy akrylowej o
wysokim wskazniku biatosci

e nawierzchnie trawy wypetic¢ piaskiem kwarcowym frakcji 0,4-1,2 mm w ilosci
ok. 18 kg/m? oraz granulatem EPDM w kolorze czarnym frakcji 0,5-2,0 mm w
ilosci ok. 16 kg/m? — wypetnianie nawierzchni prowadzi¢ rbwnomiernie przy
pionowo utozonych witéknach trawy za pomocg specjalistycznego sprzetu.

e zamontowaé ponownie bramki.

PEKOCHWYTY:

e zdemontowac¢ uszkodzone siatki i linki naciggowe,

e sprawdzi¢ i ewentualnie naprawi¢ elementy montazowe linek naciggowych,

e zamontowac¢ nowe linki naciagowe i nowe siatki pitkochwytowe — siatka
polipropylenowa 8 x 8 cm grubosci 5 mm i wysoko$¢ 2 m (kolor zielony) —
boisko do pitki noznej; siatka polipropylenowa 4,5 x 4,5 cm grubosci 5 mm i
wysokos¢ 2 m (kolor zielony) — boisko do tenisa ziemnego.



6. UWAGI KONCOWE

e QOdnosnie do art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane — stwierdza sie, Zze obszar
oddziatywania planowanych rob6t remontowych miesci sie w obrebie dziatki
nr 1847/2 (Miasto Radzyn Podlaski)

e Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie przepisami prawa budowlanego,
wytycznymi producentéw materiatéw i technologii oraz szczegétowymi
przepisami branzowymi.

o Stosowac¢ wytacznie materiaty i technologie posiadajace odpowiednie
certyfikaty
ITB i atesty PZH.

Radzyn Podlaski, kwiecien 2023 r.
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ZAYACZNIK
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Ogdlny widok boiska

Ubytkitaty w trawie, uszkodzenia ogrodzenia oraz pitkochwytow



Uszkodzenia w nawierzchni trawy

Pitkochwyty — uszkodzenia



